OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA — BRANZA SANITARNA

Dotyczy: Budowa $ciezek pieszo-rowerowych, budowa skateparku, budowa pumptracku, montaz
obiektow matej architektury w miejscach publicznych, budowa parkingéw dla
samochoddéw osobowych, budowa ciggdw pieszo-jezdnych, przebudowa drég
wewnetrznych oraz placu, budowa dwdch toalet publicznych, wykonanie urzadzen
budowlanych, budowa oswietlenia terenu, budowa przytaczy kanalizacji deszczowe;

Lokalizacja obiektu: Dziatka nr: 36, 37/31, 37134, 3735, 37/42, 37/43, 37/44, 37/50, 37/75,
37/105, 37/123, 38/2
Obreb: 06 Borne
Miejscowosc¢: Borne Sulinowo
Gmina: Borne Sulinowo
Branza: Sanitarna
Inwestor: Gmina Borne Sulinowo

al. Niepodlegtosci 6, 78-449 Borne Sulinowo
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. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Mapa do celdw projektowych,

1.3. Obowigzujace normy i przepisy.

l.  Informacje ogdlne

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu — branza sanitarna, pod budowe $ciezek pieszo-rowerowych,
budowa skateparku, budowa pumptracku, montaz obiektow matej architektury w miejscach publicznych, budowa
parkingdw dla samochoddw osobowych, budowa ciggdw pieszo-jezdnych, przebudowa drog wewnetrznych oraz placu,
budowa dwdéch toalet publicznych, wykonanie urzadzeh budowlanych, budowa o$wietlenia terenu, budowa przytaczy
kanalizacji deszczowej, na dziatce 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37/43, 37/44, 37/50, 37/75, 37/105, 37/123, 38/2, obreb

06 Borne, w miejscowos$ci Borne Sulinowo.

lll.  Opis lokalizacji inwestycji
Projektowany budynki oraz infrastruktura techniczna bedg znajdowac sie na dziatce nr 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42,
37143, 37/44, 37/50, 37/75, 37/105, 37/123, 38/2, obreb 06 Borne, w miejscowosci Borne Sulinowo. Do projektowanych
budynkéw projektuje sie doprowadzenie wody z sieci zewnetrznej, poprzez projektowane przytacze PE@25.
Odprowadzenie $ciekow odbywac sie bedzie do sieci zewnetrznej grawitacyjnej DN200/DN250 za posrednictwem
projektowanej instalacji zewnetrznej DN160, oraz projektowanego przytacza PCV-u DN160.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachu projektowanych budynkdéw oraz z terenéw utwardzonych odbywac sie bedzie

do sieci zewnetrznej grawitacyjnej za posrednictwem projektowanej instalacji zewnetrznej DN200.

IV. Projektowana infrastruktura techniczna - branza sanitarna.

1. Przytacze wodociggowe

Przylacze wodociggowe zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinku.
Woda uzytkowa zapewniona z istniejacej sieci wodociaggowej znajdujacej sie w obrebie projektowanych budynkow,
poprzez projektowane przytacze PE@25.

Wigczenie wykona¢ w projektowana sie¢ wodociggowg (PE@100 oraz PE@200).

Projektowane przytacze wodociggowe do budynku nr 1 oraz budynku nr 2, projektuje sie rurg PE100SRD17, PE@25 koloru
niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem (w zwoju).

Nad uktadanym przewodem w odlegto$ci 30 cm umiescic tasme ostrzegawczg z wkiadkg stalowa.

Wszystkie elementy przylacza potaczyé za pomocy ztaczek zaciskowych z PE. Przejscia przez przegrody oraz pod
przegrodami w tulejach ochronnych. Rury utozy¢ na gtebokosci minimum 1,20m ponizej poziomu terenu na podsypce

piaskowej gr. 10cm. Zasypka piaskiem 30cm i gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu warstwami 15-20cm.



Prébe ci$nienia przytacza wykonaé na ci$nienie 1,0 MPa.
Po wykonaniu préby ci$nieniowej przytacze nalezy zdezynfekowac i przeptukac.
Po ptukaniu nalezy wode podda¢ badaniu mikrobiologicznemu i fizykochemicznemu by woda spetniata wymagania

obowigzujace dla wody do picia.

2. Odprowadzanie $ciekéw bytowych

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanymi przez Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinku.

Odprowadzenie $ciekow odbywaé si¢ bedzie do sieci zewnetrznej grawitacyjnej znajdujacej sie na dziatkach
bedacych w zakresie opracowania, za poSrednictwem istniejacej oraz projektowanej instalacji zewnetrznej, oraz
projektowanego i istniejacego przytacza DN160. Wigczenie w istniejacq sie¢ wykonac za posrednictwem wg czesci
graficznej opracowania.

Projektowang instalacje zewnetrzng oraz przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-u DN160 o potgczeniach
kielichowych z uszczelka gumowa. Przewdd uktada¢ w obsypcie piaskowej (10-15cm podsypki, 20-30cm zasypki),
nastepnie zasypaC gruntem rodzimym z zageszczeniem warstw, co 15-20 ¢m, z zageszczeniem 0,95 w skali Proctora.
Odprowadzenie $ciekow odbywac sie bedzie do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez wigczenie w istniejacg sie¢, za
posrednictwem projektowanej oraz istniejgcej studni rewizyjnej PP DN600.

Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie. Przy
pracach ziemnych nalezy przestrzegac przepiséw BHP. Roboty zimne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736-1999 Roboty ziemne
— Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Nad uktadanymi
przewodami w odlegtoci 30 cm nalezy umie$cic tadme ostrzegawczg z wktadka metalowa.

Pod zadnym pozorem nie wolno stosowac czwornikéw. Kat 90° uzyskiwac poprzez potaczenie dwaoch ksztattek 45°.
Istniejace studnie kanalizacji sanitarnej w obrebie projektowanej inwestycji nalezy wyregulowa¢ do projektowanych
rzednych terenu.

Przejscie przez Sciane fundamentowg rurg @160 PCV w rurze ostonowej @200 stalowej. Wolna przestrzen wypetnic

szczelng masa plastyczng. Rury powinny posiada¢ sztywnos$¢ obwodowa min. 8 kN/m2.

3. Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu projektowanego budynku oraz z terendéw utwardzonych odbywac sie bedzie
do sieci zewnetrznej grawitacyjnej znajdujacej sie w obrebie projektowanej inwestycji, za posrednictwem projektowanej
instalacji zewnetrznej DN160/DN200.

Przej$cie pod jezdnig utwardzong wykonaé metoda bezwykopowa za pomocg przewiertu sterowanego. Pod jezdnig rure
wodng utozy¢ w rurze ostonowej RHDPE 280x16.0. Korce rur zabezpieczy¢ manszetami gumowymi.

Instalacje zewnetrzng, kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV-u o $rednicy DN160 — DN200, odprowadzajacq

wode deszczowg z dachu projektowanego budynku oraz terendw utwardzonych od istniejacej sieci.



Przewiduje sie studnie rewizyjne oraz osadnikowe systemowe PP DN425 oraz PP DN600 z wlazem zeliwnym. Wpusty
deszczowe zakonczy¢ wpustem prostokatnym Zeliwnym typu ciezkiego D400 o wymiarach 400x600mm.

Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ wg spadkéw pokazanych jak na rysunkach. Projektowane przewody uktada¢ w
obsypcie piaskowej (10-15cm podsypki, 20-30cm zasypki), nastepnie zasypaé gruntem rodzimym z zageszczeniem warstw, co
15-20 cm, z zageszczeniem 0,95 w skali Proctora.

Roboty zimne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736-1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Nad uktadanymi przewodami w odlegto$ci 30 cm nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg z wktadka metalowa.

W odlegtosci ok. 30cm nad poziomem ternu nalezy umiesci¢ czyszczak z osadnikiem. Rury i studzienki nalezy instalowac
zgodnie z instrukcjg producenta.

Istniejace studnie kanalizacji deszczowej w obrebie projektowanej inwestycji nalezy wyregulowa¢ do projektowanych
rzednych terenu.

Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie. Przy
pracach ziemnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

Pod zadnym pozorem nie wolno stosowac czwornikéw. Kat 90° uzyskiwac poprzez potaczenie dwoch ksztattek 45°.

V. Uwagi koricowe

Cato$¢ robdt wykonac z godnie z projektem oraz ,warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz p6zniejszymi zmianami. Wszystkie elementy
instalacji nalezy montowac i eksploatowac zgodnie z dokumentacjg tych elementow.

Projekt budowlany nie moze by¢ podstawg realizacji budowy. Nalezy uszczegdtowi¢ zaproponowane rozwigzania Przy
wykonaniu projektu wykonawczego.

Rysunki o cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemne uzupetniajacymi sie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw instalacji niezbednych do prawidtowego i
bezpiecznego jej dziatania.
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