CAD Studio -Biuro projektéw, mgr inz. ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne
Woijciech Jabtonski Sulinowo
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OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH,
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BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA
PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ — STREFA AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE"

Instalacje, przytacza - Kd1-Kd5
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1 ODCINEK Kd1 do Kd5 KANALIZACJA DESZCZOWA INSTALACJA ZEWNETRZNA
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"BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ

OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG
WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE URZADZEN
BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ -
STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE"

Instalacje, przytgcza kanalizacji deszczowe;j.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatek polegajgce na budowie toru
rolkowego, budowie skateparku, budowie pumptracku, montazu obiektow matej
architektury w miejscach publicznych (fawek, tawostotow, lezakow miejskich, koszy na
Smieci, stojakdéw na rowery i hulajnogi, grillow betonowych, urzgdzenia zabawowego),
budowie parkingéw dla samochoddw osobowych (w tym miejsc postojowych dla
samochoddéw wyposazonych w karty parkingowe — dla oséb niepetnosprawnych), budowie
ciggow pieszych i pieszo-jezdnych, przebudowie drég wewnetrznych, przebudowie placu
(petnigcego funkcje uzupetniajgca dla terendéw sportowo-rekreacyjnych — do organizaciji
doraznych zabaw rekreacyjno-sportowych dla dzieci, nauki jazdy na rowerze itp.), budowie
dwoch toalet publicznych wraz z urzadzeniami budowlanymi (przytgczami i instalacjami
zewnetrznymi wodno-kanalizacyjnymi oraz elektrycznymi), budowie oswietlenia terenu,
budowie przytaczy kanalizacji deszczowej, montazu altan, przebudowie zjazdéw z drogi
publicznej, zagospodarowaniu terenéw zielonych
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |j.m.| Poszcz. Razem

KOSZTORYS: "BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ

OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK
PIESZYCH | CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH,
WYKONANIE URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZAC)I DESZCZOWE) — STREFA

AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE"

Instalacje, przytacza kanalizacji deszczowe;.

1 ODCINEK Kd1 do Kd5 KANALIZACJA DESZCZOWA INSTALACJA ZEWNETRZNA
1.1 Kanalizacja deszczowa: Kd1-Kd5
1 Geod ta Pomiary geodezyjne Wytyczenie trasy przed rozpoczeciem robét, kpl.
d.1.1 pomiary w trakcie oraz po zakoriczeniu robét sanitarnych, przy instalacji
deszczowej zewnetrznej, naniesienie na zasob, odcinki Kd1 do Kd5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 2-01 0221- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.1 02 odktad w gruncie kat.lll pod studnie wykop montazowy na wtgczenie do
analogia studni 600 mm
Kd1=1,19 m wykop w celu wtagczenia do studni istniejgcej + przecisk
Sd1=2,25m, Kd2 =1,93 m, Kd5 =1,93 m
(2,0*1,50*2,0)*4 m3 24,00
RAZEM 24,00
3] KNR-W 2-18 | Sd1, - Studzienkikanalizacyjne systemowe osadowe o $r 600 mm - szt
d.1.1 0517-01 zamkniecie stozkiem betonowym
analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR-W 2-18 Kd2, Kd5 - Studzienki kanalizacyjne systemowe przeptywowe o $r 600 | szt
d.1.1 0517-01 mm - zamkniecie stozkiem betonowym h=1,93
analiza
indywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5| KNR-W 2-19 | Wykonanie przecisku metoda udarowa rurami stalowymi o $r. m
d.1.1 0418-03 nominalnej do 900 mm - 280x16mm w gruncie kat. Ill - o dtugosci do 16
analogia m
13,4 m 13,40
RAZEM 13,40
6| KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 | m3
d.1.1 02 na odkfad w gruncie kat.lll kanalizacja sanitarna
1,50 * 1,70 * 70,30 m3 179,27
RAZEM 179,27
7|KNNR 1- 05 7-01| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
8| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - m3
d.1.1 0511-01 podsypanie
0,8 *0,1* 70,30 m3 5,62
RAZEM 5,62
9] KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1 0408-03
70,30 m 70,30
RAZEM 70,30
10| KNR-W 2-18 Nadsypanie, obsypanie rury grub.30 cm m3
d.1.1 0511-03
analiza
indywidualna
70,30*0,3*0,8 m3 16,87
RAZEM 16,87
11| 2-19 WACETOB | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.1 10 sztucznego z wkfadka metalowa
70,30 m 70,30
RAZEM 70,30
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm ( odc. -
d.1.1 0706-02 catos¢ utozonej kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami) 1
analiza Sprawdzenie szczelnosci po przez napetnie wodg proéb.
indywidualna
1 odc. - 1,00
1
proéb.
RAZEM 1,00
13| KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1.1 01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
203,27 - (3,76 * 3 + 20,58 + 6,86) m3 164,55
RAZEM 164,55
14| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do m3
d.1.1f 0312-0401 3.0 mi szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l Zasypanie - obsypanie ziemig z
analogia wykopdw studzienek przed zasypaniem mechanicznym
24 - (3,76 * 3) m3 12,72
RAZEM 12,72
15| KNR-W 4-01 | Wywiezienie ziemii gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi [ m3
d.1.1 0109-09 na odlegtos¢ do 1 km
3,76 * 3+ 20,58 + 6,86 m3 38,72
RAZEM 38,72
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	Dział:Kanalizacja deszczowa: Kd1-Kd5
	Pozycja: Pomiary geodezyjne Wytyczenie trasy przed rozpoczęciem robót ,  pomiary w trakcie oraz po zakończeniu robót sanitarnych, przy instalacji deszczowej zewnętrznej, naniesienie na zasób, odcinki Kd1 do Kd5
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	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III pod studnie wykop montażowy na włączenie do studni  600 mm

Kd1= 1,19 m  wykop w celu włączenia do studni istniejącej  + przecisk Sd1 =2,25 m, Kd2 =1,93 m, Kd5 =1,93 m
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	Pozycja: Nadsypanie, obsypanie  rury grub.30 cm
	70,30 * 0,3 * 0,8

	Pozycja: Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalową
	70,30

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm ( całość ułożonej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami) 

 Sprawdzenie szczelności po  przez napełnie wodą
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	203,27 - (3,76 * 3 + 20,58 + 6,86)
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	24 - (3,76 * 3)
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	3,76 * 3 + 20,58 + 6,86





