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"BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ

OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG
WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE URZADZEN
BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ -
STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE"

Przytagcza wod-kan oraz instalacje zewnetrzne

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatek polegajgce na budowie toru
rolkowego, budowie skateparku, budowie pumptracku, montazu obiektéw matej
architektury w miejscach publicznych (tawek, tawostotéw, lezakéw miejskich, koszy na
Smieci, stojakdw na rowery i hulajnogi, grilléw betonowych, urzgdzenia zabawowego),
budowie parkingéw dla samochodéw osobowych (w tym miejsc postojowych dla
samochodéw wyposazonych w karty parkingowe — dla oséb niepetnosprawnych), budowie
ciggow pieszych i pieszo-jezdnych, przebudowie drég wewnetrznych, przebudowie placu
(petnigcego funkcje uzupetniajgca dla terenéw sportowo-rekreacyjnych — do organizacji
doraznych zabaw rekreacyjno-sportowych dla dzieci, nauki jazdy na rowerze itp.), budowie
dwaoch toalet publicznych wraz z urzgdzeniami budowlanymi (przytgczami i instalacjami
zewnetrznymi wodno-kanalizacyjnymi oraz elektrycznymi), budowie o$wietlenia terenu,
budowie przytaczy kanalizacji deszczowej, montazu altan, przebudowie zjazdéw z drogi
publicznej, zagospodarowaniu terenéw zielonych
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Obmiar

Lp. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz.

Razem

Przytacza wod-kan oraz instalacje zewnetrzne

KOSZTORYS: "BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK
PIESZYCH | CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH,
WYKONANIE URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZAC)I DESZCZOWE) — STREFA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE"

1 KANALIZACJA DESZCZOWA INSTALACIA ZEWNETRZNA
1.1 Kanalizacja deszczowa: Sd4-Kd5, Sd5-Kd 5
1 Geod ta Pomiary geodezyjne Wytyczenie trasy przed rozpoczeciem robét , kpl.
d.1.1 pomiary w trakcie oraz po zakonczeniu robét sanitarnych ,przy instalacji
deszczowej zewnetrznej , naniesienie na zaséb ODCINKI Sd4 do Kd5
oraz Sd5do Kd 5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 2-01 0221- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.1 02 odktad w gruncie kat.lll pod studnie wykop montazowy na wtgczenie do
analogia studni 600 mm
Sd5 =2,03
Sd4 =2,03
(2,0%2,0*2,0)*2 m3 16,00
RAZEM 16,00
3] KNR-W 2-18 | Sd4iSd5 - Studzienki kanalizacyjne systemowe osadowe o $r 600 mm| szt
d.1.1 0517-01 - zamkniecie stozkiem betonowym Sd4, i Sd5
analiza
indywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4| KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 | m3
d.1.1 02 na odkfad w gruncie kat.lll kanalizacja sanitarna
1,81 * 1,88 * 27,30 m3 92,90
RAZEM 92,90
5| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - m3
d.1.1 0511-01 podsypanie
0,8*0,1*27,30 m3 2,18
RAZEM 2,18
6] KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1 0408-03
27,30 m 27,30
RAZEM 27,30
7] KNR-W 2-18 Nadsypanie, obsypanie rury grub.30 cm m3
d.1.1 0511-03
analiza
indywidualna
27,30*0,3*0,8 m3 6,55
RAZEM 6,55
8| 2-19 WACETOB | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.1 10 sztucznego z wktadka metalowa
27,30 m 27,30
RAZEM 27,30
9| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm ( odc. -
d.1.1 0706-02 catos¢ utozonej kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami) 1
analiza Sprawdzenie szczelnosci po przez napetnie woda proéb.
indywidualna
1 odc. - 1,00
1
préb.
RAZEM 1,00
10| KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1.1 01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
92,99- (3,76 * 2+ 2,66 + 7,99) m3 74,82
RAZEM 74,82
11| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do m3
d.1.1f 0312-0401 3.0 mi szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l Zasypanie - obsypanie ziemig z
analogia wykopdw studzienek przed zasypaniem mechanicznym
16,00-3,76 * 3 m3 4,72
RAZEM 4,72
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12| KNR-W 4-01 Wywiezienie ziemii gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi [ m3
d.1.1 0109-09 na odlegtos¢ do 1 km
3,76 * 2 + 2,66 + 7,99 m3 18,17
RAZEM 18,17
1.2 Kanalizacja deszczowa: Sd7-Kd6, Sd6-Kd6, Sd8-Kd7
13 Geod ta Pomiary geodezyjne Wytyczenie trasy przed rozpoczeciem robét , kpl.
d.1.2 pomiary w trakcie oraz po zakonczeniu robét sanitarnych ,przy instalacji
deszczowej zewnetrznej , naniesienie na zaséb ODCINKI Sd7iSd6 do
Kd6 oraz Sd8 do Kd7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR 2-01 0221- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.2 02 odktad w gruncie kat.lll pod studnie wykop montazowy na wtgczenie do
analogia studni 600 mm
Sd6 =2,03
Sd7=2,03
Sd8 =2,03
(2,0*2,0*2,0)*3 m3 24,00
RAZEM 24,00
15| KNR-W 2-18 | Sd6,Sd7iSd8 - Studzienki kanalizacyjne systemowe osadowe o $r 600 szt
d.1.2 0517-01 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
analiza
indywidualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
16| KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 | m3
d.1.2 02 na odkfad w gruncie kat.lll kanalizacja sanitarna
1,69 * 1,81 * 39,95 m3 122,20
RAZEM 122,20
17| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - m3
d.1.2 0511-01 podsypanie
0,8 * 0,1 * 39,95 m3 3,20
RAZEM 3,20
18| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2 0408-03
39,95 m 39,95
RAZEM 39,95
19| KNR-W 2-18 Nadsypanie, obsypanie rury grub.30 cm m3
d.1.2 0511-03
analiza
indywidualna
39,95*0,3*%0,8 m3 9,59
RAZEM 9,59
20| 2-19 WACETOB | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1.2 10 sztucznego z wktadka metalowa
39,95 m 39,95
RAZEM 39,95
21| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm ( odc. -
d.1.2 0706-02 catos¢ utozonej kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami) 1
analiza Sprawdzenie szczelnosci po przez napetnie woda prob.
indywidualna
1 odc. - 1,00
1
proéb.
RAZEM 1,00
22| KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1.2 01 odlegtos$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
122,2-(3,76 *3+3,9+11,70) m3 95,32
RAZEM 95,32
23| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do m3
d.1.2| 0312-0401 3.0 mi szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l Zasypanie - obsypanie ziemig z
analogia wykopdw studzienek przed zasypaniem mechanicznym
24-3,76 * 3 m3 12,72
RAZEM 12,72
24| KNR-W 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi [ m3
d.1.2 0109-09 na odlegtos¢ do 1 km
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3,76 *3+3,9+11,70 m3 26,88
RAZEM 26,88
1.3 Kanalizacja deszczowa:
Sd11-Kd9 =1,30m, Sd10-Kd8 = 4,02m, Sd13-Kd12 = 5,57m, Sd14-Kd12 =1,50m, Sd17-Kd15-Kd14-Kd13 =70,17m, Sd15-
Kd13 =7,04m, Sd16-Kd14 =1,87m
25 Geod ta Pomiary geodezyjne Wytyczenie trasy przed rozpoczeciem robét , kpl.
d.1.3 pomiary w trakcie oraz po zakonczeniu robét sanitarnych ,przy instalacji
deszczowej zewnetrznej , naniesienie na zaséb
ODCINEK Sd11 do Kd9 =1,30m
Sd10 do Kd8 = 4,02m
Sd13 do Kd12 =5,57m
Sd14 do kd12 =1,50m
Sd17-Kd15-Kd14 do Kd13 =70,17m
Sd15 do Kd13 =7,04m
Sd16 do Kd14 =1,87m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR 2-01 0221- [ Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.3 02 odktad w gruncie kat.lll pod studnie wykop montazowy na postawienie
analogia studni na sieci mm oraz pod wykonanie kaskady
Kd9,Kd8, studnie do wykonania kaskady i postawienia na sieci szt2
Kd12 do postawienia na sieci sztl
(3,0*3,0*3,0)*3 m3 81,00
RAZEM 81,00
27| KNR 2-01 0221- [ Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.3 02 odktad w gruncie kat.lll pod studnie wykop montazowy na postawienie
analogia studni osadnikowej oraz przeptywowej
Sd1o0,
Sd11,
Sd13,
Sdi14,
Sd15
Sd16
Sd17,
Kd14
Kd15
(3,0*%3,0*1,5) *9 m3 121,50
RAZEM 121,50
28| KNR-W 2-18 Sd10, Sd11, Sd13, Sd14,5d15,5d16 ,Sd17 Studzienki kanalizacyjne szt
d.1.3 0517-01 systemowe osadowe o0 $r 600 mm - zamknigcie stozkiem betonowym
analiza Sd10,
indywidualna | Sd11,
Sd13,
Sd14,
Sd15
Sd16
Sd17
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
29 KNR-W 2-18 | Kd8,Kd9,Kd12 - Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r - 600 mm - kpl
d.1.3 0517-01 zamkniecie stozkiem betonowym Studzienki z kinetg przeptywowa - typ
analiza | postawienie na sieci Kd8
indywidualna | =2,74 m
Kd9=2,39m
Kd12=1,66 m
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
30/ KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego| szt.
d.1.3 0208-02 o grubosci do 20 cm rozebrane istniejacej kanalizacji deszczowej
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
31| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w m
d.1.3 0210-02 elementach z betonu zwirowego
analogia
0,5*2 m 1,00
RAZEM 1,00
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32| KNR-W 4-01 Wyrobienie kinety w studni nowo postawionej dopasowanie do sytuacji | m2
d.1.3 0213-01 zastatej
analiza
indywidualna
0,5*3 m2 1,50
RAZEM 1,50
33| KNR-W 4-01 [ Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach | szt.
d.1.3 0206-01 przy gtebokosci do 10 cm ( w $cianie studni ) naprawa zaprawg
analogia betonowa
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
34| KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 | m3
d.1.3 02 na odktad w gruncie kat.lll kanalizacja sanitarna
0,85 * 1,30 * 91,47 m3 101,07
RAZEM 101,07
35[KNNR 1- 05 7-01| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.3 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
36/KNNR 1 0529-01| Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
d.1.3 rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
37| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - m3
d.1.3 0511-01 podsypanie
0,8*0,1*91,47 m3 7,32
RAZEM 7,32
38| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3 0408-03
91,47 m 91,47
RAZEM 91,47
39| KNR-W 2-18 | Wykonanie kaskady dn 200 PVC szt 2 Kd9 i Kd8 szt
d.1.3 0522-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
40| KNR-W 2-18 Nadsypanie, obsypanie rury grub.30 cm m3
d.1.3 0511-03
analiza
indywidualna
91,47 *0,3 * 0,8 m3 21,95
RAZEM 21,95
41| 2-19 WACETOB | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.3 10 sztucznego z wkfadka metalowa
91,47 m 91,47
RAZEM 91,47
42| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm ( odc. -
d.1.3 0706-02 cato$¢ utozonej kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami) 1
analiza Sprawdzenie szczelnosci po przez napetnie woda prob.
indywidualna
1 odc. - 1,00
1
proéb.
RAZEM 1,00
43| KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1.3 01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
101,07 + 81 + 121,50 m3 303,57
RAZEM 303,57
44| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1.3 0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
analogia
202,50-3,76 * 2 * 13 m3 104,74
RAZEM 104,74
45| KNR-W 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi [ m3
d.1.3 0109-09 na odlegtos¢ do 1 km
3,76 2 *7 m3 52,64
RAZEM 52,64
1.4 Kanalizacja deszczowa: Kd5-Sd9
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46 Geod ta Pomiary geodezyjne Wytyczenie trasy przed rozpoczeciem robét , kpl.
d.1.4 pomiary w trakcie oraz po zakonczeniu robét sanitarnych ,przy instalacji
deszczowej zewnetrznej, naniesienie na zaséb ODCINKI Kd5 do Sd9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47| KNR 2-01 0221- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.4 02 odktad w gruncie kat.lll pod studnie wykop montazowy na wtaczenie do
analogia studni 600 mm
Kd6=1,36m
Kd7 =1,12m
Sd9 =1,50m
(2,0*1,4%2,0)*3 m3 16,80
RAZEM 16,80
48| KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 | m3
d.1.4 02 na odkfad w gruncie kat.lll kanalizacja sanitarna
1,40 * 1,64 * 62,19 m3 142,79
RAZEM 142,79
49| KNR-W 2-18 | Sd9 - Studzienki kanalizacyjne systemowe osadowe o $r 600 mm - szt
d.1.4 0517-01 zamkniecie stozkiem betonowym Sd9
analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
50| KNR-W 2-18 Kd6, Kd7 - Studzienki kanalizacyjne systemowe przeptywowe o $r 600 | szt
d.1.4 0517-01 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
analiza Kdé=1,36
indywidualna | Kd7=1,12m
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
51| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - m3
d.1.4 0511-01 podsypanie
0,8*0,1*62,19 m3 4,98
RAZEM 4,98
52| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.4 0408-03
62,19 m 62,19
RAZEM 62,19
53] KNR-W 2-18 Nadsypanie, obsypanie rury grub.30 cm m3
d.1.4 0511-03
analiza
indywidualna
62,19 *0,3*0,8 m3 14,93
RAZEM 14,93
54| 2-19 WACETOB | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.4 10 sztucznego z wkfadka metalowa
62,19 m 62,19
RAZEM 62,19
55| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm ( odc. -
d.1.4 0706-02 cato$¢ utozonej kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami) 1
analiza Sprawdzenie szczelnosci po przez napetnie wodg proéb.
indywidualna
1 odc. - 1,00
1
proéb.
RAZEM 1,00
56[ KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1.4 01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
142,19 - (3,76 * 3+ 6,08 + 18,2) m3 106,63
RAZEM 106,63
57| KNR-W 2-01 [ Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do m3
d.1.4[ 0312-0401 3.0 mi szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll Zasypanie - obsypanie ziemig z
analogia wykopdw studzienek przed zasypaniem mechanicznym
16,8-(3,76 * 3) m3 5,52
RAZEM 5,52
58| KNR-W 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi [ m3
d.1.4 0109-09 na odlegtos¢ do 1 km
3,76 * 3+6,08 + 18,2 m3 35,56
RAZEM 35,56
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1.5 Regulacja studzienek
59| KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.5 03
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:KANALIZACJA DESZCZOWA   INSTALACJA ZEWNĘTRZNA
	Dział:Kanalizacja deszczowa: Sd4-Kd5, Sd5-Kd 5
	Pozycja: Pomiary geodezyjne Wytyczenie trasy przed rozpoczęciem robót ,  pomiary w trakcie oraz po zakonczeniu robót sanitarnych ,przy instalacji deszczowej zewnętrznej , naniesienie na zasób   ODCINKI    Sd4 do Kd5  oraz  Sd5 do Kd 5
	1

	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III pod studnie wykop montażowy na włączenie do studni  600 mm

 

Sd5 =2,03                                                                                                                                Sd4 =2,03
	(2,0 * 2,0 * 2,0) * 2

	Pozycja: Sd4 i Sd5   -  Studzienki kanalizacyjne systemowe osadowe   o śr  600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym    Sd4, i Sd5
	2

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III  kanalizacja sanitarna
	1,81 * 1,88 * 27,30

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypanie
	0,8 * 0,1 * 27,30

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	27,30

	Pozycja: Nadsypanie, obsypanie  rury grub.30 cm
	27,30 * 0,3 * 0,8

	Pozycja: Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalową
	27,30

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm ( całość ułożonej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami) 

 Sprawdzenie szczelności po  przez napełnie wodą
	1

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	92,99 - (3,76 * 2 + 2,66 + 7,99)

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II  Zasypanie - obsypanie ziemią z wykopów studzienek  przed zasypaniem mechanicznym
	16,00 - 3,76 * 3

	Pozycja: Wywiezienie ziemi i  gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	3,76 * 2 + 2,66 + 7,99


	Dział:Kanalizacja deszczowa: Sd7-Kd6, Sd6-Kd6, Sd8-Kd7
	Pozycja: Pomiary geodezyjne Wytyczenie trasy przed rozpoczęciem robót ,  pomiary w trakcie oraz po zakonczeniu robót sanitarnych ,przy instalacji deszczowej zewnętrznej , naniesienie na zasób   ODCINKI   Sd7 i Sd6 do Kd6   oraz Sd8 do Kd7
	1

	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III pod studnie wykop montażowy na włączenie do studni  600 mm

 

Sd6 =2,03                                                                                                                                Sd7 =2,03                                                                                                                               Sd8 =2,03
	(2,0 * 2,0 * 2,0) * 3

	Pozycja: Sd6 ,Sd7 i Sd8  -  Studzienki kanalizacyjne systemowe osadowe   o śr  600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
	3

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III  kanalizacja sanitarna
	1,69 * 1,81 * 39,95

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypanie
	0,8 * 0,1 * 39,95

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	39,95

	Pozycja: Nadsypanie, obsypanie  rury grub.30 cm
	39,95 * 0,3 * 0,8

	Pozycja: Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalową
	39,95

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm ( całość ułożonej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami) 

 Sprawdzenie szczelności po  przez napełnie wodą
	1

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	122,2 - (3,76 * 3 + 3,9 + 11,70)

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II  Zasypanie - obsypanie ziemią z wykopów studzienek  przed zasypaniem mechanicznym
	24 - 3,76 * 3

	Pozycja: Wywiezienie ziemi i  gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	3,76 * 3 + 3,9 + 11,70


	Dział:Kanalizacja deszczowa:

Sd11-Kd9 =1,30m, Sd10-Kd8 = 4,02m, Sd13-Kd12 = 5,57m, Sd14-Kd12  =1,50m, Sd17-Kd15-Kd14-Kd13 =70,17m, Sd15-Kd13 =7,04m, Sd16-Kd14 =1,87m  
	Pozycja: Pomiary geodezyjne Wytyczenie trasy przed rozpoczęciem robót ,  pomiary w trakcie oraz po zakonczeniu robót sanitarnych ,przy instalacji deszczowej zewnętrznej , naniesienie na zasób                                       ODCINEK Sd11 do Kd9 =1,30m                                                                                                     Sd10 do Kd8 = 4,02m                                                                                                                    Sd13 do Kd12 = 5,57m                                                                                                                Sd14 do kd12  =1,50m                                                                                                           Sd17-Kd15-Kd14 do Kd13 =70,17m                                                                                           Sd15 do Kd13 =7,04m                                                                                                             Sd16 do Kd14 =1,87m
	1

	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III pod studnie wykop montażowy na postawienie  studni na sieci   mm oraz pod wykonanie kaskady                                    Kd9,Kd8,  studnie do wykonania kaskady i postawienia na sieci  szt2                                                                                    Kd12   do postawienia na sieci    szt1
	(3,0 * 3,0 * 3,0) * 3

	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III pod studnie wykop montażowy na postawienie  studni osadnikowej   oraz przepływowej                                                                        Sd10,                                                                                                                                           Sd11,                                                                                                                                           Sd13,                                                                                                                                    Sd14,                                                                                                                                           Sd15                                                                                                                                            Sd16                                                                                                                                             Sd17,                                                                                                                                            Kd14                                                                                                                                           Kd15
	(3,0 * 3,0 * 1,5) * 9

	Pozycja: Sd10, Sd11, Sd13, Sd14,Sd15,Sd16 ,Sd17   Studzienki kanalizacyjne systemowe osadowe   o śr  600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sd10,                                                                                                                                           Sd11,                                                                                                                                           Sd13,                                                                                                                                    Sd14,                                                                                                                                           Sd15                                                                                                                                            Sd16                                                                                                                                             Sd17
	7

	Pozycja: Kd8,Kd9,Kd12  -  Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr  - 600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym  Studzienki z kinetą przepływową   - typ I     postawienie na sieci                                                                                  Kd8 = 2,74 m                                                                                                                                   Kd9 = 2,39 m                                                                                                                     Kd12=1,66 m
	3

	Pozycja: Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm rozebrane istniejącej kanalizacji deszczowej
	3

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego
	0,5 * 2

	Pozycja: Wyrobienie kinety w studni nowo postawionej dopasowanie do sytuacji zastałej
	0,5 * 3

	Pozycja: Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm  ( w ścianie studni ) naprawa zaprawą betonową
	3

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III  kanalizacja sanitarna
	0,85 * 1,30 * 91,47

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
	2

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
	2

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypanie
	0,8 * 0,1 * 91,47

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	91,47

	Pozycja: Wykonanie kaskady dn 200 PVC szt 2  Kd9 i Kd8
	2

	Pozycja: Nadsypanie, obsypanie  rury grub.30 cm
	91,47 * 0,3 * 0,8

	Pozycja: Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalową
	91,47

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm ( całość ułożonej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami) 

 Sprawdzenie szczelności po  przez napełnie wodą
	1

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	101,07 + 81 + 121,50
	202,50 - 3,76 * 2 * 13

	Pozycja: Wywiezienie ziemi i  gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	3,76 * 2 * 7


	Dział:Kanalizacja deszczowa: Kd5-Sd9
	Pozycja: Pomiary geodezyjne Wytyczenie trasy przed rozpoczęciem robót ,  pomiary w trakcie oraz po zakonczeniu robót sanitarnych ,przy instalacji deszczowej zewnętrznej , naniesienie na zasób   ODCINKI  Kd5 do Sd9
	1

	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III pod studnie wykop montażowy na właczenie do studni  600 mm

Kd6= 1,36m

Kd7 =1,12m                                                                                                                                   Sd9 =1,50m
	(2,0 * 1,4 * 2,0) * 3

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III  kanalizacja sanitarna
	1,40 * 1,64 * 62,19

	Pozycja: Sd9   -  Studzienki kanalizacyjne systemowe osadowe   o śr  600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym    Sd9
	1

	Pozycja: Kd6, Kd7  -  Studzienki kanalizacyjne systemowe przepływowe   o śr  600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym                                                                                                                                            Kd6= 1,36                                                                                                                                           Kd7=1,12m
	2

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypanie
	0,8 * 0,1 * 62,19

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	62,19

	Pozycja: Nadsypanie, obsypanie  rury grub.30 cm
	62,19 * 0,3 * 0,8

	Pozycja: Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalową
	62,19

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm ( całość ułożonej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami) 

 Sprawdzenie szczelności po  przez napełnie wodą
	1

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	142,19 - (3,76 * 3 + 6,08 + 18,2) 

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II  Zasypanie - obsypanie ziemią z wykopów studzienek  przed zasypaniem mechanicznym
	16,8 - (3,76 * 3)

	Pozycja: Wywiezienie ziemi i  gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	3,76 * 3 + 6,08 + 18,2


	Dział:Regulacja studzienek
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	19





