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INFORMACJA BIOZ

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126).

dotyczy projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego budowy toru rolkowego, budowy skateparku, budowy
pumptracku, montazu obiektow matej architektury w miejscach publicznych,
budowy parkingéw dla samochodéw osobowych, budowy sciezek pieszych
i ciagow pieszo-jezdnych, przebudowy drég wewnetrznych oraz placu, budowy
dwaéch toalet publicznych, wykonania urzadzen budowlanych, budowy
oswietlenia terenu, budowy przytaczy kanalizacji deszczowej - STREFA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE
- zmiana decyzji Starosty Szczecineckiego nr 175/2022 z dnia 18.05.2022 r.
zatwierdzajacej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe

Adres obiektu: 78-449 Borne Sulinowo, dz. nr 36, 37/31, 37/34, 37/35,
37142, 37/43, 37/44, 37/50, 37/75, 37/105, 37/123, 38/2
obreb ewidencyjny Borne 06

Inwestor: Gmina Borne Sulinowo,
al. Niepodlegtosci 6, 78-449 Borne Sulinowo

Projektant: mgr inz. Wojciech Jabtonski
(autor projektu) upr. ZAP/0135/PBKb/18

Borne Sulinowo, czerwiec 2022 r.
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Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatek polegajgce na budowie toru rolkowego,
budowie skateparku, budowie pumptracku, montazu obiektéw matej architektury w miejscach
publicznych (fawek, tawostotow, lezakéw miejskich, koszy na Smieci, stojakdéw na rowery i hulajnogi,
grilléw betonowych, urzadzenia zabawowego), budowie parkingéw dla samochodéw osobowych
(w tym miejsc postojowych dla samochodéw wyposazonych w karty parkingowe — dla oséb
niepetnosprawnych), budowie $ciezek pieszych i ciggéw pieszo-jezdnych, przebudowie drég
wewnetrznych, przebudowie placu (petnigcego funkcje uzupetniajgcg dla terendéw sportowo-
rekreacyjnych — do organizacji doraznych zabaw rekreacyjno-sportowych dla dzieci, nauki jazdy na
rowerze itp.), budowie dwdch toalet publicznych wraz z urzgdzeniami budowlanymi (przytgczami i
instalacjami zewnetrznymi wodno-kanalizacyjnymi oraz elektrycznymi), budowie o$wietlenia terenu,
budowie przytgczy kanalizacji deszczowej, montazu altan, przebudowie zjazdéw z drogi publicznej,
zagospodarowaniu terendw zielonych.

Kolejnosé robat:

Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty rozbiérkowe.

Roboty budowlano - montazowe.

Roboty instalacyjne.

Roboty wykonczeniowe.

aorON =

. Wykaz istniejagcych obiektéow budowlanych.

Dziatki objete projektem sg w czesci zagospodarowane i zabudowane:

* dziatka nr 36 obreb ewidencyjny Borne 06 — dziatka drogowa z jezdnig o nawierzchni
asfaltowej;

* dziatka nr 37/31 obreb ewidencyjny Borne 06 — dziatka budowlana czesciowo utwardzona
(nawierzchnia z kruszywa / betonowa);

» dziatka nr 37/34 obreb ewidencyjny Borne 06 — dziatka budowlana cze$ciowo utwardzona
(nawierzchnia z kruszywa / betonowa);

» dziatka nr 37/35 obreb ewidencyjny Borne 06 — dziatka drogowa czesciowo utwardzona
(nawierzchnia z kruszywa / betonowa);

* dziatka nr 37/42 obreb ewidencyjny Borne 06 — dziatka drogowa czesciowo utwardzona
(nawierzchnia asfaltowa / bruk / nawierzchnia betonowa);

e dziatka nr 37/43 obreb ewidencyjny Borne 06 — dziatka drogowa czesciowo utwardzona
(nawierzchnia z kruszywa / bruk);

e dziatka nr 37/44 obreb ewidencyjny Borne 06 — dziatka budowlana czesciowo utwardzona
(nawierzchnia betonowa), cze$ciowo zagospodarowana jako plac zabaw (urzadzenia
zabawowe) oraz teren rekreacyjny (pole do gry w boule);

e dziatka nr 37/50 obreb ewidencyjny Borne 06 — dziatka drogowa
z jezdnig o nawierzchni asfaltowej. Cze$¢ dziatki jest niezagospodarowana;

e dziatka nr 37/75 obreb ewidencyjny Borne 06 — dziatka drogowa czes$ciowo utwardzona
(nawierzchnia asfaltowa / z kruszywa). Czes¢ dziatki jest niezagospodarowana;

» dziatka nr 37/105 obreb ewidencyjny Borne 06 — dziatka budowlana czesciowo utwardzona
(nawierzchnia asfaltowa / nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, nawierzchnia
z kruszywa). Czes¢ dziakki stanowig tereny zieleni urzgdzonej. Cze$¢ dziatki jest
niezagospodarowana;

* dziatka nr 37/123 obreb ewidencyjny Borne 06 — dziatka budowlana. Na terenie dziatki znajduje
sie budynek hali sportowej, budynki zaplecza boisk sportowych, plac zabaw, sitownia
zewnetrzna, pole do gry w boule, kort tenisowy, Scianka tenisowa treningowa, drogi
wewnetrzne oraz plac (o nawierzchni betonowej / asfaltowej / z kostki betonowej brukowej),
parkingi (o nawierzchni z kostki betonowej brukowej), ciggi piesze i pieszo-jezdne
(o nawierzchni z kostki betonowej brukowej), tereny zieleni urzgdzonej. Cze$¢ dziatki jest
niezagospodarowania;

» dziatka nr 38/2 obreb ewidencyjny Borne 06 — dziatka drogowa (droga publiczna
Z jezdnig o nawierzchni asfaltowej, chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
parkingami).

Na terenie dziatek znajdujg sie liczne elementy infrastruktury technicznej (sieci, przytacza,

instalacje, o$wietlenie uliczne — zgodnie z zatgczonymi mapami zasadniczymi).
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lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla

Vv

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ aby unikngé
uszkodzenia infrastruktury technicznej podziemne;j.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozehn wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot:

1. Roboty ziemne: upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu).

2. Roboty rozbiorkowe: upadek pracownika z wysokosci, uderzenia spadajgcych elementow
konstrukgii.

3. Roboty budowlano-montazowe: upadek pracownika z wysokosci, uderzenia spadajgcych
elementow konstrukcji i materiatéw.

4. Roboty wykornczeniowe: upadek pracownika z wysokos$ci.

5. Roboty budowlane przy uzyciu maszyn i urzadzeh technicznych:
* pochwycenie konczyn przez naped (brak petnej ostony napedu);
* porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. Roboty wykonywane na wysokosci wiekszej niz 5m: upadek pracownika z wysokosci.

7. Zagrozenie ruchem pojazdéw mechanicznych po placu budowy: koparek, wywrotek itp.

8. Roboty wykonywane przy pomocy dzwigu: uderzenie lub upadek przenoszonego tadunku.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przy budowie budynkéw nie przewiduje sie wykonywania rob6t uznawanych za niebezpieczne

i szczegolnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi takich jak:

* wykopy o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m;

* betonowanie wysokich elementow Zzelbetowych;

* roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napigcia;

* roboty prowadzone w s$rodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze,
tj. ponizej -10°C;

* roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia;

i innych robot budowlano-montazowych powigzanych posrednio i bezposrednio z wyzej

wymienionymi.

Wykonanie roboét winno by¢ zlecone Wykonawcy majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji

tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé wykonania.

Robotami moga kierowaé osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajgce wiasciwe

branzowo uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Osoba kierujgca pracami powinna okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robét, a zwtaszcza zapewnic instruktaz pracownikéw obejmujacy:

* imienny podziat pracy;

* kolejno$¢ wykonywania zadan;

* wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych robét
budowlanych zawarte m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Pracownicy musza posiada¢ kwalifikacje zawodowe odpowiednie dla wykonywanych przez nich

czynno$ci oraz aktualne zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia BHP. Pracownicy bezwzglednie

powinni stosowac sie do poleceh i wskazowek kierownika budowy, odpowiedzialnego na mocy

ustawy Prawo budowlane za przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Przy wykonywaniu wszystkich robot budowlanych nalezy stosowac¢ sie do obowigzujgcych
przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz przepiséw
sanitarnych. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegdlnych rob6t budowlano-montazowych oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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Teren prowadzenia robot powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.). Na pomieszczeniu socjalnym nalezy
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

* najblizszego punktu pomocy medyczne;j;

» strazy pozarnej;

» posterunku policji.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ stanowiska pierwszej pomocy obstugiwane przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikow. W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ telefon,
kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce do prac na wysokosciach.

Na terenie budowy nalezy zainstalowac¢ oswietlenie.

Skarpy wykopdéw nalezy uksztattowaé ze spadkiem o odpowiednim nachyleniu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi.

Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych, nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
i oznaczy¢ jg na planie.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymania
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne nalezy sktadowaé w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Wszelkie materialy uzyte do budowy muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét (ktoérych szkodliwosé
zanika, np. materialy pylaste), moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od odpowiednich instytuciji
(bedgcych wiascicielami tych urzadzen) informacji o ich stanie technicznym, a takze do
potwierdzenia ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ witasciwe oznaczenie
instalacji i urzadzen, a takze zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac
budowlanych.
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