SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH - SST

Instalacje wodno-kanalizacyjne

CPV 45330000 - 9
CPV 45231000 - 5

Instalacja kanalizacji deszczowej

CPV 45231300-8

Dotyczy:

Lokalizacja
obiektu:

Branza:

Inwestor:

Budowa toru rolkowego, budowa skateparku, budowa pumptracku, montaz
obiektéw matej architektury w miejscach publicznych, budowa parkingéw dla
samochodéw osobowych, budowa $ciezek pieszych i ciggdw pieszo-jezdnych,
przebudowa drdg wewnetrznych oraz placu, budowa dwéch toalet publicznych,
wykonanie urzadzen budowlanych, budowa o$wietlenia terenu, budowa przytaczy
kanalizacji deszczowej — strefa aktywnego wypoczynku w Bornem Sulinowie

Dziatka nr: 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37143, 37144, 37/50, 37/75,
371105, 37/123, 38/2

Obreb: 06 Borne

Miejscowos¢: Borne Sulinowo

Gmina: Borne Sulinowo

Sanitarna

Gmina Borne Sulinowo

al. Niepodlegtosci 6, 78-449 Borne Sulinowo

Szczecinek, Luty 2022



1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg instalacii, przytaczy wodno - kanalizacyjnych na potrzeby inwestycji pn. ,Budowa $ciezek pieszo-rowerowych, budowa
skateparku, budowa pumptracku, montaz obiektéw matej architektury w miejscach publicznych, budowa parkingéw dla
samochoddw osobowych, budowa ciggéw pieszo-jezdnych, przebudowa drég wewnetrznych oraz placu, budowa dwéch toalet
publicznych, wykonanie urzadzen budowlanych, budowa oswietlenia terenu, budowa przytaczy kanalizacji deszczowej, Obreb
0006 Borne Sulinowo, Dziatki Nr 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37143, 37/44, 37/50, 37/75, 37/105, 37/123, 38/2, 78-449 Borne

Sulinowo

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Budowa toru rolkowego, budowa skateparku, budowa pumptracku, montaz obiektow matej architektury w miejscach
publicznych, budowa parkingéw dla samochodéw osobowych, budowa $ciezek pieszych i ciagéw pieszo-jezdnych, przebudowa
drég wewnetrznych oraz placu, budowa dwéch toalet publicznych, wykonanie urzadzen budowlanych, budowa o$wietlenia
terenu, budowa przylaczy kanalizacji deszczowej, Obreb 0006 Borne Sulinowo, Dziatki Nr 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37/43,
37144, 37/50, 37/75, 37/105, 37/123, 38/2, 78-449 Borne Sulinowo., w zakresie:

— Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji, oraz montazem urzadzen,

— Wykonania zewnetrznych instalacji, przytaczy wodno kanalizacyjnych,

— Wykonana wewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych

— Montaz urzadzen i przyboréw,

— Plukanie i dezynfekcja rurociggéw,

— Wykonania préb cisnieniowych oraz regulacii instalacji,

— Drobne roboty ogélnobudowlane towarzyszace pracom instalacyjnym,

— Inne roboty towarzyszace wykonaniu instalacji, przytaczy.,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreélenia dotyczace instalacji wodno - kanalizacyjnych sg zgodne z normami branzowymi oraz obecnymi

przepisami.

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntw, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

— Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,  wyznaczonych
w 0si wykopu.

— Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu bedaca stosunkiem gestosci
objetosciowej szkieletu gruntowego (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu

gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w normalnej probie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481).



Wodociag - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociggowych znajdujacych sie poza budynkami odbiorcow,
zaopatrujgcych w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

Przewéd wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

Uzbrojenie przewodu-urzadzenia zainstalowane na przewodzie, stuzce do celdéw regulacyjnych i zabezpieczajacych
oraz zapewniajgcych prawidtowe dziatanie
i eksploatacje.

Studzienka wodociagowa - obiekt inZynierski wystepujacy na sieci (na przewodzie lub w wezZle) przeznaczony do
zainstalowania elementéw uzbrojenia.

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami
Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewoddw lub instalowanie elementéw
uzbrojenia. W skiad wezta wehodza miedzy innymi ksztattki, ztacza elementy uzbrojenia, itp.
Armatura wodociagowa:

= armatura zaporowa — zasuwy,

=  armatura przeciwpozarowa — hydranty nadziemne,

=  armatura regulujaca,

= armatura odcinajaca,

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym, miedzy dnem wykopu a przewodem
wodociggowym lub kanalizacyjnym

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktorym wykonuije sie podsypke
Zasypka wstepna / obsypka - warstwa wypetiajagca materiatu gruntowego nad wierzchem rury wodociagowej i
kanalizacyjnej
Zasypka gtowna - warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego pomiedzy powierzchnig zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu.

Ciepta woda uzytkowa - woda Uzywana do celdbw  konsumpcyjnych,  gospodarczych
i higienicznych w budynkach mieszkalnych, Uzyteczno$ci publicznej itp.
Temperatura dopuszczona — maksymalna temperatura cieptej wody okre$lona przez producenta, ktérej przekroczenie
grozi zniszczeniem urzgdzenia.
Temperatura eksploatacyjna — maksymalna temperatura cieptej wody uzytkowej osiggana w czasie eksploatacii, ktérej
nieprzekroczenie zapewnione jest dziataniem automatycznych regulatoréw temperatury lub drogg regulacji recznej.
zrodia ciepta
Samoczynny zawor odpowietrzajacy - zawor samoczynnie usuwajacy powietrze
z instalacji ogrzewania wodnego,

Izolacja cieplna - osftona powierzchni rurociggdw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesytanego lub

magazynowanego ciepta do otoczenia,



Uzbrojenie - armatura, urzadzenie regulacyjne, sygnalizacyjne stuzace do obstugi
i kontroli dziatania urzadzen centralnego ogrzewania i cieptej wody,

Podgrzewacz zasobnikowy ciepta — urzadzenie do podgrzewania cieptej wody uzytkowej do zgdanej temperatury
eksploatacyjnej i magazynowania wody ciepte;.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw,

Kanalizacja sanitarna — zespot urzadzen i budowli inzynierskich przeznaczonych do odprowadzenia i unieszkodliwiania
$ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych,

Sie¢ kanalizacyjna - uktad przewoddw kanalizacyjnych potaczonych ze sobg pod pewnym katem oraz ich urzadzenia
techniczne,

Kanat $ciekowy — przewod kanalizacyjny wchodzacy w skiad sieci kanalizacji $ciekowe;j

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzigki sile ciezkosci,
Kanalizacja ci$nieniowa (ttoczna) - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy,

Rurociag ttoczny - jest to rurociag ciSnieniowy, transportujacy Scieki z pompowni sieciowej do sieci kanalizacyjnej,
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej,

Studzienka rewizyjna - obiekt na kanale $ciekowym umozliwiajacy dokonywanie kontroli stanu i wykonywanie prac
eksploatacyjnych zwigzanych z utrzymaniem prawidtowego przeptywu w przewodzie,

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego,

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci,

Zlacze kielichowe - potaczenie dwoch rur lub ksztattek powstate na skutek wprowadzenia bosego korica do kielicha,
uszczelnione odpowiednim materiatem (uszczelka),

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania plecen i innej korespondenciji technicznej,

Inzynier Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, oraz odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem,

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy,

Kosztorys $lepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,



— Ksiega obmiaru - akceptowany przez InZzyniera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Kierownika Projektu,

—  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej,

— Polecenie Inzyniera Projektu - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez kierownika projektu w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— Przytacze wodociggowe — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode z przewodu rozdzielczego do zaworu
gtéwnego za wodomierzem (tacznie z nim),

—  Przyltacze kanalizacji sanitarnej — zgodnie z definicja w rozporzadzeniu,

— Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke oraz wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdt,

— Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploataciji kanatéw,

— Plyta nad studzienna z wiazem zeliwnym i pokrywa - gorny element studzienek kanalizacyjnych z mozliwoscig

doregulowania gérnego poziomu studzienki kanalizacyjnej,

1.5. 0OgéIne wymagania dotyczace robot.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STO ,0g6lne wymagania dotyczace robét". Wykonawca jest odpowiedzialny,
za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora

nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. 0Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Materiaty", w kosztorysie inwestora

oraz w dokumentaciji projektowe;.

2.2. Materialy stosowane do wykonania nowych instalacji wodno - kanalizacyjnych.

Nalezy stosowaé materiaty 0 parametrach nie gorszych anizeli wskazane ponizej:

—  Studnie rewizyjne PP przelotowe, oraz osadnikowe, z wiazem zeliwnym petnym przejezdnym klasy D400, z pierscieniem
odcigZzajacym, o $rednicy wg rysunkow branzy sanitarnej o Srednicy DN425, DNG0O,

—  Wopusty deszczowe prostokatne zeliwne 400x600 przejezdne klasy D400, z pierscieniem odcigzajacym DN425, DN600

= Rury PCV-u kanalizacyjne do uktadania w gruncie PCV-uDN160x4,7, klasa S, Sztywno$¢ obwodowa SN 8kN

= Rury PCV-u kanalizacyjne do uktadania w gruncie PCV-uDN200x5,9, klasa S, Sztywno$¢ obwodowa SN 8kN

= Rury do wody PE100SRD17 @ 25,

- Rury wielowarstwowe do wody PE-RT/AI./PE-HD (HT),

—  Nawiertka do nawiercania wraz z zasuwg odcinajaca, z zeliwa, obudowa teleskopowa do zasuw do przytaczy domowych

RD 1,3 - 1,8m. skrzynka uliczna do zasuw, wraz z catym osprzetem,



—  Filtry sko$ne do wody,

—  Zawdr antyskazeniowy,

—  Zawory kulowe odcinajace,

- Wodomierze skrzydetkowe o Qnom=1,5m3/godz

- Ksztattki stalowe, PE, PCV, PCV-u,

—  Pokrywy Zelbetowe,

—  Rury spustowe zeliwny, z osadnikiem na liscie zeliwnym,

—  Zawdr czerpalny ze ztaczka do weza DN20,

—  Baterie umywalkowe stojace, chromowane, bezdotykowe dla 0sob niepetnosprawnych,

—  Miski ustepowe wiszace ze stali nierdzewnej, na stelazu do zabudowy, wraz z przyciskiem sptukujagcym chromowanym,
—  Umywalki ze stali nierdzewnej dla oséb niepetnosprawnych wraz z syfonem przystosowanym dla oséb

niepetnosprawnych,

2.3. Warunki przyjecia materiatow na budowe.

Wyroby do wykonania robét opisanych w SST moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—  Sgzgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej;

—  Sagwlasciwie oznakowane i opakowane;
Posiadajg odpowiednie wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia; producent dostarczyt
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne
jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgonie z instrukcjg producenta

oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.5. Odstepstwo od przyjetych materiatow.

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna zastosowac¢ inne materialy dopuszczone do ogéinego obrotu w handlu o odpowiednich

parametrach wytrzymato$ciowych i fizycznych. Wszelkie odstepstwo od rozwigzan projektowych powinno mie¢ swoje

odwzorowanie w dzienniku budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Sprzet".

3.2. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej ST, przewiduje sie potrzebe zastosowania takiego sprzetu jak:

- Wiertarki i wkretarki,



4.

Klucze do rur,

Klucze ptasko — oczkowe,

Miotki,

Przecinaki,

Noze,

Gwintownice do rur,

Szlifierki katowe,

Pistolety do silikonu,

Pistolety do pianki poliuretanowe;j,
Spawarki elektryczne lub gazowe,
Czyszczaki, czysciki,

Mtoty hydrauliczne lub elektryczne
Pity do ciecia asfaltu i betonu
Koparki

Samochody samowytadowcze oraz dostawcze

I inne niezbedne w prowadzeniu opisanych prac.

TRANSPORT.

4.1. 0Ogéine wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Transport".

4.2. Transport materiatow.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, mozna przewozi¢ i przenosi¢ w sposdb zapewniajacy nienaruszenie ich struktury i

wiasciwosci fizycznych. Transport specjalistyczny lub inny, niestosowany powszechnie powinien uzyska¢ odpowiednig

akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét.

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wykonanie robét".

5.2. Warunki prowadzenia robét.

Prace prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne poruszanie sie po terenie budowy.

W zakres robét instalacyjnych wehodza;

Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji, oraz montazem urzadzen,
Wykonania zewnetrznych instalacii, przytaczy wodno kanalizacyjnych,
Wykonana wewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych

Montaz urzadzen i przyboréw,

Ptukanie i dezynfekcja rurociggéw,



— Wykonania préb ci$nieniowych oraz regulacii instalaci,
— Drobne roboty ogélnobudowlane towarzyszace pracom instalacyjnym,

— Inne roboty towarzyszace wykonaniu instalacji, przytaczy.,

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT.

Zapewnienie, jako$ci wykonania poszczegoinych zakresow robot regulujq odpowiednie

normy oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy instalacyjne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujgcych i aktualnych na dzien realizacji
norm i przepiséw obejmujacych wykonywany zakres rob6t. Nieobowigzujace normy moga stuzy¢ w celach pogladowych,
jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujacymi przepisami, jako$¢ wykonania instalacji, przytaczy powinien
zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego
i kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnoSci projektowej wykonawcy. System, jakos$ci stosowany przez
wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym
procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci, za jakos¢ wykonanych robét.

Przed przystapieniem do zakrycia elementdw instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru robét jest:
- kpl. Urzadzen-przyboréw
- szt. armatury
- 1m rurociggu
- 1m pofoZzonej izolacji rurociggu

- kpl. préb montazowych i hydraulicznych

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogélne zasady odbioru robét podano w STO ,Odbior robét".

8.2. Odbiér robét.

Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami SST i
odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia zatoZzonej, jako$ci.

Przyjecie robét moze nastapi¢ tylko w przypadku wykonania rob6t wedtug Dokumentacji Projektowej i polecen Inspektora
Nadzoru, zgodnie z zapisami SST i odpowiednich norm i przepiséw oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prob i

pomiardw.

8.3. 0Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,Rozliczenie robot".



9.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Podstawowymi dokumentami odniesienia sg;

Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2002 .nr 126, poz. 690) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z
pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogélnych zasad dotyczacych Bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr. 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych zasad Bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 ) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004. Nr 202 poz. 2072).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |I. Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady.
Warszawa 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Ustawa z 21 grudnia 2004- o dozorze technicznym (D.U. nr 122, poz.1321) Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-ISO 7-1; 1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoScig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

PN-EN 12620: 2004. Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 13043: 2004. Kruszywa mineralne — Kruszywa skalne — Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa mineralne —Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-13043: 2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-B-8932-01: 1971 Zageszczenie zasypki.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610: 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-04419: 1977 Proby szczelnosci

PN-EN 1329-1: 2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-EN 1329-1: 2001 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpien 2003r
PN-EN 1610: 1997-Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych



PN-EN 12889:2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
PN-B-10736:1999. Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1401-1:1999. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenaZzowej i kanalizacyjnej Wymagania

PN-EN 295-2:1999. Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej Sterowanie, jako$cig
i pobierania prébek

PN-EN 295-3:1999. Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenaZzowej i kanalizacyjnej Metody badar
PN-EN 295-4:1999. Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej Wymagania
dotyczace specjalnych ksztattek, facznikow i elementéw zamiennych

PN-EN 295-7: 2001 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej Wymagania
dotyczace kamionkowych rur i ztaczy przeznaczonych do przeciskania.

PN-EN 1916: 2005-Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i Zelbetowe

PN-EN 1591 Kotnierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potaczen kotnierzowych okragtych z uszczelka.

PN-EN 1092 Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN

PN-EN 1515 Kolnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki.

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917: 2004-Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdknem stalowym i
zelbetowe.

PN-EN 13101: 2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu — Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci.

PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie, jakoscia.

PN-EN 13566-1. Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 13566-4 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Cze$¢ 4: Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu

PN-EN 1SO178 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wlasciwo$ci przy zginaniu.

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1: 2003 Beton Cze$¢ 1 Wymagania whasciwosci produkcija i zgodno$¢

PN-B-06265: 2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu



PN-B-04452: 2002 Geotechnika Badania polowe
BN-73/8939-04. Konstrukcje odcigzajace pod czynnymi torami kolejowymi. Wymagania i badania przy odbiorze

zmontowanych konstrukcji
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Arkady, Warszawa 1988.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Wronowski

Luty 2022



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH - SST

Instalacje wodno-kanalizacyjne

CPV 45330000 - 9
CPV 45231000 - 5

Instalacja kanalizacji deszczowej

CPV 45231300-8

Dotyczy:

Lokalizacja
obiektu:

Branza:

Inwestor:

Budowa toru rolkowego, budowa skateparku, budowa pumptracku, montaz
obiektéw matej architektury w miejscach publicznych, budowa parkingéw dla
samochodéw osobowych, budowa $ciezek pieszych i ciggdw pieszo-jezdnych,
przebudowa drdg wewnetrznych oraz placu, budowa dwéch toalet publicznych,
wykonanie urzadzen budowlanych, budowa o$wietlenia terenu, budowa przytaczy
kanalizacji deszczowej — strefa aktywnego wypoczynku w Bornem Sulinowie

Dziatka nr: 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37143, 37144, 37/50, 37/75,
371105, 37/123, 38/2

Obreb: 06 Borne

Miejscowos¢: Borne Sulinowo

Gmina: Borne Sulinowo

Sanitarna

Gmina Borne Sulinowo

al. Niepodlegtosci 6, 78-449 Borne Sulinowo

Szczecinek, Luty 2022



1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg instalacii, przytaczy wodno - kanalizacyjnych na potrzeby inwestycji pn. ,Budowa $ciezek pieszo-rowerowych, budowa
skateparku, budowa pumptracku, montaz obiektéw matej architektury w miejscach publicznych, budowa parkingéw dla
samochoddw osobowych, budowa ciggéw pieszo-jezdnych, przebudowa drég wewnetrznych oraz placu, budowa dwéch toalet
publicznych, wykonanie urzadzen budowlanych, budowa oswietlenia terenu, budowa przytaczy kanalizacji deszczowej, Obreb
0006 Borne Sulinowo, Dziatki Nr 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37143, 37/44, 37/50, 37/75, 37/105, 37/123, 38/2, 78-449 Borne

Sulinowo

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Budowa toru rolkowego, budowa skateparku, budowa pumptracku, montaz obiektow matej architektury w miejscach
publicznych, budowa parkingéw dla samochodéw osobowych, budowa $ciezek pieszych i ciagéw pieszo-jezdnych, przebudowa
drég wewnetrznych oraz placu, budowa dwéch toalet publicznych, wykonanie urzadzen budowlanych, budowa o$wietlenia
terenu, budowa przylaczy kanalizacji deszczowej, Obreb 0006 Borne Sulinowo, Dziatki Nr 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37/43,
37144, 37/50, 37/75, 37/105, 37/123, 38/2, 78-449 Borne Sulinowo., w zakresie:

— Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji, oraz montazem urzadzen,

— Wykonania zewnetrznych instalacji, przytaczy wodno kanalizacyjnych,

— Wykonana wewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych

— Montaz urzadzen i przyboréw,

— Plukanie i dezynfekcja rurociggéw,

— Wykonania préb cisnieniowych oraz regulacii instalacji,

— Drobne roboty ogélnobudowlane towarzyszace pracom instalacyjnym,

— Inne roboty towarzyszace wykonaniu instalacji, przytaczy.,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreélenia dotyczace instalacji wodno - kanalizacyjnych sg zgodne z normami branzowymi oraz obecnymi

przepisami.

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntw, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

— Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,  wyznaczonych
w 0si wykopu.

— Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu bedaca stosunkiem gestosci
objetosciowej szkieletu gruntowego (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu

gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w normalnej probie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481).



Wodociag - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociggowych znajdujacych sie poza budynkami odbiorcow,
zaopatrujgcych w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

Przewéd wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

Uzbrojenie przewodu-urzadzenia zainstalowane na przewodzie, stuzce do celdéw regulacyjnych i zabezpieczajacych
oraz zapewniajgcych prawidtowe dziatanie
i eksploatacje.

Studzienka wodociagowa - obiekt inZynierski wystepujacy na sieci (na przewodzie lub w wezZle) przeznaczony do
zainstalowania elementéw uzbrojenia.

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami
Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewoddw lub instalowanie elementéw
uzbrojenia. W skiad wezta wehodza miedzy innymi ksztattki, ztacza elementy uzbrojenia, itp.
Armatura wodociagowa:

= armatura zaporowa — zasuwy,

=  armatura przeciwpozarowa — hydranty nadziemne,

=  armatura regulujaca,

= armatura odcinajaca,

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym, miedzy dnem wykopu a przewodem
wodociggowym lub kanalizacyjnym

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktorym wykonuije sie podsypke
Zasypka wstepna / obsypka - warstwa wypetiajagca materiatu gruntowego nad wierzchem rury wodociagowej i
kanalizacyjnej
Zasypka gtowna - warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego pomiedzy powierzchnig zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu.

Ciepta woda uzytkowa - woda Uzywana do celdbw  konsumpcyjnych,  gospodarczych
i higienicznych w budynkach mieszkalnych, Uzyteczno$ci publicznej itp.
Temperatura dopuszczona — maksymalna temperatura cieptej wody okre$lona przez producenta, ktérej przekroczenie
grozi zniszczeniem urzgdzenia.
Temperatura eksploatacyjna — maksymalna temperatura cieptej wody uzytkowej osiggana w czasie eksploatacii, ktérej
nieprzekroczenie zapewnione jest dziataniem automatycznych regulatoréw temperatury lub drogg regulacji recznej.
zrodia ciepta
Samoczynny zawor odpowietrzajacy - zawor samoczynnie usuwajacy powietrze
z instalacji ogrzewania wodnego,

Izolacja cieplna - osftona powierzchni rurociggdw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesytanego lub

magazynowanego ciepta do otoczenia,



Uzbrojenie - armatura, urzadzenie regulacyjne, sygnalizacyjne stuzace do obstugi
i kontroli dziatania urzadzen centralnego ogrzewania i cieptej wody,

Podgrzewacz zasobnikowy ciepta — urzadzenie do podgrzewania cieptej wody uzytkowej do zgdanej temperatury
eksploatacyjnej i magazynowania wody ciepte;.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw,

Kanalizacja sanitarna — zespot urzadzen i budowli inzynierskich przeznaczonych do odprowadzenia i unieszkodliwiania
$ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych,

Sie¢ kanalizacyjna - uktad przewoddw kanalizacyjnych potaczonych ze sobg pod pewnym katem oraz ich urzadzenia
techniczne,

Kanat $ciekowy — przewod kanalizacyjny wchodzacy w skiad sieci kanalizacji $ciekowe;j

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzigki sile ciezkosci,
Kanalizacja ci$nieniowa (ttoczna) - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy,

Rurociag ttoczny - jest to rurociag ciSnieniowy, transportujacy Scieki z pompowni sieciowej do sieci kanalizacyjnej,
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej,

Studzienka rewizyjna - obiekt na kanale $ciekowym umozliwiajacy dokonywanie kontroli stanu i wykonywanie prac
eksploatacyjnych zwigzanych z utrzymaniem prawidtowego przeptywu w przewodzie,

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego,

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci,

Zlacze kielichowe - potaczenie dwoch rur lub ksztattek powstate na skutek wprowadzenia bosego korica do kielicha,
uszczelnione odpowiednim materiatem (uszczelka),

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania plecen i innej korespondenciji technicznej,

Inzynier Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, oraz odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem,

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy,

Kosztorys $lepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,



— Ksiega obmiaru - akceptowany przez InZzyniera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Kierownika Projektu,

—  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej,

— Polecenie Inzyniera Projektu - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez kierownika projektu w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— Przytacze wodociggowe — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode z przewodu rozdzielczego do zaworu
gtéwnego za wodomierzem (tacznie z nim),

—  Przyltacze kanalizacji sanitarnej — zgodnie z definicja w rozporzadzeniu,

— Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke oraz wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdt,

— Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploataciji kanatéw,

— Plyta nad studzienna z wiazem zeliwnym i pokrywa - gorny element studzienek kanalizacyjnych z mozliwoscig

doregulowania gérnego poziomu studzienki kanalizacyjnej,

1.5. 0OgéIne wymagania dotyczace robot.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STO ,0g6lne wymagania dotyczace robét". Wykonawca jest odpowiedzialny,
za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora

nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. 0Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Materiaty", w kosztorysie inwestora

oraz w dokumentaciji projektowe;.

2.2. Materialy stosowane do wykonania nowych instalacji wodno - kanalizacyjnych.

Nalezy stosowaé materiaty 0 parametrach nie gorszych anizeli wskazane ponizej:

—  Studnie rewizyjne PP przelotowe, oraz osadnikowe, z wiazem zeliwnym petnym przejezdnym klasy D400, z pierscieniem
odcigZzajacym, o $rednicy wg rysunkow branzy sanitarnej o Srednicy DN425, DNG0O,

—  Wopusty deszczowe prostokatne zeliwne 400x600 przejezdne klasy D400, z pierscieniem odcigzajacym DN425, DN600

= Rury PCV-u kanalizacyjne do uktadania w gruncie PCV-uDN160x4,7, klasa S, Sztywno$¢ obwodowa SN 8kN

= Rury PCV-u kanalizacyjne do uktadania w gruncie PCV-uDN200x5,9, klasa S, Sztywno$¢ obwodowa SN 8kN

= Rury do wody PE100SRD17 @ 25,

- Rury wielowarstwowe do wody PE-RT/AI./PE-HD (HT),

—  Nawiertka do nawiercania wraz z zasuwg odcinajaca, z zeliwa, obudowa teleskopowa do zasuw do przytaczy domowych

RD 1,3 - 1,8m. skrzynka uliczna do zasuw, wraz z catym osprzetem,



—  Filtry sko$ne do wody,

—  Zawdr antyskazeniowy,

—  Zawory kulowe odcinajace,

- Wodomierze skrzydetkowe o Qnom=1,5m3/godz

- Ksztattki stalowe, PE, PCV, PCV-u,

—  Pokrywy Zelbetowe,

—  Rury spustowe zeliwny, z osadnikiem na liscie zeliwnym,

—  Zawdr czerpalny ze ztaczka do weza DN20,

—  Baterie umywalkowe stojace, chromowane, bezdotykowe dla 0sob niepetnosprawnych,

—  Miski ustepowe wiszace ze stali nierdzewnej, na stelazu do zabudowy, wraz z przyciskiem sptukujagcym chromowanym,
—  Umywalki ze stali nierdzewnej dla oséb niepetnosprawnych wraz z syfonem przystosowanym dla oséb

niepetnosprawnych,

2.3. Warunki przyjecia materiatow na budowe.

Wyroby do wykonania robét opisanych w SST moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—  Sgzgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej;

—  Sagwlasciwie oznakowane i opakowane;
Posiadajg odpowiednie wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia; producent dostarczyt
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne
jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgonie z instrukcjg producenta

oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.5. Odstepstwo od przyjetych materiatow.

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna zastosowac¢ inne materialy dopuszczone do ogéinego obrotu w handlu o odpowiednich

parametrach wytrzymato$ciowych i fizycznych. Wszelkie odstepstwo od rozwigzan projektowych powinno mie¢ swoje

odwzorowanie w dzienniku budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Sprzet".

3.2. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej ST, przewiduje sie potrzebe zastosowania takiego sprzetu jak:

- Wiertarki i wkretarki,



4.

Klucze do rur,

Klucze ptasko — oczkowe,

Miotki,

Przecinaki,

Noze,

Gwintownice do rur,

Szlifierki katowe,

Pistolety do silikonu,

Pistolety do pianki poliuretanowe;j,
Spawarki elektryczne lub gazowe,
Czyszczaki, czysciki,

Mtoty hydrauliczne lub elektryczne
Pity do ciecia asfaltu i betonu
Koparki

Samochody samowytadowcze oraz dostawcze

I inne niezbedne w prowadzeniu opisanych prac.

TRANSPORT.

4.1. 0Ogéine wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Transport".

4.2. Transport materiatow.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, mozna przewozi¢ i przenosi¢ w sposdb zapewniajacy nienaruszenie ich struktury i

wiasciwosci fizycznych. Transport specjalistyczny lub inny, niestosowany powszechnie powinien uzyska¢ odpowiednig

akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét.

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wykonanie robét".

5.2. Warunki prowadzenia robét.

Prace prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne poruszanie sie po terenie budowy.

W zakres robét instalacyjnych wehodza;

Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji, oraz montazem urzadzen,
Wykonania zewnetrznych instalacii, przytaczy wodno kanalizacyjnych,
Wykonana wewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych

Montaz urzadzen i przyboréw,

Ptukanie i dezynfekcja rurociggéw,



— Wykonania préb ci$nieniowych oraz regulacii instalaci,
— Drobne roboty ogélnobudowlane towarzyszace pracom instalacyjnym,

— Inne roboty towarzyszace wykonaniu instalacji, przytaczy.,

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT.

Zapewnienie, jako$ci wykonania poszczegoinych zakresow robot regulujq odpowiednie

normy oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy instalacyjne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujgcych i aktualnych na dzien realizacji
norm i przepiséw obejmujacych wykonywany zakres rob6t. Nieobowigzujace normy moga stuzy¢ w celach pogladowych,
jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujacymi przepisami, jako$¢ wykonania instalacji, przytaczy powinien
zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego
i kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnoSci projektowej wykonawcy. System, jakos$ci stosowany przez
wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym
procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci, za jakos¢ wykonanych robét.

Przed przystapieniem do zakrycia elementdw instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru robét jest:
- kpl. Urzadzen-przyboréw
- szt. armatury
- 1m rurociggu
- 1m pofoZzonej izolacji rurociggu

- kpl. préb montazowych i hydraulicznych

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogélne zasady odbioru robét podano w STO ,Odbior robét".

8.2. Odbiér robét.

Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami SST i
odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia zatoZzonej, jako$ci.

Przyjecie robét moze nastapi¢ tylko w przypadku wykonania rob6t wedtug Dokumentacji Projektowej i polecen Inspektora
Nadzoru, zgodnie z zapisami SST i odpowiednich norm i przepiséw oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prob i

pomiardw.

8.3. 0Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,Rozliczenie robot".



9.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Podstawowymi dokumentami odniesienia sg;

Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2002 .nr 126, poz. 690) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z
pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogélnych zasad dotyczacych Bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr. 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych zasad Bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 ) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004. Nr 202 poz. 2072).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |I. Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady.
Warszawa 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Ustawa z 21 grudnia 2004- o dozorze technicznym (D.U. nr 122, poz.1321) Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-ISO 7-1; 1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoScig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

PN-EN 12620: 2004. Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 13043: 2004. Kruszywa mineralne — Kruszywa skalne — Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa mineralne —Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-13043: 2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-B-8932-01: 1971 Zageszczenie zasypki.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610: 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-04419: 1977 Proby szczelnosci

PN-EN 1329-1: 2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-EN 1329-1: 2001 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpien 2003r
PN-EN 1610: 1997-Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych



PN-EN 12889:2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
PN-B-10736:1999. Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1401-1:1999. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenaZzowej i kanalizacyjnej Wymagania

PN-EN 295-2:1999. Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej Sterowanie, jako$cig
i pobierania prébek

PN-EN 295-3:1999. Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenaZzowej i kanalizacyjnej Metody badar
PN-EN 295-4:1999. Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej Wymagania
dotyczace specjalnych ksztattek, facznikow i elementéw zamiennych

PN-EN 295-7: 2001 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej Wymagania
dotyczace kamionkowych rur i ztaczy przeznaczonych do przeciskania.

PN-EN 1916: 2005-Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i Zelbetowe

PN-EN 1591 Kotnierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potaczen kotnierzowych okragtych z uszczelka.

PN-EN 1092 Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN

PN-EN 1515 Kolnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki.

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917: 2004-Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdknem stalowym i
zelbetowe.

PN-EN 13101: 2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu — Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci.

PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie, jakoscia.

PN-EN 13566-1. Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 13566-4 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Cze$¢ 4: Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu

PN-EN 1SO178 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wlasciwo$ci przy zginaniu.

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1: 2003 Beton Cze$¢ 1 Wymagania whasciwosci produkcija i zgodno$¢

PN-B-06265: 2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu



PN-B-04452: 2002 Geotechnika Badania polowe
BN-73/8939-04. Konstrukcje odcigzajace pod czynnymi torami kolejowymi. Wymagania i badania przy odbiorze

zmontowanych konstrukcji
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Arkady, Warszawa 1988.
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