CAD Studio — biuro projektéw
mgr inz. Wojciech Jabtonski
78-449 Borne Sulinowo, ul. Jana Brzechwy 6A/9
tel. 791 747 159; e-mail: projekty@studio-cad.pl

biuro projektow

OPIS TECHNICZNY

dotyczy projektu techniczno-wykonawczego -

- budowy sciezek pieszo-rowerowych, budowy skateparku,
budowy pumptracku, montazu obiektéw matej architektury
w miejscach publicznych, budowy parkingéw dla samochodoéw
osobowych, budowy ciggéw pieszo-jezdnych, przebudowy
drég wewnetrznych oraz placu, budowy dwoéch toalet
publicznych, wykonania urzadzen budowlanych, budowy
oswietlenia terenu, budowy przylgczy kanalizacji deszczowej

»otrefa aktywnego wypoczynku w Bornem Sulinowie”

Adres obiektu: 78-449 Borne Sulinowo, dz. nr 36, 37/31, 37/34, 37/35,
37142, 37/43, 37/44, 37/50, 37/75, 37/105, 37/123, 38/2
obreb ewidencyjny Borne 06

Inwestor: Gmina Borne Sulinowo,
al. Niepodlegtosci 6, 78-449 Borne Sulinowo

1. Podstawa opracowania.
e zlecenie Inwestora;
* uzgodnienia z Inwestorem;
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07);

* inne obowigzujgce przepisy budowlane, warunki techniczne i normy.

Strona 1 z 22



2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatek polegajgce na budowie Sciezek
pieszych i rowerowych, budowie skateparku (o konstrukcji betonowej), budowie
pumptracku, montazu obiektow matej architektury w miejscach publicznych (tawek,
tawostotéw, lezakow miejskich, koszy na smieci, stojakow na rowery i hulajnogi, grillow
betonowych, urzadzenia zabawowego), budowie parkingdw dla samochoddéw osobowych
(w tym miejsc postojowych dla samochoddéw wyposazonych w karty parkingowe — dla os6b
niepetnosprawnych), budowie ciggdéw pieszo-jezdnych, przebudowie droég wewnetrznych
oraz placu, budowie dwoch toalet publicznych wraz z urzgdzeniami budowlanymi
(przytaczami i instalacjami zewnetrznymi wodno - kanalizacyjnymi oraz elektrycznymi),
budowie oswietlenia terenu, budowie przylgczy kanalizacji deszczowej, montazu altan,

przebudowie zjazdow z drogi publicznej, zagospodarowaniu terenow zielonych.

3. Opis ogodlny oraz program uzytkowy projektowanych obiektow.
1) Toalety publiczne.

Inwestycja obejmuje budowe dwoéch toalet publicznych. Sg to budynki

jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, 2z dachami ptaskimi, zaprojektowane

w technologii tradycyjnej murowanej. W kazdym z budynkéw znajdujg sie dwa

pomieszczenia — WC dla os6b niepetnosprawnych oraz pomieszczenie gospodarcze.

Toalety przewidziane sg do sezonowego uzytkowania.

Toaleta nr 1 lokalizowana jest w sasiedztwie istniejgcego terenu rekreacynego

z placem zabaw, sitownig zewnetrzng o polem do gry w boule.

Toaleta nr 2 lokalizowana jest w sgsiedztwie projektowanego terenu rekreacyjnego, na

ktérym zaprojektowane zoataty $ciezki rowerowe, skatepark, pumtrack, altany, miejsca

piknikowe oraz maty plac zabaw.

2) Sciezki rowerowe, skatepark, pumptrack oraz inne elementy zagospodarowania

terenu.

W ramach planownej “Strefy aktywnego wypoczynku w Bornem Sulinowie”

zaprojektowane zostaty:

a) Sciezki rowerowe.
Sciezki o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, sktadajgce sie
z petli gtdwnej o dtugosci 500m oraz zjazdow i ciggow pieszych (dojsé do Sciezki).
Szerokosc¢ sciezki gtdwnej to 2,2m. Zjazdow - 1,5m, 2,2m oraz 3,5m (na odcinku
bedacym jednoczesnie dojakzdem technicznym do zaprojektowanych obiektéw
oraz dojazdem dla stuzb komunalnych). Szerokos¢ dojsé to 1,51 2,2m.

b) Skatepark.

Skatepark betonowy w formie monolitycznej gladkiej zelbetowe] piyty,
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d)

f)

)

z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy na deskorolkach,
hulajnogach, tyzworolkach, rowerach. Uzupetnienie wyprofilowanych przeszkdéd
bedg stanowity porecze stalowe zakotwione w nawierzchni. Wymiary skateparku to
18x31m (558m2).

Pumtrack.

Tor rowerowy o konstrukcji ziemnej z torami jezdnymi o nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Tor sktadajgcy sie z garbow (muld) oraz wyprofilowanych
ramp fukowych na zakretach (band), utozonych w rytmiczne sekwencje.
Powierzchnia pumptracku po obrysie zewnetrznym skarp to 1235m?. Tor podzielony
na dwie czesci — wigkszej o wyzszym stopniu trudnoéci dla starszych uzytkownikow
oraz mniejszej o stopniu trudnosci dostosowanym dla matych dzieci.

Altany.

W sgsiedztwie skateparku oraz pumptracku projektowane sg dwie altany
systemowe o powierzchni zadaszenia w rzucie min. 18m? kazda. Konstrukcja
drewniana (z drewna klejonego  warstwowo). Przekrycie = dachowe
z poliweglanu. Pod wiatami zaprojektowane zostaly tawki, stét, lezaki, punkty
dystrybucyjne energi elektrycznej (do tadowania hulajnég, roweréw oraz innych
urzgdzen rekreacyjnych o napedzie elektrycznym, a takze do tadowania telefonow).
Elementy matej architektury.

W sgsiedztwie Sciezek, skateparku oraz pumptracu zostaty zaprojektowane tawki
parkowe, lezaki miejskie, stojak na rowery, stojak na hulajnogi, fawostoty, grille
betonowe wraz z fawkami, kosze na Smieci.

Plac zabaw.

W sasiedztwie Sciezek, skateparku oraz pumptracu zostat zaprojektowany zestaw
zabawowy — Sciezka sprawnosciowa.

Zieleh.

Projekt przewiduje zatozenie trawnikdw oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej (drzew)
pomiedzy strefg aktywnego wypoczynku a budynkami  mieszkalnymi

zlokalizowanymi w sgsiedztwie.

Komunikacja, plac, parkingi.

Projekt strefy zostat uzupetniony o infrastrukture komunikacyjng. Zaprojektowane

zostaty dojazdy, dojscia, ciggi pieszo-jezdne, parkingi, plac.

Infrastruktura techniczna.

W

ramach strefy aktywnego wypoczynku zaprojektowana zostata nastepujgca

infrastruktura techniczna:

oswietlenie terenu (latarnie parkowe, latarnie uliczne, projektowy);

Strona 3 z 22



* instalacje elektryczne zasilajgce;
* kanalizacja deszczowa;

* przylgcza wodociggowe oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej do toalet publicznych.

4. Dane techniczno-powierzchniowe projektowanych obiektéw .
1) Zestawienie ogdlnych danych technicznych projektowanych budynkéw.

a) Toaleta publiczna nr 1.

Dtugosc¢ Maksymalna Powierzchnia Kubatura brutto
i szerokos¢ wysokosé zabudowy [m3]
budynku [m] budynku [m] [m?]
4,71x2,80 (4,51) 3,27 13,19 39,30
b) Toaleta publiczna nr 2.
Diugosé Maksymalna Powierzchnia | Kubatura brutto
i szerokosé wysokosé zabudowy [m3]
budynku [m] budynku [m] [m?]
4,71x2,80 (4,51) 3,27 13,19 39,30

2) Zestawienie danych powierzchniowych projektowanych budynkéw.

a) Toaleta nr 1.

Powierzchnia
Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia [m?]
PN-ISO 9836:1997
WC dla os6b niepetnosprawnych 5,18
2 Pomieszczenie gospodarcze 2,25
Suma: 7,43
b) Toaleta nr 2:
Powierzchnia
Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia [m?]
PN-ISO 9836:1997
WC dla os6b niepetnosprawnych 5,18
2 Pomieszczenie gospodarcze 2,25
Suma: 7,43

3) Zestawienie danych technicznych projektowanych sciezek rowerowych i pieszych,

chodnikéw, drég, ciggdéw pieszo-jezdnych, parkingdw, placow.

Nazwa Diugosé [m] Powierzchnia
[m?]

Sciezki rowerowe o nawierzchni 629,73

z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
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Ciagi piesze o nawierzchni 226,35
z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Chodniki (bez zjazdow) 203,42

Drogi i ciggi pieszo-jezdne o nawierzchni 326,23
z mieszanki mineralno-asfaltowej (bez
Zjazdow)

Cigg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki 60,24
betonowej brukowej

Drogi z kruszywa drogowego 142,99

Parkingi o nawierzchni z kostki betonowej 462,16
brukowej

Place i utwardzenia terenu o nawierzchni z 3034,48
mieszanki mineralno-asfaltowej/ kostki
betonowej brukowej

4) Speftnienie wymagan wynikajgcych z art. 5 st 1 ustawy Prawo budowlane.
a) Nosnosc¢ i statecznos¢ konstrukcji.
Obliczen statyczno-wytrzymatosciowych elementéw konstrukcyjnych budynkow

dokonano metodami tradycyjnymi zgodnie z normami:

- PN-EN 1990: 2004 / Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1: 2004  Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.
Czes¢ 1: Oddziatywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywanie ogdlne - obcigzenie Sniegiem.

- PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywanie ogolne - oddziatywanie wiatru.

- PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukciji drewnianych.

- PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukciji murowych.

- PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
Budynki zlokalizowane sg w 2 strefie obcigzenia $niegiem oraz w 1 strefie
obcigzenia wiatrem. Gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 0,8m. Elementy nosne
jak belki stropowe sprawdzono jako jednoprzestowe wolno podparte.
Wyniki obliczen w postaci potrzebnego zbrojenia betonu oraz potrzebnych
przekrojow elementéw konstrukcyjnych i klas wytrzymatosci materiatéw
konstrukcyjnych podano w czesci rysunkowe;.
b) Bezpieczenstwo pozarowe.
* kwalifikacja obiektéw pod wzgledem przepiséw o ochronie przeciwpozarowe;:

budynki uzytecznosci publicznej ZLIII;
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e grupa wysokosciowa: ,N” - niskie;

* wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,D” - gtébwna konstrukcja nosna R30,
stropy REI30, sciany zewnetrzne EI30;

* wystepujgce substancije palne: wyposazenie pomieszczen,;

* przewidywana maksymalna liczba osob w kazdym z budynkow: 1;

* ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych:
zagrozenie wybuchem nie wystepuje;

* podziat budynkéw na strefy pozarowe: kazdy budynek stanowi jedng strefe
pozarows;

* warunki ewakuacyjne: ewakuacja z budynkdéw bezposrednio na zewnatrz;

* hydranty wewnetrzne: nie sg wymagane;

* wyposazenie w gasnice: 2kg srodka gasniczego;

* zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: z istniejgcych
hydrantéw miejskich;

* rozwigzania w zakresie dr0g przeciwpozarowych: nie sg wymagane
zewnetrzne drogi pozarowe.

Zgodnie z §3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

17 wrzesnia 2021 r. (Dz.U.2021.1722 z dnia 2021.09.17) w sprawie uzgadniania

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego

pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienie

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie jest

wymagane.

Higiena, zdrowie | srodowisko.

Inwestycja nie Przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikow oraz ich otoczenia.

Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.

Toalety spetniajg wymagania dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Oszczednos¢ energii i izolacyjnosc cieplna.

Zaprojektowane izolacje termiczne przegréd spetniajg wymagania zawarte

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Uktad konstrukcyjny budynkow.

Budynki zaprojektowane w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany murowane

z elementéw drobnowymiarowych: bloczkéw betonowych i pustakéw ceramicznych;

stropodach ptaski o konstrukcji drewnianej kryty papa.
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6)

Wyposazenie budowlano-instalacyjne budynkéw.

Budynki bedg wyposazone w instalacje wod.-kan. (woda z sieci wodociggowej,
odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej), c.w.u. (elektryczne
podgrzewacze przeptywowe), elektryczng (oswietleniowg i gniazd wtykowych - energia
z sieci elektroenergetycznej), instalacje ogrzewania pomocniczego (elektryczne maty
podiogowe) do podtrzymania temperatury dodatniej w budynkach w czasie ich
nieuzytkowania (poza sezonem).

Charakterystyka energetyczna.

Wg projektu branzy sanitarne;.

. Analiza zgodnosci z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki, na ktérych realizowana jest inwestycja objete sg obowigzujgcym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo (uchwata nr
XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 wrzesnia 2009 r.).

1)

Ustalenia ogdlne planu dla poszczegdlnych dziatek:

a) Dziatka nr 36 obreb ewidencyjny Borne 06: 320 KDW — tereny ulic wewnetrznych;

b) Dziatka nr 37/31 obreb ewidencyjny Borne 06 (w czesci objetej opracowaniem):
321 KDW - tereny ulic wewnetrznych;

c) Dziatka nr 37/34 obreb ewidencyjny Borne 06: 321 KDW - tereny ulic
wewnetrznych;

d) Dziatka nr 37/35 obreb ewidencyjny Borne 06: 321 KDW - tereny ulic
wewnetrznych;

e) Dziatka nr 37/42 obreb ewidencyjny Borne 06: 322KDW - tereny ulic
wewnetrznych;

f) Dziatka nr 37/43 obreb ewidencyjny Borne 06: 322KDW - tereny ulic
wewnetrznych;

g) Dziatka nr 37/44 obreb ewidencyjny Borne 06: 196US — teren sportu i rekreaciji
(wielofunkcyjny zespdt sportowo rekreacyjny - hala sportowa, boiska itp.);

h) Dziatka nr 37/50 obreb ewidencyjny Borne 06: 319KDW - tereny ulic
wewnetrznych;

i) Dziatka nr 37/75 obreb ewidencyjny Borne 06: 318KDW - tereny ulic
wewnetrznych;

j) Dziatka nr 37/105 obreb ewidencyjny Borne 06:
- 196US — teren sportu i rekreacji (wielofunkcyjny zespot sportowo rekreacyjny -
hala sportowa, boiska itp.),
- 207TMW,MN,U — teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinne;j

i ustugowej;
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k)

Dziatka nr 37/123 obreb ewidencyjny Borne 06:

- 196US — teren sportu i rekreacji (wielofunkcyjny zespot sportowo rekreacyjny -
hala sportowa, boiska itp.),

- 191MN,U — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej;

Dziatka nr 38/2 obreb ewidencyjny Borne 06: 303KDd — tereny ulic publicznych

dojazdowych.

Ustalenia szczegotowe dla terenéw o symbolu 196US oraz 207MW,MN, U.

a)

196US — teren sportu i rekreacji (wielofunkcyjny zespét sportowo rekreacyjny -

hala sportowa, boiska itp.):

* wysokos¢ zabudowy - do 2 kondygnacji (nie wyzej niz 15m),

e geometria dachow - ptaskie, pochyte dwu Ilub wielospadowe,
krzywopowierzchniowe,

* nachylenie potaci dachowych - do 50°,

*  powierzchnia zabudowy - maks. 10% powierzchni terenu,

*  powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni terenu,

» dojazd - z ulic 303KDd, 318KDW, 319KDW, 320KDW, 321KDW, 322KDW,

e parkowanie - dla obiektéw ustug publicznych nalezy zapewni¢ 1 stanowisko
na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni uzytkowe;j,

* prad - z sieci w przylegtych ulicach,

* woda - z sieci w przylegtych ulicach,

* kanalizacja - do sieci w przylegtych ulicach,

* wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przylegtych ulicach,

* gaz -z sieci w przylegtych ulicach,

* ochrona zabytkéw - teren lezy w ramach strefy ,B” ochrony uktadu
urbanistycznego - obowigzujg odpowiednie ustalenia §5 uchwaty);

* ochrona srodowiska | przyrody - obowigzujg ustalenia § 4 uchwaty.

207MW,MN,U — teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej

i ustugowej:

* wysokos¢ zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),

* geometria dachow - pochyte dwu lub wielospadowe,

* nachylenie potaci dachowych 30°-50°,

* powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni terenu,

* powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni terenu,

* dojazd - z ulicy 303KDd, 318KDW,

» parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7 uchwaty,
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3)

prad - z sieci n/n w przylegtych ulicach,

woda - z sieci w przylegtych ulicach,

kanalizacja - do sieci w przylegtych ulicach,

wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przylegtych ulicach,

gaz - z sieci w przylegtych ulicach,

ochrona zabytkéw - teren lezy w ramach strefy ,B” ochrony uktadu
urbanistycznego; na terenie oznaczono budynki o wartosciach zabytkowych
chronione ustaleniami planu - obowigzujg odpowiednie ustalenia § 5 uchwaty;

ochrona srodowiska i przyrody - obowigzujg ustalenia § 4 uchwaty.

c) 191MN,U — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;:

wysokos¢ zabudowy - do 2 kondygnaciji,

geometria dachow - dwu lub wielospadowe,

nachylenie potaci dachowych 30°-50°,

powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni terenu,

powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni terenu,

dojazd - z ulicy 320KDW,

parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 7 uchwaty,

prad - z sieci n/n w przylegtych ulicach,

woda - z sieci w przylegtych ulicach,

kanalizacja - do sieci w przylegtych ulicach,

wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w przylegtych ulicach,

gaz - z sieci w przylegtych ulicach,

ochrona zabytkéw - teren lezy w ramach strefy ,B” ochrony ukfadu
urbanistycznego; na terenie oznaczono budynki o wartosciach zabytkowych
chronione ustaleniami planu - obowigzujg odpowiednie ustalenia § 5 uchwaty;

ochrona srodowiska i przyrody - obowigzujg ustalenia § 4 uchwaty.

Analiza zgodnosci inwestycji z planem zagospodarowania.

Przedmiot analizy Ustalenia planu |Dane projektowe Zgodnosé
z planem

Analiza dla obszaru o0 symbolu 196US
Wysokos¢ zabudowy toalet Do 2 kondygnacji, |3,27m Tak
publicznych max. 15m (dla

budynkéw

jednokondygnacyjn

ych max.

wysokosé

zabudowy wynosi

6m)
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Geometria dachow toalet Ptaskie, pochyte Dachy ptaskie Tak
publicznych dwu lub
wielospadowe,
krzywopowierzchni
owe
Nachylenie potfaci dachowych | Do 50° 4° Tak
toalet publicznych
Powierzchnia zabudowy dla | Maks. 10% 4,81% Tak
dziatki nr 37/123
Powierzchnia zabudowy dla Maks. 10% 0,38% Tak
dziatki nr 37/105
Powierzchnia biologicznie Min. 60% 71,38% Tak
czynna dla dziatki nr 37/123
Powierzchnia biologicznie Min. 60% 79,45% Tak
czynna dla dziatki nr 37/105
Powierzchnia biologicznie Min. 60% 96,12% Tak
czynna dla dziatki nr 37/44
Dojazd do projektowanych Z ulic 303KDd, Z ulic Tak
obiektow 318KDW, 303KDd, 318KDW,
319KDW, 319KDW, 320KDW,
320KDW, 321KDW, 322KDW
321KDW, 322KDW
Parkowanie 1 stanowisko na Przy toalecie nr 1 - 8 miejsc | Tak
kazde rozpoczete |(w tym jedno dla oséb
100 m? niepetnosprawnych); przy
powierzchni toalecie nr 2 — 13 miejsc
uzytkowej (w tym dwa dla os6b
niepetnosprawnych)
Prad Z sieci Z sieci Tak
Woda Z sieci Z sieci Tak
Kanalizacja Do sieci Do sieci Tak
Wody opadowe Do kanalizacji Do kanalizacji deszczowej | Tak
deszczowej
Gaz Z sieci Nie dotyczy -
Ochrona zabytkéw Ustalenia §5 dla Tak
strefy ,B”
Ochrona $rodowiska i Ustalenia §4 Tak
przyrody
Analiza dla obszaru o symbolu 207MW,MN,U
Powierzchnia biologicznie Min. 30% 91,35% Tak
czynna dla dziatki nr 37/105
Analiza dla obszaru o symbolu 191MN,U
Powierzchnia biologicznie Min. 30% 86,06% Tak

czynna dla dziatki nr 37/123

6. Opinia geotechniczna.

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych metodg odkrywek punktowych

stwierdza sie,
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infiltracyjng. Obiekty nalezg do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe kwalifikuje sie
jako proste. Dziatki nie sg objete dziataniami gérniczymi.

Na terenie inwestycji mogg wystepowa¢ miejscowe nasypy niebudowlane oraz moze
zalegac gruz (pozostatosci po rozebranych obiektach budowlanych).

Po wykonaniu wykopdéw oraz korytowania pod projektowane obiekty, grunt rodzimy nalezy

dogesci¢. W przypadku przegtebienia dna wykopu lub koryta (np. z powodu koniecznosSci

usuniecia gruzu lub nasypu) podtoze nalezy uzupetni¢ warstwa pospdtki lub piasku

z domieszkg cementu (minimalne zageszczenie warstwy 1s=0,98). W trakcie wykonywania

prac ziemnych nie nalezy narusza¢ warstw nosnych gruntu ponizej poziomu posadowienia
projektowanych elementéw. Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ w porze suche;j.

Uwaga: po wykonaniu wykopéw lub korytowania, podtoze nalezy bezwzglednie zgtosi¢ do

odbioru dla kierownika budowy. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na gruz

lub nas nalezy zleci¢ wykonanie badan geotechnicznych (miejsca odwiertbw nalez

uzgodni¢ z kierownikiem budowy oraz projektantem).

Opis elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniow projektowanych obiektow.
1) Toalety publiczne.

a) Elementy konstrukcujne i wykonczeniowe.

* fundamenty: tawy fundamentowe Zelbetowe (na podbudowie z chudego betonu)

- szczegoty konstrukcyjne wg projektu technicznego;
* Sciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych gr. 24cm (B15);
» Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej: z pustakéw ceramicznych gr. 25cm;
» $ciany wewnetrzne dziatowe: z pustakéw ceramicznych gr. 12cm;
* wience zelbetowe — szczegdty konstrukcyjne wg projektu technicznego;

* dachy: ptaskie (stropodachy) o konstrukcji drewnianej - szczegoty konstrukcyjne

wg projektu technicznego;

* nadproza: prefabrykowane zelbetowe typu L19 - szczegdty konstrukcyjne wg

projektu technicznego;
* kominy wentylacyjne: murowane systemowe;
* izolacje:

Przeciwwilgociowe:

- pozioma posadzek na gruncie: papa termozgrzewalna,

- pionowa $cian fundamentowych: z masy asfaltowo-kauczukowej (gruntowanie
oraz dwie warstwy izolacji wtasciwej - masa asfaltowo-kauczukowa
przeznaczona do kontaktu z ptytami styropianowymi),

- pozioma taw i $cian fundamentowych: papa/ folia fundamentowa;
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Paroizolacje: folia paroizolacyjna;

Termiczne:

- Scian fundamentowych oraz scian zewnetrznych w czesci cokotowej: z piyt
styropianowych fundamentowych gr. 14cm (A<0,031W/mK, U=0,20W/m?K);

- Scian zewnetrznych ponad cokotem: z ptyt styropianowych fasadowych gr.
15cm (A<0,033W/mK, U=0,20W/m?K);

- stropodachu: z ptyt styropianowych gr. 20cm jednostronnie pokrytych papa
(A=0,031W/mK, U=0,15W/m?K);

- posadzek na gruncie: z ptyt styropianowych podtogowych gr. 10cm
(A=0,032W/mK, U=0,30W/m?K);

posadzki i oktadziny podtogowe: posadzki cementowe lub anhydrytowe gr.
6,5cm; oktadziny podtogowe - gres (ptytki rektyfikowane, odporne na plamienie,
tatwo zmywalne, gatunek I, matowe, klasa $cieralnosci min. PEI 5);

tynki i oktadziny scienne:

- tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne;

- okfadziny wewnetrzne: w pomieszczeniach WC z piytek ceramicznych (do
wysokosci sufitu); ptytki rektyfikowane, odporne na plamienie, tatwo zmywalne,
gat. |, matowe; przy cokole pas ptytek w kolorze kontrastujgcym z ptytkami
Sciennymi i podfogowymi; wokét drzwi pas ptytek kontrastujgcy z ptytkami
Sciennymi (lub alternatywnie oscieznice i drzwi w kolorze kontrastujgcym
z ptytkami sciennymi);

- oktadziny zewnetrzne: w czesSci cokotowej - z ptytek klinkierowych
mrozoodpornych (uktadanych na zaprawie wysokoelastycznej mrozoodpornej -
kolor czarny lub antracytowy); powyzej cokotu - z paneli kwarcowych (panele
kwarcowe o wymiarach ok. 100x40x3mm, mocowane na klej na podktadzie
gruntujgcym barwionym - kolorystyka paneli i podktadu do uzgodnienia na
etapie realizacji inwestycji);

Scianki oraz zadaszenie azurowe: z drewna klejonego C24, elementy drewniane
strugane, fazowane, impregnowane cisnieniowo oraz zabezpieczone
dodatkowo poprzez min. dwukrotne malowanie preparatem dekoracyjnym oraz
przeciwko owadom i korozji biologicznej; elementy drewniane mocowane do
konstrukcji wsporczej za pomocg srub stalowych ocynkowanych lub ze stali
nierdzewnej, z tbem ptaskim lub kulistym;

sufity podwieszane: z ptyt g-k impregnowanych na stelazu stalowym;
malowanie:

- sufity i Sciany w pomieszczeniach gospodarczych: farby emulsyjne zmywalne;
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b)

impregnacja elementéw drewnianych: wszystkie elementy drewniane
impregnowane  cisnieniowo i  zabezpieczone dodatkowo  Srodkiem
ogniochronnym (do klasy B-s1.d0); elementy zewnetrzne - zabezpieczone
dodatkowo preparatem dekoracyjnym oraz przeciwko owadom i korozji
biologicznej;

stolarka: drzwiowa zewnetrzne: stalowa lub aluminiowa Us1,3W/m?K;

pokrycie dachowe: z papy termozgrzewalnej (dwie warstwy);

obrébki blacharskie: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. min.
0,55mm;

rynny i rury spustowe: wewnetrzne tytanowo-cynkowe.

Opis przegréd zewnetrznych.

A. Stropodach - ukfad warstw od gory:

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (modyfikowanej SBS na osnowie
z widkniny poliestrowej),
papa termozgrzewalna podktadowa (modyfikowanej SBS na osnowie

z widkniny poliestrowej),
ptyty styropianowe (styropapa) jednostronnie pokryte papg tgczone na piéro-
wpust lub uktadane dwuwarstwowo (z przesunieciem potgczen), wraz
z elementami systemowymi spadkowymi,
paroizolacja — papa podkfadowa,
ptyty OSB-3 gr. 2,5cm,
belki stropowe,
sufit podwieszany z ptyt g/k impregnowanych.
. Podtoga na gruncie - uktad warstw od gory:
posadzki z ptytek z gresu technicznego,
izolacja przeciwwilgociowa podptytkowa,
wylewka cementowa lub anhydrytowa,
folia aluminiowa,
ptyty styropianowe podtogowe,
izolacja przeciwwilgociowa,
podbudowa z chudego betonu,

podsypka piaskowa.

C. Sciany zewnetrzne - uktad warstw od zewnatrz:

oktadziny elewacyjne z ptytek kwarcowych (na cokole z ptytek klinkierowych),
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warstwy podktadowe systemu BSO z podwdjng siatkg zbrojaca lub siatka
pancernag,

izolacja termiczna z ptyt styropianowych fasadowych,

Sciana z pustakow ceramicznych gr. 25cm,

tynk cementowo-wapienny,

glazura (w pomieszczeniach WC).

Opis wyposazenia pomieszczeh WC.

miski ustepowe wiszgce ze stali nerdzewnej (dedykowane dla oséb
niepetnosprawnych — wydtuzone), ze sptuczkg podtynkowg (stal matowa, miski
odporne na uszkodzenia mechaniczne);

pisuary wiszgce ze stali nierdzewnej ze sptuczkg podtynkowg (stal matowa);
umywalnki ze stali nierdzewnej (dedykowane dla os6b niepetnosprawnych),
z syfonami metalowymi oraz bateriami automatycznymi bezdotykowymi (stal
matowa, stal gr. min. 1,2mm;

bateria bezdotykowa z czujnikiem podczerwieni;

suszarki elektryczne do rgk ze stali nierdzewnej (z przyciskami), efektywny
czas suszenia 15-20s (stal matowa, potgczenie kablowe oktyte podtynkowo);
dozowniki na mydto ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 1l z przyciskiem
(stal matowa, obudowa zamykana na kluczyk, okienko do kontroli ilosci mydta
bez koniecznosci otwierania obudowy);

pojemniki/ podajniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej (stal matowa,
pojemnik na duze rolki, obudowa zamykana na kluczyk, okienko do kontroli
ilosci papieru bez koniecznosci otwierania obudowy;

lustra 100x90cm, fazowane po obwodzie, z folig ochronng zabezpieczajgcg
przed rozbiciem i zmniejszajgcg ryzyko skaleczenia w przypadku rozbicia
szkia; lustra przyklejane do glazury (mozliwos¢ tatwego demontazu w razie
uszkodzenia oraz wymiany);

stanowisko do przewijania dziaci z obudowg ze stali nierdzewnej (przewijak
nascienny), poziomy, skiadany (stal matowa, materiat wewnetrzny tatwy
W czyszczeniu, przewijak wyposazony w zapinany i regulowany pas
bezpieczenstwa z chronigcy dziecko przed wypadnieciem);

pochwyty dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej;

kosze na Smieci ze stali nierdzewnej, nascienny, o pojemnosci min. 30I,
z klapka (stal matowa);

szczotki do WC ze stali nierdzewnej, nascienne (stal matowa);
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* wieszaki pojedyhcze ze stali nierdzewnej.

Wszystkie urzgdzenia oraz elementy wyposazensia toalet musze by¢é dedykowane
do montazu i uzytkowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Wszelkie odstepstwa od ww. standarddw wymagajg uzyskania zgody
Zamawiajgcego.

Wszelkie montowane urzgdzenia wymagajg uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
oraz inspektora nadzoru.

Przyktadowe urzgdzenia zawiera zaktadka “Przyktadowe elementy wyposazenia

toalet publicznych”.

2) Sciezki rowerowe, skatepark, pumptrack oraz inne elementy zagospodarowania

terenu.

a)

b)

Sciezki rowerowe.

Przekroje oraz profil podtuzny wg rysunkéw branzy drogowej w projekcie

budowlanym i technicznym; nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna

AC8S gr. 3cm, warstwa wigzgca AC11W gr. 4cm); podbudowa z mieszanki

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 C50/30 gr.cm;

Skatepark:

* nawierzchnia: ptyta zelbetowa z betonu C30/37 XF3 gr. min. 15cm, zatarta
mechanicznie na gtadko (nawierzchnia musi by¢é réwna i gtadka); beton
hydrotechniczny (W8), mrozoodporny (F-150), zabezpieczony preparatem do
pielegnacji i utwardzania powierzchni betonu, zbrojony siatkami z pretow
stalowych (wg projektu technicznego wykonawcy); ptyta dylatowana w polach
maks. 5x5m na gtebokos¢ 1/3 jej grubosci (krawedzie dylatacji fazowane,
wypetnione sznurem dylatacyjnym oraz masg poliuretanowa); spadki ptyty
1-1,5%;

» warstwy konstrukcyjne: z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0-31,5 oraz 31,5-63; podbudowa pod piyte z chudego
betonu C8/10 gr. 10cm; minimalna wartos¢ wskaznika warstwy konstrukcyjnej
- 0,98;

* przeszkody: w formie elementéw zelbetowych (ptyt, scian) z betonu C30/37,
beton hydrotechniczny (W8), mrozoodporny (F-150), zabezpieczony
preparatem do pielegnacji i utwardzania powierzchni betonu, zbrojonych
siatkami z pretow stalowych (wg projektu technicznego wykonawcy); krawedzie
narazone na uszkodzenie zabezpieczone profilami stalowymi; elementy tukowe
nalezy wykona¢ w technologii torkretowania na mokro — beton naktadany

metodg natryskowg przy uzyciu mieszanki recepturowej; przeszkody
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rozmiesci¢ z zachowaniem stref bezpieczenhstwa;

* elementy stalowe: porecze, barierki i okucia ze stali ocynkowanej ogniowo;
coping z rury stalowej ocynkowanej o srednicy od 48 do 60,3mm; koncowki rur
zaslepione stalowymi zaslepkami (aby zapobiec skaleczeniom); wszystkie
profile i katowniki z zaokragleniami na zgieciu (stal walcowana na zimno);
elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do $lizgania sie muszg
by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone; profile
ochronne na przeszkodach - min. 40x40x4 mm; profile na elementach takich
jak grindbox osadzone na réwno z gérng powierzchnig elementu; porecze
i fawki stalowe kotwione do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia (jeszcze przed
zalaniem samej ptyty);

* barierki ochronne: podesty o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ barierki
ochronne (z tytu oraz po bokach); barierki ze stali ocynkowanej ogniowo,
z pionowymi poprzeczkami (utrudniajgcymi wspinanie sie); wysokos¢ barierek
ochronnych ponad podestem - min. 1,2m;

* bezpieczenstwo: narozniki oznaczone na rysunku 04 B zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie nasypow lub montaz elastycznych oston;

* regulamin: przy wejsciu na skatepark umiesci¢ instrukcje uzytkowania obiektu;
* 0golne wymagania dot. materiatow: wszystkie zastosowane materiaty muszag
posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, itp.
Budowa obiektu bedzie realizowana na podstawie projektu technicznego
i wykonaczego, opracowanego/ zleconego przez wykonawce robot (projekt musi
zosta¢ opracowany przez firme secjalizujgcg sie w projektowaniu tego typu
obiektow, posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie) - przed przystgpieniem do
opracowywania projektu, nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptacji
koncepcje (w celu zweryfikowania zgodnosci z wymaganiami zawartymi

w niniejszej dokumentacji).

Uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz inspektorem nadzoru wymaga rowniez projekt

techniczny i wykonawczy, wraz z opisem technologii wykonania robdt oraz

zestawieniem planowanego do uzycia sprzetu.

W  przypadku braku mozliwosci zachowania warunkdéw zwigzanych

z bezpieczenstwem uzytkowania oraz ergonomig, dopuszczalna jest zmiana

ksztattu skateparku przy zachowaniu powierzchni obiektu, lub - w uzasadnionym

przypadku - ograniczenie ilosci oraz rodzajow przeszkod.

Wszelkie odstepstwa od ww. standarddw wymagajg uzyskania zgody

Zamawiajgcego.
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d)

Pumptrack:

* nawierzchnia (warstwa jezdna): z betonu asfaltowego typu AC8S S50/70
0 uziarnieniu do 8 mm — warstwa o grubosci 5-7cm; wykonanie nawierzchni w
technologii "na gorgco";

* podbudowa: z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0-31,5; minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podbudowy — 0,98;

* geometria pumptracku: z mieszanki mineralno-piaszczystej lub/ i destruktu
betonowego (nasypy formowane i zageszczane warstwowo); minimalna
wartos¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach — 0,97;

» skarpy: obsypane ziemig urodzajng (warstwa min. 10cm) oraz wytozone
trawnikiem z rolki (zamdwienie obejmuje rowniez pielegnacje trawnika do
momenty zakorzenienia);

» szerokos¢ pasa jezdnego zmienna - min. 1.8m;

* wysokos¢ band zmienna - w zaleznosci od promienia zakretu;

* regulamin: przy wejsciu na pumptrack umiescic¢ instrukcje uzytkowania obiektu;
* 0go6lne wymagania dot. materiatow: wszystkie zastosowane materiaty musza
posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, itp.
Budowa obiektu bedzie realizowana na podstawie projektu technicznego
i wykonaczego, opracowanego/ zleconego przez wykonawce roboét (projekt musi
zosta¢ opracowany przez firme secjalizujgcg sie w projektowaniu tego typu
obiektow, posiadajgca odpowiednie doswiadczenie) - przed przystgpieniem do
opracowywania projektu, nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptacji
koncepcje (w celu zweryfikowania zgodnosci z wymaganiami zawartymi

w niniejszej dokumentacji).

Uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz inspektorem nadzoru wymaga rowniez projekt

techniczny i wykonawczy, wraz z opisem technologii wykonania robot oraz

zestawieniem planowanego do uzycia sprzetu.

Dopuszczalna jest zmiana ksztattu pumprtacku, pod warunkiem zachowania

minimalnych dtugosci toréw oraz ilosci ramp tukowych.

Tor w PFU wzorowany jest na istniejgcym obiekcie - podczas projektowania nalezy

mie¢ na uwadze kwestie ewentualnych praw autorskich.

Wszelkie odstepstwa od ww. standarddw wymagajg uzyskania zgody

Zamawiajgcego.

Altany:

* konstrukcja: z drewna konstrukcyjnego C24 klejonego warstwowo (minimalne

przekroje gtéwnych elementéw konstrukcyjnych — stupki, belki, ptatwie
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12x12cm, krokwie 6x12cm; drewno strugane);

fundamentowanie: stopy fundamentowe 50x50x100 z betonu C20/25
(zbrojenie gtéwne — 4 prety @12, strzemiona @6 co 20cm, stal A-lll 34GS, A-0
St3S);

taczniki, Sruby, wkrety: stalowe ocynkowane / ze stali nierdzewnej; Sruby
z tbem ptaskim lub kulistym, nakretki zabezpieczone kapturkami ochronnymi,
elementy tgczone za pomoca tgcznikéw i okué niewidocznych;

impregnacja elementéw drewnianych: drewno zabezpieczone poprzez
impregnacje cisnieniowg oraz min. dwukrotne malowanie impregnatem
chronigcym przed korozjg biologiczng i promieniowaniem UV oraz preparatem
dekoracyjnym;

pokrycie dachowe: z paneli z poliweglanu litego (jednowarstwowego)
przezroczystego;

dodatkowe wymagania: wiaty systemowe produkowane w wytwérni oraz
montowane na placu budowy o wysokich walorach estetycznych (tukowe

ptatwie, zaokrgglone kohcowki krokwi itp.).

Wszelkie odstepstwa od ww. standardow wymagajg uzyskania zgody

Zamawiajgcego.

Wybrane przez wykonawce altany/ wiaty wymagajg uzyskania akceptaciji

Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru.

Elementy matej architektury i urzgnie zabawowe.

konstrukcja: urzadzenia zabawowe, fawki, tawostoly, lezaki, kosze na $mieci,
stojak rowerowy, stojak na hulajnogi - o konstrukcji stalowej ocynkowane;j
i malowanej proszkowo farbami odpornymi na UV / ze stali nierdzewnej;
paleniska/ grille z wysokiej klasy mieszanki na bazie cementu i tlenku magnezu
(z domieszkami) odporne na wysokie temperatury (ruszty zeliwne/ ze stali
nierdzewnej, srednica rusztu min. 45cm, elementy rusztu zabezpieczone przed
kradzieza);

fundamentowanie: urzadzenia zabawowe, fawki, fawostoty, lezaki, kosze na
Smieci, stojak rowerowy, stojak na hulajnogi, paleniska, nalezy posadowi¢ na
fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen/
elementéw (w przypadku braku wytycznych sposéb wykonania fundamentow
nalezy skonsultowac¢ z projektantem na etapie realizacji inwestyc;ji);

taczniki: stalowe ocynkowane / ze stali nierdzewnej; Sruby i nakretki
zabezpieczone kapturkami ochronnymi;

tancuchy: ocynkowane / ze stali nierdzewnej;
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* liny: z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu;

* elementy ozdobne i barierki urzadzenia sprawnosciowego: z materiatu
odpornego na wilgo¢ i promieniowanie UV - kolorowego polietylenu HDPE /
poliweglanu PC;

* podesty urzgdzenia  sprawnosciowego: z  antyposlizgowych  ptyt
polietylenowych HDPE;

* impregnacja elementéw drewnianych fawek, tawostotow, lezakow, koszy na
Smieci: drewno zabezpieczone poprzez impregnacje cisnieniowg oraz min.
dwukrotne malowanie impregnatem chronigcym przed korozjg biologiczng

* i promieniowaniem UV oraz preparatem dekoracyjnym;

* dodatkowe wymagania: urzgdzenie zabawowe musi by¢é zgodne z wtasciwymi
normami z grupy PN-EN 1176; wraz z urzgdzeniem nalezy dostarczyC tablice
z regulaminem; po zamontowaniu urzgdzenia sprawnosciowego nalezy
wykona¢ nawierzchnie z piasku ptukanego gr. 30cm (po wczesniejszym
korytowaniu); po zamontowaniu tawostotow oraz palenisk wykonac
nawierzchnie z kruszywa tamanego ozdomnego ogrodowego gr. 15cm (po
wczesniejszym korytowaniu); stojak na hulajnogi musi wy¢ wykonany w sposob
umozliwiajgcy ich fatwe przypiecie.

Wszelkie odstepstwa od ww. standardéw wymagajg uzyskania zgody

Zamawiajgcego.

Wszelkie montowane elementy matej architektury wymagajg uzyskania akceptacji

Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru.

Przyktadowe urzgdzenia zawiera opis do projektu zagospodarowania terenu oraz

zaktadka “Przyktadowe elementy matej architektury”.

Uksztattowanie terenu i zielen.

Teren na obszarze projektowanego skateparku, pumptracku oraz Sciezek,

chodnikéw i innych elementéw zagospodarowania w sgsiedztwie ww. obiektéw

nalezy oczysci¢ z elementéw ceglanych, betonowych oraz $mieci. Skarpy nalezy

czesciowo zniwelowac i uksztattowaé w sposdb widoczny na rysunku 01 PZ. Teren

wyréwnac i (w miejscach gdzie to konieczne) dogesci¢ (dogeszczaé warstwami

o gr. nie wiekszej niz 40cm).

Na pozostalym obszarze zaznaczonym na projektach zagospodarowania terenu —

teren wyréwnac.

Na uksztattowanym terenie (zgodnie z rysunkami 01-03 PZ) uzupwini¢ ziemie

urodzajng (warstwa gr. min. 10cm), zatozy¢ trawniki siewem (mieszanka traw

przeznaczona na tereny parkowe) oraz wykonac¢ nasadzenia drzew (sadzonki
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3)

0 wysokosci min. 1,5m - gatunki drzew do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
realizacji). Wzdtuz projektowanych drog wewnetrznych DW1 i DW2 teren
wyréwnac.
Komunikacja, plac, parkingi.
Wg projektu zagospodarowania terenu oraz rysunkéw branzy drogowe;.
Projektowane chodniki wykona¢ z kostki betonowej brukowej bezfazowej. Chodniki
oznaczone na rysunku 01 PZ (z wyjgtkiem chodnika od zjazdu z ulicy Mikotaja Reja to
toalety nr 2) wykonac¢ z kostki bezfazowej takiej samej jak na chodnikach ($ciezkach
pieszych) pomiedzy halg sportowg a boiskiem “Orlik” oraz przy boisku “Orlik”.
Infrastruktura techniczna.
Wg projektu zagospodarowania terenu i projektéw branzowych.
a) Oprawy oswietleniowe LED:
» klasa bezpieczenstwa ll;
e klasa szczelnosci IP66;
* odpornosé na uderzenia IK10;
* obudowa aluminiowe malowane proszkowo (kolor antracytowy);
» klosz z poliweglanu odpornego na promienie UV.
Wszelkie odstepstwa od ww. standardobw wymagajg uzyskania zgody
Zamawiajgcego.
Wybrane przez wykonawce oprawy wymagajg uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru.
b) Kamery minitoringu:
* kamera przy skateparku i pumptracku:
- kamera obrotowa (min. 355° w poziomie oraz 90° w pionie),
- zapis obrazu na dysku (instalacja rejestratora i dysku w szafce RS),
- zasieg kamery (rozdzielczo$¢) umozliwiajgcy identyfikacje twarzy - min. 60m,
- wbudowany promiennik podczerwieni o zasiegu min. 45m (umozliwiajgcy
prace kamery w nocy),
- zoom optyczny (min. 15x),
- stabilizacja obrazu i redukcja szumow,
- mozliwos$¢ konfiguracji stref prywatnosci,
- mozliwos¢ konfiguracii tras kamery,
- mozliwos¢ obejrzenia obrazu z kamery w czasie rzeczywistym za
posrednictwem aplikacji w telefonie oraz komputerze (komunikacja
z internetem poprzez sie¢ komérkowg);

» kamery przy toaletach publicznych:
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- zapis na karcie SD w petli (ok. 30 dni),

- aplikacja do pobierania i przeglagdania nagran,

- zasieg kamery (rozdzielczo$¢) umozliwiajgcy identyfikacje twarzy - min. 5m,
- kat widzenia obiektywu min. 90°,

- tryb nocny o zasiegu min. 5m.

* konstrukcja: obudowy IP66; obudowy kamer przy toaletach — metalowe
o zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne;

* mocowanie: kamera obrotowa na wysiegniku; kamery przy toaletach
mocowane do $ciany;

* dodatkowe wymagania: wraz kamerami nalezy dostarczy¢ wszelkie niezbedne
urzagdzenia (np. rejestrator, dysk, karta SD), oprogramowanie (z wykupionym
abonamentem na min. 1 rok), podzespoty (np. karte SIM z abonamentem na
min. 1 rok), niezbedne do ich prawidtowej pracy (w ramach opisanych powyzej
funkcjonalnosci).

Wszelkie odstepstwa od ww. standardow wymagajg uzyskania zgody

Zamawiajgcego.

Wybrane przez wykonawce kamery/ systemy wymagajg uzyskania akceptacji

Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru.

Stupki dystrybucyjne energii elektryczne;j:

* przeznaczenie:

- stupek nr 1: tadowanie urzadzen multimedialnych (m.in. telefonéw) poprzez
porty USB (min. 4 gniazda USB, fadowarka indukcyjna, potki na fadowane
telefony),

- stupek nr 2: tadowanie matej elektromobilnosci (m.in. rowerdw, hulajnog,
skuteréw) poprzez gniazda 230V/16A (min. 4 gniazda);

* konstrukcja: obudowa ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo/ aluminium;
IP65;

* fundamentowanie: wg wytycznych producenta;

* dodatkowe wymagania: oba stupki muszg pochodzi¢ od jednego producenta
(serwis) oraz by¢ spojne pod wzgledem stylistycznym i kolorystycznym.

Wszelkie odstepstwa od ww. standardbw wymagajg uzyskania zgody

Zamawiajgcego.

Wybrane przez wykonawce punkty dystrybucji energii wymagajg uzyskania

akceptacji Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru.
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8. Uwagi koncowe.
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi.
Rysunki, opis oraz przedmiary sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
z zachowaniem zasad i przepiséw BHP.
Podczas wykonywania robot nalezy stosowa¢ materialy budowlane wprowadzone do

obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami.

ZESPOt PROJEKTOWY:
Branza konstrukcyjno-budowlana

Projektowat: mgr inz. Wojciech Jabtonhski
(autor projektu) upr. ZAP/0135/PBKb/18
Branza architektoniczna

Projektowat: mgr inz. arch. Krystian Kubiak
upr. 445/POOKK/2011

Branza drogowa

Projektowat: mgr inz. Janusz Raczyniski
upr. ZAP/0049/PWOD/05

Borne Sulinowo, luty 2022r.
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