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Oznaczenia:
Kd, Sd.. - punkty charakterystyczne instalacji zewnetrznej, przytacza kanalizacji deszczowej
- instalacja zewnetrzna, przytacze kanalizacji deszczowej - projektowana
Uwaga!

1) Nalezy umieScic nad projektowanymi przewodami z PCV-U odlegtoSci 30cm tasme ostrzegawczg z wktadka metalowa

2) Przewod uktadat w obsypce piaskowej

3) Ze wzgledu na brak doktadnych danych technicznych dotyczacych utozenia kabli energetycznych, wodnych i przewoddéw gazowych ich zagtebienie pokazano orientacyjnie
L) W miejscach przecinania sie uzbrojenia roboty ziemne wykonat recznie

5) Rzedne terenu przyjeto jako istniejace

6) Przewod wykonat z rur PCV-u DN200, DN160,

7) WysokoSC osadnika w studni osadnikowej min. 80cm

UWAGA:
Ze wzgledu na brak doktadnych danych technicznych dotyczacych utozenia istniejacych kabli
energetycznych, wodnych, i kanalizacyjnych ich zagtebienie pokazano orientacyjnie.
W zwiazku z powyzszym w pierwszej kolejnosci roboty ziemne wykonat w miejscach gdzie
kanalizacja krzyzyje sie z uzbrojeniem terenu.
Jezeli istniejace uzbrojenie bedzie na innej gtebokosci uniemozliwiajacej wykonanie instalacji
zgodnie z projektem, nalezy wykonaC pomiary geodezyjne istniejacego uzbrojenia w stanie
odkrytym i nastepnie skontaktowat sie z projektantem.
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BIURO PROJEKTOWE:

CAD Studio - biuro projektéw, mgr inz. Wojciech Jabtonski
ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56;
tel.: 791 747 159; e-mail: projekty@studio-cad.pl

INWESTOR: Gmina Borne Sulinowo
al. Niepodlegtosci 6, 78-449 Borne Sulinowo
NAZWA PROJEKTU: Budowa $ciezek pieszo-rowerowych, budowa skateparku, budowa

pumptracku, montaz obiektow matej architektury w miejscach publicznych
budowa parkingéw dla samochoddw osobowych, budowa ciggéw
pieszo-jezdnych, przebudowa drég wewnetrznych oraz placu, budowa
dwaoch toalet publicznych, wykonanie urzadzen budowlanych,

budowa oswietlenia terenu, budowa przytgczy kanalizacji deszczowe;j

ADRES OBIEKTU:

78-449 Borne Sulinowo, dziatki nr 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37/43,
37/44, 37/50, 37/75, 37/105, 37/123, 38/2 obreb ewidencyjny Borne 06

FAZA PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYTUE RYSUNKU: Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej - profil zewnetrzny
OPRACOWAL.:

Branza sanitarna:

inz. Mariusz Dymecki upr. ZAP/0067/PO0OS/08

Branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Wronowski

DATA: 11.2022 r.
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