PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

Dotyczy: Budowa sciezek pieszo-rowerowych, budowa skateparku, budowa pumptracku,

montaz obiektéw matej architektury w miejscach publicznych, budowa parkingéw
dla samochodéw osobowych, budowa ciggdw pieszo-jezdnych, przebudowa drog
wewnetrznych oraz placu, budowa dwach toalet publicznych, wykonanie urzadzen
budowlanych, budowa o$wietlenia terenu, budowa przytaczy kanalizacji

deszczowe;
Lokalizacja obiektu: Dziatka nr: 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37/43, 37/44, 37/50, 37/75,
37/105, 37/123, 38/2

Obreb: 06 Borne

Miejscowos$¢: Borne Sulinowo

Gmina: Borne Sulinowo
Branza: Sanitarna
Inwestor: Gmina Borne Sulinowo

al. Niepodlegtosci 6, 78-449 Borne Sulinowo
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Przedmiot opracowania,

Podstawa opracowania,

Instalacja zimniej i cieptej wody uzytkowej

Instalacja, kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji deszczowej

Charakterystyka Energetyczna

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegblnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrodet energii.
Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane.

Uwagi koncowe
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych — branza sanitarna, na potrzeby dwéch toalet
publicznych.

Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig ponizsze materiaty:

zalecenia inwestora

rysunki architektoniczno budowlane

normy i przepisy obowigzujgce w kraju

uzgodnienia z inwestorem oraz miedzybranzowe
Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Instalacie wewnetrzne

Instalacje wody wewnatrz budynkéw nr 1 nr 2 wykonac rur wielowarstwowych PE-RT/AI./PE-HD (HT) faczonych
poprzez zaciskanie. Instalacje prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz w bruzdach $cian (podej$cia, piony).
Przewiduje sie 2 wodomierze gtéwne umieszczone wewnatrz budynku, umieszczone w szafce wodomierzowej
natynkowej, 0 nominalnym strumieniu 1.5m3h, zawor antyskazeniowy typ EA DN20, filtr siatkowy DN20,
reduktor ciSnienia oraz zawory odcinajace za i przed wodomierzem.

Projektuje sie wykonanie podej$¢ wodociggowych do przyboréw sanitarnych oraz urzadzen z rur i ksztattki o
Srednicy 16mm.

Woda ciepta bedzie dostarczana z za pomocg indywidualnych pod umywalkowych przeptywowych
podgrzewaczy CWU o mocy 4.0kW, 230V.

Baterie przy umywalkach nalezy zamontowac jako baterie stojace, bezdotykowe, chromowane przeznaczone
dla 0sdb niepetnosprawnych.

Wszystkie przybory, urzadzenia nalezy instalowac, zabezpiecza¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewody wody cieptej, oraz wody zimnej nalezy izolowac otuling, o grubosciach wg. pkt. 1.5 Zatacznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji nalezy poddac prébie szczelnosci, przy ciSnieniu prébnym nie
mniejszym niz 1,0MPa, w temperaturze nie nizszej jak +1,0°C, a nastgpnie po pozytywnym wyniku poddaé
ptukaniu i dezynsekcji Rurociagi nalezy przeptukac i oczy$ci¢ wodg surowa z predkoscig minimalng 1,0 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne iloSci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5 krotng objetosé
ptukanego odcinka. Po ptukaniu nalezy wode poddaé badaniu mikrobiologicznemu i fizykochemicznemu.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla

wody do picia.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wewnetrzna

Podejscia do przyboréw nalezy instalowa¢ ze spadkiem min 2% o $rednicach podanych na rysunkach.
Podejécia oraz poziomy projektuje sie, jako instalacje utozong pod posadzkq oraz nadstropowo wg czesci
graficznej opracowania. Podej$cia projektuje sie bruzdach $cian. W celu poprawnego dziatania catej instalacii
kanalizacyjnej nalezy pion kanalizacyjny PK1, PK2, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoficzy¢ wywiewkg
dachowg DN150. Pod zadnym pozorem nie wolno stosowaé czwérnikdw. Kat 90° uzyskiwac poprzez potaczenie
dwach ksztattek 45°. Wiaczenia do piondw i poziomdéw prowadzi¢ pod katem 45°. Wszystkie przybory sanitarne
nalezy taczy¢ z instalacjg za pomocg syfonéw. Urzadzenia wewnatrz budynku (miska ustepowa, umywalka)
zamontowac ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem dla os6b niepetnosprawnych. Przy punktach oddalonych
znacznie od pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowaC automatyczne zawory napowietrzajgce o $rednicy
odpowiadajacej podejsciu. Wszystkie nieczystosci bytowe bedq odprowadzane grawitacyjnie poprzez
projektowane piony i poziomy do sieci kanalizacyjne;.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wewnetrzna kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzi¢ wody deszczowe z dachu projektowanego
budynku, poprzez wpust deszczowy dachowy DN160, pion kanalizacji deszczowej DN160 oraz poziom DN200,
poprzez instalacje zewnetrzng do sieci gminnej. Podej$cia do rury spustowej instalowac ze spadkiem min 2%
o $rednicach podanych na rysunkach. Podejscia oraz poziomy projektuje sie, jako instalacje utozong pod
posadzka. Rure spustowa projektuje jako instalacje natynkowa. U dotu rury spustowej wykonaé szczelne
rewizje.. Pod Zadnym pozorem nie wolno stosowa¢ czwornikéw. Kat 90° uzyskiwac poprzez potaczenie dwoch
ksztattek 45°. Wigczenia do piondw i pozioméw prowadzi¢ pod katem 45°. Wszystkie przybory sanitarne nalezy
taczy¢ z instalacjg za pomoca syfonow.. Wszystkie wody deszczowe z dachu budynku beda odprowadzane

grawitacyjnie poprzez projektowane rury spustoweoraz poziomy do sieci kanalizacyjnej.
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VI.  Charakterystyka energetyczna
Lokalizacja obiektu: Dziatka nr: 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37/43, 37/44, 37/50, 37/75, 37/105,
371123, 38/2

Obreb: 06 Borne
Miejscowosc¢: Borne Sulinowo
Gmina: Borne Sulinowo

Branza: Sanitarna

Inwestor: Gmina Borne Sulinowo

al. Niepodlegtosci 6, 78-449 Borne Sulinowo

Dane wejsciowe: Budynek nr 1, Budynek nr 2

Przeznaczenie budynku:

Toaleta publiczna

Liczba kondygnaciji: 1 nadziemna
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku nr 1: 7,43m2
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku nr 2: 7,43m2
Normalne temperatury eksploatacyjne: Zimatz=-16°C

Liczba uzytkownikéw:

Przyjeto 2+1=30sdb

Ostona budynku:

Ostoniecie $rednie

Instalacja ogrzewania projektowana: Elektryczna
Instalacja wentylacii: Grawitacyjna
Instalacja chtodzenia: Brak
Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowey: Podgrzewacze
elektryczne

Na podstawie art. 3, pkt. 4. ppkt. 5, ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynkow
(wraz z pOzniejszymi zmianami), nie ma koniecznosci sporzadzania charakterystyki energetycznej dla
projektowanych budynkow.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlano — instalacyjne spetniajg aktualnie obowigzujace wymagania

dotyczace oszczednosci energii zawarte w odrebnych przepisach techniczno — budowlanych.
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Analiza technicznych, S$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych
na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w

szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych Zrodet energii

Lokalizacja obiektu: Dziatka nr: 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37/43, 37/44, 37/50, 37/75, 37/105,
371123, 38/2
Obreb: 06 Borne
Miejscowosc¢: Borne Sulinowo
Gmina: Borne Sulinowo
Inwestor: Gmina Borne Sulinowo

al. Niepodlegtosci 6, 78-449 Borne Sulinowo
Dane wejsciowe: Budynek nr 1, Budynek nr 2

Przeznaczenie budynku: Toaleta publiczna
Liczba kondygnacji: 1 nadziemna
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku nr 1: 7,43m?
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku nr 2: 7,43m2
Normalne temperatury eksploatacyjne: Zimatz =-16°C
Liczba uzytkownikéw: Przyjeto 2+1=30sdb
Ostona budynku: Ostoniecie $rednie
Instalacja ogrzewania projektowana: Elektryczna
Instalacja wentylacji: Grawitacyjna
Instalacja chtodzenia: Brak
Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowe;: Podgrzewacze

elektryczne

Dane budynku

Rodazj budynku: Toaleta publiczna- budynek nr 2

Powierzchnia ogrzewana: .43 [m2]

Liczba mieszkaficow: 10 [osoby]

Wspbtczynnik zapotrzebowania na ciepto, k = 100 [kWh/m2rok]

50 [W/m2]

Zuzycie c.w.u. 15 [litr/0sobexdzied] Kolektory stoneczne do c.w.u.:

Temperatura zimnej wody (wodociggowej): 10 [stC] Stopien pokrycia zapotrzebowania na ciepto: 60 [%]

Wymagana temperatura c.w.u: 60 [stc]

Liczba dni korzystania z cw.u. 365 [dni/rok]

Zapotrzebowanie na ciepto:

do ogrzewania budynku, Qco = 0,372 (kW]
do ogrzewania cw.u., Qcwu = 3,285 [kW]
Catkowite zapotrzebowanie na ciepto, O = 3,657 [kw]

(bez kolektorow stonecznych):

do ogrzewania budynku, Qco = 3 [kWh/rok]
do ogrzewania cw.u, Qcwu = 3820 [kWh/rok]
Catkowite zapotrzebowanie na ciepto, Q = 4563 [kWh/rok]

Koszty ogrzewania :

Paliwo/energia Koszt paliwa Warto$t opatowa Sprawnost Koszt ogrzewania Koszt 1 kWh Zuzycie paliwa
(catkowity, brutto) (SPF, JAZ) [zt brutto/rok] [zt brutto/kWh]

Gaz ziemny kociot starego typu 2,50 [zt/m3] [9.86  [kWh/m3] 70 [%] 1653 0,36 661 [m3/rok]
kociot tradycyjny 2,50 [zt/m3] 9,86  [kWh/m3] |85 [%] 1361 0,30 545 [m3/rok]
kociot kondensacyjny 2,50 zt/m3] |9.86 kWh/m3 104 % | ns3 024 | 445 m3/rok
kociot kond yjny+solary 2,50 [zt/m3] |9.86  [kWh/m3]  |106 % [ 543 0,24 [ o [m3/rok]

LPG kociot kondensacyjny 3,09 [zt/litr] [kWh/titr] 103 [%] 2056 0,45 665 [litr/rok]
kociot kondensacyjny+solary 3,09 [zt/litr] twnstite] f10s 1 [ 1004 0,44 [ 325 [litr/rok]

Olej opatowy kociot tradycyjny 3,1 [zt/litr] [kWh/Litr] |88 [%] 1898 0,42 507 [litr/rok]
kociot kondensacyjny 3,74 [zt/litr] [kWh/tite] 1100 [%] 1670 0,37 447 [litr/rok]
kociot kond yjny+solary 3,74 [zt/litr] [kWh/Litr] |102 [%] 815 0,36 218 [litr/rok]

Wegiel kociot miatowy+grzatka elektryczna [zt/tone] [kWh/kgl |60 [%] 2193 0,47 119 [ton/rok]
z podajnikiem, "ekogroszek” [z4/tone] [kWh/kg] 65 %] 875 0,19 0,97  [ton/rok]

Drewno kociot na drewno - buk [zt/mpl] 0 [kWh/kgl 80 [%] 1265 0,28 3,16 [m.p./rok]
kociot na pelet [zt/tone] 5,58  [kWh/kg] 89 [%] 827 0,18 0,92 [ton/rok]

Energia elektr. pompa ciepta - grunfowa [zt/kWh] [1,00  [-] 30 [-] 161 0,17 1521 [kWh/rok]
kociot przeptywowy [zt/kWh] [1,00  [-] 1 [-] 2282 0,50 4563 [kWh/rok]

Ciepto Miejskie Kottownia weglowa miejska [zt/GJ]  [1,00  [-] 1 (-] 1483 0,32 4563 [kWh/rok]
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Dane budynku

Rodazj budynku:

Toaleta publiczna- budynek nr 2

Powierzchnia ogrzewana: .43 [m2]

Liczba mieszkafcow: 10 [osoby]

Wspbtczynnik zapotrzebowania na ciepto, k = 100 [kWh/m2rok]

50 [W/m2]

Zuzycie c.w.u. 15 [litr/0sobexdzied] Kolektory stoneczne do c.w.u.:

Temperatura zimnej wody (wodociggowej): 10 [stC] Stopien pokrycia zapotrzebowania na ciepto: 60 [%]

Wymagana temperatura c.w.u: 60 [stc]

Liczba dni korzystania z cw.u. 365 [dni/rok]

Zapotrzebowanie na ciepto:

do ogrzewania budynku, Qco = 0,372 [kw]

do ogrzewania cw.u, Qcwu = 3,285 [kw]

Catkowite zapotrzebowanie na ciepto, Q = 3,657 [kW]

(bez kolektorow stonecznych):

do ogrzewania budynku, Qco = 743 [kWh/rok]

do ogrzewania cw.u, Qcwu = 3820 [kWh/rok]

Catkowite zapotrzebowanie na ciepto, Q = 4563 [kWh/rok]

Koszty ogrzewania :

Paliwo/energia Koszt paliwa Wartost opatowa Sprawnost Koszt ogrzewania Koszt 1 kWh Zuzycie paliwa

(catkowity, brutto) (SPF, JAZ) [zt brutto/rok] [zt brutto/kWh]

Gaz ziemny kociot starego typu 2,50 [zt/m3] (9,86  [kWh/m3] 70 [%] 1653 0,36 661 [m3/rok]
kociot tradycyjny 2,50 [zt/m3] |9 [kWh/m3] |85 [%] 1361 0,30 545 [m3/rok]
kociot kondensacyjny 2,50 zt/m3] |9.86 kWh/m3 104 el | n3 024 | 445 m3/rok
kociot kond yjny+solary 2,50 [zt/m3] |9.86  [kWh/m3] |106 % [ 543 0,24 [ o [m3/rok]

LPG kociot kondensacyjny 3,09 [zt/titr] [6,66  [kWh/titr]  [103 [%] 2056 0,45 665 [litr/rok]
kociot kondensacyjny+solary 3,09 lzttite] 6,66 [kwntit) 105 (%l [ 1004 0,44 [ 325 [litr/rok]

Olej opatowy kociot tradycyjny 3, [zt/titr] [10,22  [kWh/lite] {88 [%] 1898 0,42 507 [litr/rok]
kociot kondensacyjny 3,74 [zt/titr] [10.22  [kwWh/tite]  [100 [%] 1670 0,37 Li7 [litr/rok]
kociot kond yjny+solary 3,7k [zt/litr] 110,22 [kWh/Litr] 102 [%] 815 0,36 218 [litr/rok]

Wegiel kociot miatowy+grzatka elektryczna |1800 [zt/tonel [6,38  [kWh/kg] 60 [%] 2193 0,47 1,19 [ton/rok]
z podajnikiem, "ekogroszek” 900 [zt/tonel | 7,22 [kWh/kgl 65 %] 875 0,19 0,97  [ton/rok]

Drewno kociot na drewno - buk 400 [zt/mp] [3.80  [kWh/kgl 80 [%] 1265 0,28 3,16 [m.p./rok]
kociot na pelet 900 [zt/tone] |5,58  [kWh/kg] 89 [%] 827 0,18 0,92 [ton/rok]

Energia elektr. pompa ciepta - gruntowa 0,50 [zt/kWhl [1,00  [-] 3,0 [-] 161 0,17 1521 [kWh/rok]
kociot przeptywowy 0,50 [zt/kWh] [1,00  [-] 1 [-] 2282 0,50 4563 [kWh/rok]

Ciepto Miejskie Kottownia weglowa miejska 90,00 [zt/GJ]  [1,00  [-] 1 (-] 1483 0,32 4563 [kWh/rok]

Wykonanie instalacji ogrzewczej zasilanej alternatywnym wysokoefektywnym zrédiem energii ze wzgledu na

wielko$¢ budynkéw, ich przeznaczenie (toaleta publiczna) zwartg zabudowe, matg powierzchnie, ilo$¢

przebywajacych oséb w budynku, koniecznos$¢ wydzielania dodatkowych pomieszczen technicznych, montaz

kosztownych instalacji pomp ciepta wraz z odwiertami nie stwarza racjonalnych mozliwo$ci ekonomicznych

wykonania. Ponadto kazdy budynek ogrzewany bedzie ogrzewaniem elektrycznym a korzystanie z ogrzewania

realizowane bedzie w celu utrzymania dodatniej temperatury w pomieszczeniach w okresie zimowym co sie

przyczynia do mniejszej emisji pytow PM2,5, PM10 oraz emisji CO,, oraz nie ma koniecznosci inwestowania w

bardzo kosztowne instalacie pomp ciepta. W zwigzku z powyzszym podane w niniejszym opracowaniu

rozwianie dla przedmiotowych budynkuw ze wzgledéw ekonomicznych i ekologicznych jest uzasadnione.
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VIII.

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg

temperature oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane.

W projektowanych budynkach zastosowano ogrzewanie elektryczne (maty grzejne) ze sterownikami ktore

automatycznie regulujg temperature w pomieszczaniach oraz wyznaczonych strefach.

Uwagi korcowe

Cato$¢ robot wykonaé z godnie z projektem oraz ,warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz pdzniejszymi zmianami.
Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac i eksploatowac zgodnie z dokumentacjg tych elementow.
Rysunki o czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemne uzupetniajacymi sie. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych
do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentéw pod warunkiem, ze bedg one o parametrach nie

gorszych niz projektowane.

Whioski:

Kierownik budowy, w oparciu o niniejsza informacje, przed przystapieniem do robét winien opracowac¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r."W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia”.

Opracowat: Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Wronowski inz. Mariusz Dymecki
nr upr. ZAP/0067/PO0OS/08

Luty 2022 Luty 2022



