obrzeza betonowe 8x30x100cm

Skocznia

fawa betonowa z oporem C12/15

obrzeza z krawedziakdéw drewnianych 6x25cm
mocowane do kotkdw 8x8x80cm (kotki co 100cm)

nawierzchnia sportowa zewnetrzna

dwuwarstwowa, przepuszczalna dla
wody, o gr. ok 13mm.

Uktad warstw od gory:

- warstwa zamykajgca (lakier)

- warstwa uzytkowa (natrysk)

- warstwa podkfadowa (mata gumowa)
- warstwa gruntujgca (impregnat)

ptyta z betonu klasy C30/37 gr. 12cm,
ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym

podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10cm

podsypka piaskowa gr. 10cm

piasek rzeczny ptukany frakciji
0,2-2,0mm gr. 35 cm

geowtdknina
podsypka piaskowa gr. 15cm
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FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU: Skocznia do skoku w dal - przekréj biezni i zeskoczni

ZESPOL PROJEKTOWY:

Branza konstrukcyjno-budowlana

PROJEKTANT (autor projektu): mgr inz. Wojciech Jabtoriski | upr. ZAP/0135/PBKb/18

DATA: 111.2020 r. SKALA: 1:10 RYsUNEkNR: 07 B




