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Tabela przedmiaru robot

Budowa boiska sportowego ze skocznig do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w t.ubowie

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm | llos¢
1 KNR2-01 Pomiary geodezyjne Wytyczenie trasy przed rozpoczeciem robdt , pomiary w trakcie oraz po zakonczeniu robét
0121/01 naniesienie na zasob
analogia kpl 1
2 KNR2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.111
0217/02
(12,6+1,33+19,92+1,39+8,46+5,08+23,86)*0,8*1,08 m3 62,76
razem | m3 62,76
3 'KNR2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.Il1, wykonanie wcinki
0221/04 szt7
(1,5%1,5%0,9)*7 m3 14,18
razem| m3 14,18
4 | KNR-W Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
2-01 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 111-1V; gteboko$¢ do 1.5 m - dokopanie na
0310/0202 projektowana gtebokos¢
(12,6+1,33+19,92+1,39+8,46+5,08+23,86)*0,8*0,2 m3 | 11,622
razem | m3 11,622
5 | KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
0527/01 kpl. 2
6 | KNR-W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm
2-18
0511/01
72,64*0,1 m3 7,264
razem | m3 7,264
7 | KNR-W Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm
2-18
0408/03 m 72,64
8 | KNR-W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm - obsypanie
2-18
0511/04
72,64*0,25 m3 18,16
razem | m3 18,16
9 | KNR-W Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm w istniejacej
4-01 studni szt 2
0208/01 szt. 2
10 | KNR-W Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowego- w
4-01 istniejgcej studni szt 2
0210/02
0,5*2 m 1
razem| m 1
11 | KNR-W Wyrobienie kinety w studni istniejacej szt 2
4-01
0213/01
0,5*2 m2 1
razem | m2 1
12 | KNR-W Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci do 10 cm ('w $cianie
4-01 studni szt 2)
0206/01 szt. 2
13 | KNR-W Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 200 mm odc.
2-18 -1
0706/02 prob. 72,6
14 | KNR-W Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2-18
0524/02 szt. 4
15 KNR-W Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne systemowe S1,52,S3 fi 600 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
2-18
0517/01 szt 3
16 | KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
0527/06 kpl. 2
17 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.I11-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢
0320/0202 1.6-25m
(62,76+14,18+11,6)-(15,06+37,66) m3 35,82
razem| m3 35,82
18 | KNR-W Wywiezienie ziemi  samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
4-01
0109/09
15,06+37,66 m3 52,72
razem | m3 52,72




Tabela przedmiaru robot

Budowa boiska sportowego ze skocznig do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w t.ubowie

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm | llos¢
19 | KNR-W Wywiezienie ziemi ,gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
4-01
0109/10
15,06+37,66 m3 52,72
razem m3 52,72




