prawa parkowa zawieszona na wysokosci 4m na wysiegniku
prawa o mocy 28W 4000K rozsyt T2 4350Im

prawa uliczna zawieszona na wysokos$ci 6m bez wysiegnika
Oprawa 0 mocy 55W 4000K rozsyt T3 8650Im
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UWAGI:
> 1. Projektowane zasilanie lamp o$wietleniowych w uktadzie TN-C od RG
2. Zalaczania o$wietlenia recznymi wytgcznikami zlokalizowanymi
w rozdzielnicy RG lub zegarem astronomicznym
3. Montaz stupéw i fundamentéw zgodnie z danymi producenta.
4. Czes$¢ podziemna stupa zabezpieczy¢ stup przed korozjg farba bitumiczng.
5. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie o gtebokosci 70cm pod chodnikiem .
Kabel zasypa¢ 30cm warstwa ziemi i przykry¢ folig koloru niebieskiego.
6. W przypadku duzej ilosci gruzu kabel uktada¢ w rurze ostonowej 50
7. Na kablach co 10m i przy stupach zatozy¢ oznaczniki zawierajace typ kabla, wiasciciela, rok
utozenia
8. Przy kazdym wejsciu do stupa kabel umiesci¢ w rurze ostonowej a w stupie kabel zakaczy¢ gtowicg
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