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1. Informacje ogolne

Obiekt: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Adres: JELEN, GMINA BORNE SULINOWO, POWIAT SZCZECINECKI, DZIALKA NR.:
6/22 ; 6/28, obr. 321504_5.0107 — Jelen

Inwestor: GMINA BORNE SULINOWO AL. NIEPODLEGLOSCI 6, 78-449 BORNE
SULINOWO

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sSwietlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu oraz
urzgdzeniami budowlanymi, zlokalizowanej na dziatce 6/28, obr. 321504_5.0107 — Jelen
Catos¢ obiektu skfada sie z nastepujgcych czesci:
e jednokondygnacyjny budynek swietlicy wiejskiej.
Catos¢ zaprojektowano na planie prostokgta zachowujgc uktad urbanistyczny panujgcy na dziatce.
Catosé skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejgcg infrastrukturg komunikacji.
Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 148,20 m n.p.m.
3.1 Program funkcjonalno uzytkowy
Opisano w czesci architektonicznej projektu kubaturowego.
4. Konstrukcja obiektu
4.1 Uktad konstrukcyjny obiektu

Projektowana swietlica posiada konstrukcje mieszang, zelbetowo — murowg. Gtéwny uktad
konstrukcyjny stanowig zelbetowe ramy w postaci stupéw oraz belek. Poprzecznie z konstrukcjg
dachu w postaci dzwigaréw kratowych z drewna opartych w sposéb przegubowo — przesuwny tworzg
rame poprzeczna.

Caty obiekt posadowiono w sposéb bezposredni na fawach fundamentowych.

4.2 Przyjete schematy statyczne

Zadaszenie zaprojektowano jako dzwigar kratownicowy przegubowo przesuwny, dzwigar projektuje
sie zdrewna C27, w uktadzie ptatwiowym. Platwie zaprojektowano drewniane z drewna C27, Wiehce
obliczono jako belki wieloprzestowe. Stupy gtéwne zaprojektowano jako wspornikowe w
ptaszczyznie przekroju poprzecznego. W kierunku podtuznym stupy tworzg z wierncem rame. Wience
$cian szczytowych zaprojektowano jako belki wieloprzestowe.

4.3 Obliczenia

4.3.1 Zatozenia przyjete do obliczen

Przyjeto nastepujgce zatozenia do obliczen:

Strefa klimatyczna obcigzenia $niegiem : Il
Strefa klimatyczna obcigzenia wiatrem : I
4.3.2 Obliczenia

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 180x50"



CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: Drewno C27
WEZEY:
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PRETY:




PRZEKROJE PRETOW:
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OBCIAZENIA:
Zestawienie obcigzen
Grupa norm: Polskie Normy Budowlane oraz Eurokod
Opis | Jedn. | Qx | yi | Yi2 | Qo: ‘ Qo2
1. Ciezar
1.1. Wartwy dachowe kN/m |0,3 1,00 1,00 0,32 0,32
1.1.1. Blachodachéwka kN/m |0,077 |1,00 1,00 0,08 0,08
1.1.2. Wyroby z wetny mineralnej - wetna luzem kN/m |0,2 1,00 1,00 0,17 0,17
1.1.3. Jodfta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola (stan kN/m |0,1 1,00 1,00 0,07 0,07
powietrznosuchy)
1.1.4. Membrana dachowa kN/m? | 0,01 1,00 1,00 0,01 0,01
1.1.5. Sufit kN/m {0,833 |1,00 1,00 0,83 0,83
1.1.5.1. Wyroby z wetny mineralnej - wetna luzem kN/m |0,2 1,00 1,00 0,17 0,17
1.1.5.2. Sufit podwieszany kN/m |[0,315 |1,00 1,00 0,32 0,32
1.1.5.3. Instalacje podwieszone kN/m |0,35 1,00 1,00 0,35 0,35
2. Snieg
2.1. Dach dwuspadowy [kN/m J0,60 [1,50 [1,50 [o0,91 0,91
3. Wiatr
3.1. Dach dwuspadowy- nawietrzna kN/m2|-0,36 |1,50 1,50 -0,55 -0,55
3.2. Dach dwuspadowy- zawietrzna kN/m2|-0,16 |1,50 1,50 -0,24 -0,24




MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:
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REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [kNm] Kombinacja obciagzen
8 0,367* 10,320 10,326 ABC
0,367* -0,902 0,974 C
-0,367* 10,849 10,855 ABD
-0,367* -0,372 0,523 D
-0,000 11,908%* 11,908 AB
0,367 -0,902* 0,974 C
-0,000 11,908 11,908%* AB
12 -0,000%* 11,908 11,908 AB
0,000%* -0,902 0,902 D
0,000%* 0,687 0,687
-0,000 11,908%* 11,908 AB
0,000 -0,902* 0,902 D
-0,000 11,908 11,908%* AB
* = Wartos$ci ekstremalne
Pret nr 3
Zadanie: kratownica jelen
z
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Sprawdzenie nosnosci preta nr 3

Nosnos¢ na rozcigganie:
Wyniki dla x.=0,60 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,C”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 90,00 cm?,
0t0d= N/A, = 0,842 / 90,00 x10 = 0,09<7,54 = f t0d

Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x.=0,00 m; x,=0,60 m, przy obcigzeniach ,,AB”.
No$nos¢ na Sciskanie:

0cod=N/As=15,006/90,00 x10=1,67 < 10,51 =10,929x11,31 =k fcoq
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; X,=0,60 m, przy obciazeniach ,,AB”:

(e} (e} (e}
200 ki me o 167 60,000 8% _gg35<9
Ke.y feoa foza  faya  1,035x1131 1292 1292
() (e} (¢}
c,0d n m,z,d +km myd _ 1,67 + 0,00 +07% 8,95 =0644<1
Kezfeod  Trza foyd 0920x1131 1292 12,92



Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x»=0,60 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Warunek statecznosci:
omd=M/W=2417/270,00 x10° = 8,95 < 12,92 = 1,000x12,92 = K it f m,g
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=0,60 m, przy obcigzeniach ,,C”:

(e} (o) (e}

tod  Omyd +k, mzd _ 0,09 + 0,74 +0.7x 000 _ 0,069 < 1
fioa  Tmya foza 754 1292 12,92

(e} (e} (e)

tod Omyd , Omad 000 0o 074 000 oy g

m ]
fiog foyd  fmza 754 1292 1292

Nosno$¢ ze $ciskaniem dla x,=0,00 m; x,=0,60 m, przy obcigzeniach ,,AB”:

2
Ocod , Omyd ,\ Omed _ 1672 895 .. 000

2 m ) =0,714<1
fooa  Tmya foza 11312 1292 12,92

2
(e} [e) (e}

c2,0,d Ttk myd | Zmzd _ 1,672 7% 8,95 + 000 _ 0507 <1
foa foyd  fmza 11312 1292 1292

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x.=0,00 m; x,=0,60 m, przy obcigzeniach ,,AB”.
Warunek nosnosci

ra= \Tog +Tog =072 +000 = 0,74 < 1,35=1,000x1,35 = ky fug

Stan graniczny uzytkowania:
Whyniki dla X,=0,26 m; Xp=0,34 m, przy obcigzeniach ,,AB” liczone od ci¢ciwy preta.
UZ,fin = 0,4 + 0,2 = 0,6 < 2,0 = Unet,fin

4.4 Geotechnika

Warunki gruntowe

Przy powierzchni wydzielono warstwe humusowg , zalegajgcg maksymalnie do gtebokosci 0,20 m
p.p.t. Ponizej zalegajg grunty rodzime mineralne oraz spoiste utozone naprzemiennie, w obrebie
ktérych wyrézniono warstwy geotechniczne nr | - 11;

Warstwa |. Zbudowana jest z piaskéw drobnych w stanie $rednio zageszczonym (przyjeto wartosé
stopnia zageszczenia 1D=0,55),

Warstwa ll. Zbudowana jest z piaskdw gliniastych (warto$¢ stopnia plastycznosci IL=0,20),

Grunty stabonosne, takie jak gleba, grunty organiczne, nasypy niekontrolowane, nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia i nalezy je usung¢ z poditoza, a ewentualne nieréwnosci uzupetnic
podsypka piaskowo-zwirowg 8-32mm, zageszczang mechanicznie do stopnia zageszczenia
Is>0,98.

Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, brak wéd gruntowych w poziomie posadowienia, oraz
prosta konstrukcje o schematach statycznie wyznaczalnych obiekt zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

4.5 Posadowienie

Sposob posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na tawach zelbetowych,
utozonych na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie do 1s=0,95.
Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usung¢ wszystkie grunty nie nosne i
uzupetni¢ zasypka piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 15-30 cm do 1s=0.95

5. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem praz ziemnych przeanalizowac nalezy  aktualne mapy
Z naniesiong siecig istniejgcych instalacji podziemnych. Podczas prowadzenia robét ziemnych
nalezy na biezgco analizowac zgodnosé gruntow wystepujacych




w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania oraz parametrami podtoza podanymi w
dokumentacji geotechniczne;.

Pod stopami oraz tawami fundamentowymi nalezy usungé warstwe gruntéw nienosnych i uzupetnic
nasypem budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskow

Srednich i grubych) stabilizowanym cementem lub suchg mieszankg betonowg C 8/10(B 10) lub
gruntem w postaci piasku sredniego, zageszczanym warstwami o migzszosci max. 15 cm ,wskaznik
zageszczenia Is = 0,95

Po wykonaniu wykopu oraz wymianie gruntu nalezy w miejscu i na gtebokosci posadowienia obiektu
sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane na grunt przez wykonany obiekt
(naprezenia na poziomie 260kPa ) pod kontrolg uprawnionego geologa.

Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz wpisem w dzienniku budowy.

Teren wewnatrz obrysu fundamentéw nalezy wyprofilowaé oraz uzupetni¢ do projektowanego
poziomu warstw posadzkowych. Catos¢ gruntu nie nosnego nalezy wymieni¢ na piasek zageszczony
do Is=0,95.

Po wykonaniu zageszczenia i wyrdwnania do poziomu projektowanego nalezy przed przystgpieniem
do wykonania warstw posadzkowych nalezy dokona¢ odbioru zageszczenia przez uprawnionego
geologa z wypisem do dziennika budowy.

Bezposrednio pod fundamentami  nalezy wykonaé podktad z  betonu  C8/10
gr. 15cm, ktérego zakres winien by¢ min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentow.
Podktad betonowy uktadac na podsypke piaskowo-zwirowg gr. 15cm zageszczong mechanicznie do
1s=0,97.

Uwagi i zalecenia dotyczace prowadzenia robét ziemnych:

- nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak z
ewentualnych sgczen,

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntéw stabych nalezy je usuna¢ do
spagu, a poziom posadowienia wyrownac¢ chudym betonem;

- wykopy pod fundamenty wykonywac krétkimi odcinkami nie dopuszczajgc do stacjonowania w ich
dnie wod opadowych i z sgczen.

- w trakcie zasypywania fundamentéw i muréw od poziomu posadowienia do spodu ptyty podbudowy
zastosowac grunty niespoiste (np. piasek sredni) ubijajgc go doktadnie do IS = 0,95;

- teren wokot budynku plantowac¢ ze spadkami od budynku,

- skarpy wykopéw fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczyé przed rozmywaniem i
osuwaniem sie.

- zasypke fundamentu nalezy wykona¢ po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentu nosnosci
wymaganej projektem.

Wszystkim pracom zwigzanym z robotami ziemnymi i fundamentami powinien towarzyszy¢é
geolog z odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu).

Nie prowadzi¢ robot w okresie zimowym i mokrym. Nie dopusci¢ do zalania wykopdw.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych wykonawca wykona opinie
geotechniczng i przedstawi projektantowi.

6. Opis elementéw konstrukcyjnych.

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujgcych elementow:

FUNDAMENTY
Posadowienie projektuje sie w postaci faw fundamentowych wys. 45 cm i wymiarach podanych
na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentow projektuje sie z betonu C25/30.
Zbrojenie wg szczegotowych rysunkéw zbrojeniowych. Poziom posadowienia stop i taw
fundamentowych -1,4m wzgledem projektowanego 0,00m budynku.Bezposrednio pod
fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10 gr. 15cm, ktérego zakres winien byc¢
min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentéw. Podktad betonowy ukfada¢ na
podsypke piaskowo-zwirowg gr. 15cm zageszczong mechanicznie do 1d=0,95. Do mieszanki
betonowej nalezy dodac plastyfikator i uptynniacz stosownie do panujgcych warunkow i
temperatury otoczenia w trakcie betonowania.
Zbrojenie wg rysunkow szczegdtowych zbrojenia, Z fundamentéw nalezy wypuscic startery dla
stupéw zelbetowych.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2




Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.
SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany  zaprojektowano z bloczkéw betonowych 24 oraz 30cm na zaprawie cementowo-
wapiennej M10. Sciany muszg byé przewigzane wigzaniem murarskim, narozniki muru z
bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie
poszczegoinych warstw $cian. Sciany fundamentowe wznosié do wysokosci gérnego poziomu
ptyt konstrukcyjnych posadzek.

Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2

Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny. Bloczki z betonu zgodnie z pkt.
.Materiaty” niniejszego opisu.

Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2

Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

BELKI | SLUPY

Belki, stupy i podciggi w budynku projektuje sie Zzelbetowe monolityczne
wg wymiaréw i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie gtéwne wg
szczegobtowych rysunkéw zbrojeniowych.

Elementy Zelbetowe wykona¢é w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie $rodkdw zapobiegajgcych przyleganiu
betonu do form.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy
odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéw do
betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.

Betonowanie nalezy prowadzié w taki sposob by nie dopuscic
do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.

Nalezy w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupow tak by zrzut
betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1 m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng
do warunkéw atmosferycznych

pielegnacje swiezego betonu. Rozformowanie elementow zelbetowych
i usuniecia podp6r montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 80 %
projektowanej wytrzymatosci.

Beton C25/30, dla stupéw w $cianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostatych
stupéw XC 3, dla belek zelbetowych XC 3

Nad konstrukcjg dachu zaprojektowano stalowe belki HE220B kotwione do belek zelbetowych
w Scianie .Belki przymocowane do elementéw zelbetowych na przelot Srubami M22 kl. 8.8.

SCIANY

Projektuje sie mury z bloczkdéw komérkowych klasy 600 wym. jak na rysunkach, ktére nalezy
wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Bloczki z betonu komérkowego (gazobetonowe) powinny by¢ taczone zgodnie z zaleceniami
producenta. Zaleca sie stosowanie zapraw lekkich. Zaprawy przeznaczone sg do tgczenia
elementéw murowych na cienkie spoiny grubosci od 1 d 3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku
wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej
mieszanki. Mieszanka ta sktada sie ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatkéw i domieszek
technologicznych (uplastyczniajgcych
i zwiekszajgcych przyczepnos¢ zaprawy do podtoza. W przypadku stosowania gotowych
zapraw, opakowanie musi posiada¢ oznakowanie jakosci i okreslenie proporcji sktadnikdw. Jesli
mieszanka zawiera cement musi by¢ transportowana i skladowana w suchych warunkach w
szczelnie zamknietym opakowaniu. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wedtug
zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie poszczegdlnych warstw $cian. W tym
samym murze nalezy stosowac bloczki z betonu komérkowego jednakowej odmiany i klasy.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Ubytki nalezy uzupetnic¢
zaprawg powstalg z wymieszania zaprawy do cienkich spoin z pytem powstatym
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z ciecia bloczkéw lub specjalng zaprawa przeznaczong do tego celu. Szczegdlng uwage w
przypadku $cianki z bloczkéw betonu komoérkowego nalezy zwrdci¢ na nastepujgce elementy:
— spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegolnymi elementami nie mogg by¢ wieksze niz
3 mm,;

- §ciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;

- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian (otworéw) muszg mie¢ dlugos¢ min. 115mm;

- spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mijac
min. 100mm.

Sciany tgcznika przeszklone.
NADPROZA

Nadproza w scianach zaprojektowano jako systemowe belki konstrukcji $cian z gazobetonu.
Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad
przekrywanym otworem. Minimalna dtugosc¢ oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po kazdej ze stron.
Maksymalna szerokos$¢ przekrywanego otworu wynosi 175 cm dla nadproza otwordow
drzwiowych. Nadproze zaprojektowano z prefabrykatu nadproza zespolonego. Do uzyskania
petnej nosnosci nadprozy zespolonych, wymagane jest wymurowanie warstwy uzupetniajgcej
z bloczkéw, wypetniajgc spoiny pionowe nawet, gdy bloczki posiadajg potgczenie na piéro
i wpust. Dla $cian gr. 12 cm jako nadproza nienosne zaprojektowane do przekrywania otworow
w $ciankach dziatowych i przenoszgcych tylko obcigzenia spoczywajacych na nich bloczkéw.
Zaprojektowano nadproza NADPROZE STRUNOBETONOWE SBN 120/120

Rozpietosé¢: do 4,2m
Wysokos¢: 12cm
Szerokosé: 12cm

Klasa betonu: C40/50

KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcje dachu zaprojektowano z prefabrykowanych dzwigaréw kratowych tgczonych na
ptytki kolczaste. Dzwigary potgczone z wiencem poprzez podwaline drewniang. Potgczenie
za pomocg systemowych tgcznikow ciesielskich.
Uwaga:
Przed przystgpieniem do robét wykonawca przedstawi projektantowi projekt
warsztatowy konstrukcji dachu wykonany przez zaktad prefabrykacji do akceptaciji.
PLYTA PODLOGI
- ptyta betonowa gr. 15 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna, z
widknami polipropylenowymi o nastepujgcej charakterystyce:
Wiodkna polipropylenowe powinny posiadaé krajowa aprobate techniczng (Instytutu
Badawczego Drog i Mostéw, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie) Widkna polipropylenowe powinny by¢é mieszane w
rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton powinien by¢ mieszany przez okres minimum 5
minut z predkoscig mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania réwnomiernej dystrybucji
widkien w mieszance. Plyta betonowa z dawkg witokien 0,9 kg/m3 powinna posiadac
wytrzymato$¢ resztkowg réwng 0,43 MPa. Plyty betonowe zbrojone widknami
polipropylenowymi  powinny posiada¢ szczeliny dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci
posadzki w 8 do 48 godzin po jej zatozeniu.

7. PRZEBICIA | PRZEKUCIA

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie wymagane otwory
w przegrodach poziomych i pionowych z uwzglednieniem otworéw dla przeprowadzenia kanatow
wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowe;j i jakichkolwiek pozostatych instalacji okreslonych
w projektach branzowych i Inzynieréw Inwestora. Punkty wejsciowe instalacji do budynkéw, oraz
przejscia instalacyjne przez Sciany, zaréwno nad- jak i podziemne, w tym réwniez kanalizacje
sanitarng, oraz inne ciggi kanalizacyjne, nalezy wykonac tak, by nie dopusci¢ do przedostawania sie
wilgoci, cieczy, gazow (rowniez poprzez kondensacje na zewnatrz przewodu), pasozytow, insektow,
gryzoni, itp. do wnetrza budynku. PrzejScia instalacyjne

przez oddzielenia pozarowe nalezy wykona¢ z odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z
wytycznymi operatu ochrony przeciwpozarowe;.
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Poza zgodnymi z projektem prawidtowo wykonanymi i uszczelnionymi wejsciami instalacji do
budynku, otworami przelotowymi dla instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, nie dopuszcza sie
zadnych innych otworéw w dachu budynku ani w $cianach obudowy zewnetrznej, chyba, Ze zostang
one odrebnie zatwierdzone. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaty, muszg by¢ wykonane zgodnie
z wytycznymi producentdw tych urzgdzen, dla ktérych zostaty one wykonane. Danych tych nalezy
zazgdac od producentow we

wiasciwym czasie przed rozpoczeciem budowy. Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy
przejsciach przez $ciany czesci naziemnych omija¢ wszystkie konstrukcje stalowe, zelbetowe i
drewniane (nalezy wykonac przy Scianie obejscia konstrukcji). W razie koniecznosci przekucia sie
przez konstrukcje zelbetowg nadprozy, wiencow $cian i podciggdw nalezy uzgodni¢ to z
projektantem Konstrukcji.

8. Materiatly.

Beton C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna

Izolacja fundamentoéw: w zwigzku z znacznym zagtebieniem fundamentdéw w gruncie nalezy
do mieszanki betonowej doda¢ $rodek zapewniajgcy wodoszczelnos¢ i ochrone betonu o
parametrach minimalnych:

e Przepuszczalnosé wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.

o Wzrost wytrzymatosci na $ciskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego:
Srednio 18%.

e Spadek wytrzymatosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po 150
cyklach zamrazania/odmrazania: ponad 50% mniejszy.

e Spadek nasigkliwosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: srednio 25%.
Przepuszczalnos$é wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.
Dawkowanie zgodnie z kartg techniczng przyjetego przez wykonawce produktu.

Zgodnos¢ produktu z:

PN-EN 196-3:1996 lub rbwnowazna
PN-EN 480-2:1999 lub rbwnowazna
PN-86/B-01810 lub rbwnowazna
PN-86/B-06250 lub rbwnowazna
PN-84/B-06714/23 lub rbwnowazna
PN-92/C-04504 lub rbwnowazna
PN-88/C-04552 lub rbwnowazna
PN-89/C-04963 lub rbwnowazna
- drewno C27

- stal profilowa S355 JR
Stal zbrojeniowa:
- stal zbrojeniowa- A-IlIN — RB500, A-lll — 34GS, A-l — PB240, A-0 — St0S

9. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy zelbetowe zabezpieczone bedg antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubosci
otulenia, ktéra wynosi minimum 5,0 cm dla elementéw podziemnych i 2 cm dla elementéw
nadziemnych. Powierzchnie elementéw podziemnych zaizolowa¢ zgodnie 2z projektem
architektonicznym.
Konstrukcje drewniane nalezy zabezpieczy¢ w sposéb chemiczny i mechaniczny metodg prézniowo-
cisnieniowa, Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpiecza¢ srodkami grzybobojczymi i
bakteriobdjczymi. Srodki stosowac wedtug wytycznych producenta.
Wszystkie elementy drewniane muszg spetnia¢ parametr p.poz. dla zamontowanego elementu
zgodnie z strefg pozarowg w ktdérej sg zamontowane.
Dla konstrukcji:

Wszystkie elementy konstrukcji ze stali weglowej zabezpieczyé antykorozyjnie systemem

ocynku ogniowego oraz malowania proszkowego.

10. URZADZENIA MECHANICZNE

Mocowanie urzadzen mechanicznych (np. centrale wentylacyjne) projektuje sie na podkfadkach
elastomerowych w celu minimalizowania przenoszenia drgan na konstrukcje budynku.
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11. WYTYCZNE BETONOWANIA ELEMENTOW

Stosowac beton towarowy C25/30. Stosowac¢ dodatki i domieszki zmniejszajgce wielkosé skurczu w
betonie. W przypadku podawania mieszanki pompg stosowaé konsystencje potcieklg (lub jesli to
mozliwe plastyczna, stosowac plastyfikatory. Stupy monolityczne wykonywa¢ betonujgc odcinkami
nie wyzszymi niz 0,5m z kazdorazowym zageszczeniem. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki
sposob by nie dopuscic do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
W przypadku betonowania scian odcinkami dopuszczalne sg tylko przerwy robocze pionowe w
wysokosci Sciany o diugosci odcinkéw nie przekraczajgcej 15m. W miejscach przerw nalezy
stosowa¢ preparat mostkujgcy (zwiekszajgcy przyczepnosc). Przerwy robocze $cian nalezy
wykonywaé z zastosowaniem opdzniacza do betonu (dla zwiekszenia przyczepnosci betonu) lub
szalunek dla dylatacji roboczych. Przerwy poziome przed kolejnym betonowaniem nalezy oczyscic i
usung¢ mleczko cementowe (powierzchnie poziome nalezy sptukaé strumieniem wody po
wczesniejszym uzyciu opdzniacza - dla zwiekszenia przyczepnosci). Tolerancja potozenia stupa:
+1cm; tolerancje odlegto$ci miedzy stupami: +2cm; Wewnetrzne powierzchnie form przed
przystgpieniem do betonowania winny by¢é posmarowane preparatami zapobiegajgcymi przyleganiu
betonu do powierzchni szalunku. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy
zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu.
Pielegnacja powierzchni betonu musi odbywac sie ze szczegdlng starannoscig ze wzgledu na to, ze
stanowi ona warstwe wykonhczeniowa. Pielegnacije nalezy prowadzi¢ co najmniej 7 dni w zalezno$ci
od pory roku uzywajgc okreslonych srodkéw pielegnacyjnych oraz ochronnych. Zaleca sie
pozostawienie betonu w szalunkach przez min. 3dni, a po ich rozformowaniu w okresach niskich
temperatur zabezpieczenie przed skurczem termicznym stosujgc np. poduszki termiczne. W okresie
wigzania i twardnienia betonu nalezy przykry¢ elementy folig lub dodatkowo nasgczong woda
geowtodkning w celu ograniczenia parowania wody (w okresach niskich temperatur nie nasgczaé
geowtdkniny). Rozformowania elementéw Zelbetowych i usuniecia podpdr montazowych mozna
dokonac¢ po uzyskaniu przez beton minimum 70% projektowanej wytrzymatosci.

12. ZBROJENIE

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,

luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub
farbg olejng nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Prety uzyte do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali
zbrojeniowej nalezy je prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie.
Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od ugiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ + 10 mm.

Haki, odciecia pretéw, ztgcza, rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykonywaé wedtug projektu przy
réwnoczesnym zachowaniu postanowien PN-56/B-03260.

taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-56/-03260 na zaktad.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim. Skrzyzowania zbrojenia ptyt i wigze sie, taczy:
a) W dwach rzedach pretéw skrajnych- kazde skrzyzowanie.

b) W pozostatych skrzyzowaniach — co drugie w szachownice.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami. Skrzyzowania pretdw z prostymi odcinkami strzemion nalezy fgczy¢ na przemian.
Kohce strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz stupa lub belki. Dilugos¢ hakéw strzemion powinna
wynosi¢ przy $rednicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy srednicach od 0 do 12 mm co najmnie;j
80 mm

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie

powinno przekracza¢ 3%. Zamknigcia strzemion nalezy umieszczac¢ na przemian. Dtugos¢ pretow
wystepujgcych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm
i nie powinna przekracza¢ 25 mm. Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac + 3.
Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25mm. Montaz
zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac tylko w tym przypadku, jesli
deskowanie belki moze by¢ montowane po utozeniu zbrojenia. Montaz zbrojenia ptyt nalezy
wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wedtug naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania
wiasciwej grubosci otulenia pretéw zbrojenia betonu, nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi o grubosci réwnej grubosci otulenia.
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W elementach zelbetowych w ktérych wystepuje zbrojenie gérne ( fawy, stopy fundamentowe, ptyty
), nalezy zapi¢ odpowiedni dystans miedzy ptaszczyznami zbrojenia. W tym celu nalezy zastosowaé
Podktadka ZET to stabilna podktadka wykonana ze stali zimnozebrowanej (gat. FE37+B wg. normy
PN-EN 10016-3:1999) o srednicy pretow poziomych i pionowych ®=3,5 mm. Rozstaw pretéw
pionowych jest uzalezniony od typu podktadki i wynosi 150 mm dla ZET 11100 mm ZET 2.
Podktadka ZET stuzy do dystansowania zbrojenia goérnego, pozwala na osiggniecie zatozonej
przestrzeni pomiedzy zbrojeniem dolnym a gérnym.

Uwaga:

- W dokumentacji nie ujeto normowych zaktadéw, nalezy je doliczyé.

Na podstawie dokumentacji wykonawczej oraz zatagczonych zestawien wykonawca opracuje
projekt warsztatowy rozktadu zbrojenia i przedstawi projektantowi do akceptaciji.

Do potaczenia pretéw w stupach i belkach gdzie nie jest mozliwe wykonanie zaktadéw nalezy
zastosowac systemowe taczniki do pretéw zbrojeniowych.

Przeglad systemu:

Mufa standardowa

W razie koniecznos$ci renowaciji istnieje mozliwos¢ prostej wymiany uszkodzonych pretow
zbrojeniowych. Rownie prosty jest proces tgczenia pretow istniejgcych konstrukcji z pretami
nowych obiektow.

Mufa redukcyjna
Mufa redukcyjna pozwala na potgczenie koncéwek pretow o réznych srednicach.

Zakotwienie

Zakotwienia w szczegolnosci stosowane sg w nastepujgcych obszarach: kotwienie zelbetonu,
kotwienie koszy zbrojeniowych, kotwy skalne, ptyty rozktadajgcej obcigzenia, jako mufy

do przyspawania.
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13. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZESTAWIENIE ZAWY FUNDMANTOWE

Znak Materiat: Szerokos¢ Materiat: Objetos¢
LF-1 Beton C25/30 70 2.30 m?
LF-1 Beton C25/30 70 2.30 m?
LF-2 Beton C25/30 100 8.78 m?
LF-3 Beton C25/30 100 8.78 m®
LF-4 Beton C25/30 60 1.97 m?
LF-5 Beton C25/30 60 240 m?
LF-6 Beton C25/30 60 0.74 m®
LF-7 Beton C25/30 60 0.11 m?
ZESTAWIENIE PLYTY POSADZEK
Znak Materiat: Nazwa Materiat: Materiat: Opis
Powierzchnia Objetos¢
PF-1 Beton — C20/25 142,97 m? 14.30 m3 gr.15cm
Suma 142,97 m? 14.30 m3
ZESTAWIENIE SCIANY FUNDAMENTOWE
Materiat: Nazwa Materiat: Pow. Liczba Szerokosé
Objetos¢
Bloczk BET. 30 13,06 m? 43,52 m? 4 300
Bloczk BET. 24 3,52 m3 14,67 m? 4 240
Suma 16,58 m3 58,19 m?
ZESTAWIENIE S:EUPY ZELBETOWE - FUNDAMENTOWE
Znak Materiat: Blcm] H [cm] \Y, llos¢
Nazwa
S-01 Beton C25/30 | 30 30 0.77 m® 10
Suma: 10 0.77 m?
ZESTAWIENIE SEUPOW ZELBETOWYCH
Znak Materiat: Blcm] H [cm] \% llos¢
Nazwa
S-1 Beton C25/30 | 30 30 0.65 m® 2
S-2 Beton C25/30 | 30 30 1.78 m® 6
S-3 Beton C25/30 | 30 30 0.66 m® 2
Suma :10 3.10 m?
ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH
Znak Materiat: Blcm] H[cm] Liczba Materiat:
Objetose
B-1 Beton C25/30 | 30 30 2 0.78 m®
B-2 Beton C25/30 | 30 60 1 317 m?
B-3 Beton C25/30 | 30 30 2 0.77 m®
B-4 Beton C25/30 | 24 24 1 0.53 m®
B-5 Beton C25/30 | 30 24 1 0.13 m?
B-6 Beton C25/30 | 30 30 2 1.44 m?
B-7 Beton C25/30 | 24 24 1 0.42 m?
B-8 Beton C25/30 | 30 24 1 0.17 m?
B-9 Beton C25/30 | 30 65 1 1.68 m®
B-10 Beton C25/30 | 30 55 1 041 m?d
B-11 Beton C25/30 | 30 65 1 1.26 m®
B-12 Beton C25/30 | 24 24 1 0.03 m®
BPs Beton C25/30 | 24 24 1 0.05 m®
Suma: 16 10.84 m?®
ZESTAWIENIE DREWNO
Znak Materiat: Liczba Typ Materiat:
Objetosc
BD1 Drewno C27 2 100 x 25 mm 0.14 m?
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K-1 Drewno C27 54 50 x 180 mm 252 m?
K-2 Drewno C27 27 50 x 180 mm 215 m?
K-3 Drewno C27 54 50x180mm 0.32m?
K-4 Drewno C27 27 50x180mm 0.37 m?
K-5 Drewno C27 54 50 x 180 mm 0.40 m?
K-6 Drewno C27 54 50 x 180 mm 0.66 m®
K-7 Drewno C27 54 50 x 180 mm 0.71m?
K-8 Drewno C27 64 50x100 mm 0.21m?
K-9 Drewno C27 32 50x100mm 0.15m?
K-10 Drewno C27 24 50x100mm 0.11m?
Suma: 446 7.74 m?
ZESTAWIENIE NADPROZY
Znak Wym [cm] Materiat: I[szt] Opis
N1 12x20 PREFABRYKAT 12 dtugos¢ 130
N2 12x20 PREFABRYKAT 5 dtugos¢ 180
Suma 6
ZESTAWIENIE SCIAN
Materiat: Nazwa Materiat: Pow Liczba Szerokosé
Objetosc
Silikat 12,02 m? 50,09 m? 10 240
Silikat 10,84 m3 90,36 m? 1 120
Gazobeton 118,33 m3 35,50 m? 15 300
ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Podziat | Nr | D[mm] | [szt.] | L_preta Cat L preta masa Masa
kg/m
B-1
B-1 1 |6mm 44 2022 mm 44440 mm 0.22 kg 9.87 kg
B-1 2 |[12mm |8 19793 mm 39600 mm 0.89 kg 35.24 kg
52 21815 mm 84040 mm 45.11 kg
B-2
B-2 1 |6mm 103 6444 mm 165830 mm 0.22 kg 36.81 kg
B-2 2 |12mm |6 38980 mm 116940 mm 0.89 kg 104.08 kg
B-2 3 |10mm |2 19040 mm 38080 mm 0.62 kg 23.61 kg
111 64464 mm 320850 mm 164.50 kg
B-3
B-3 1 |6mm 44 2022 mm 44440 mm 0.22 kg 9.87 kg
B-3 2 |[12mm |8 19793 mm 39600 mm 0.89 kg 35.24 kg
52 21815 mm 84040 mm 45.11 kg
B-4
B-4 1 |6mm 38 771 mm 29260 mm 0.22 kg 6.50 kg
B-4 2 |[12mm |2 9837 mm 19680 mm 0.89 kg 17.52 kg
B-4 3 |12mm |2 9858 mm 19720 mm 0.89 kg 17.55 kg
42 20466 mm 68660 mm 41.56 kg
B-5
B-5 1 |6mm 13 891 mm 11570 mm 0.22 kg 2.57 kg
B-5 2 |[12mm |4 4004 mm 8000 mm 0.89 kg 7.12 kg
17 4895 mm 19570 mm 9.69 kg
B-6
B-6 1 | 6mm 82 2022 mm 82820 mm 0.22 kg 18.39 kg
B-6 2 |12mm |8 35961 mm 71920 mm 0.89 kg 64.01 kg
90 37983 mm 154740 mm 82.39 kg
B-7
B-7 1 | 6mm 29 771 mm 22330 mm 0.22 kg 4.96 kg
B-7 2 |12mm |4 17580 mm 35160 mm 0.89 kg 31.29 kg
33 18351 mm 57490 mm 36.25 kg
B-8
B-8 1 | 6mm 16 891 mm 14240 mm 0.22 kg 3.16 kg
B-8 2 |12mm |4 5582 mm 11160 mm 0.89 kg 9.93 kg
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20 6473 mm 25400 mm 13.09 kg
B-9
B-9 1 | 6mm 51 3422 mm 87210 mm 0.22 kg 19.36 kg
B-9 2 |12mm |6 20060 mm 60180 mm 0.89 kg 53.56 kg
B-9 3 [12mm |2 9480 mm 18960 mm 0.89 kg 16.87 kg
59 32962 mm 166350 mm 89.80 kg
B-10
B-10 1 |6mm 18 1511 mm 27180 mm 0.22 kg 6.03 kg
B-10 2 |12mm |6 7180 mm 21540 mm 0.89 kg 19.17 kg
B-10 3 [12mm |18 1560 mm 28080 mm 0.89 kg 24.99 kg
B-10 4 |10mm |8 2974 mm 23760 mm 0.62 kg 14.73 kg
50 13225 mm 100560 mm 64.93 kg
B-11
B-11 1 |6mm 37 1711 mm 63270 mm 0.22 kg 14.05 kg
B-11 2 |12mm |2 7000 mm 14000 mm 0.89 kg 12.46 kg
B-11 3 [12mm |6 15100 mm 45300 mm 0.89 kg 40.32 kg
45 23811 mm 122570 mm 66.82 kg
B-12
B-12 1 |6mm 5 771 mm 3850 mm 0.22 kg 0.85 kg
B-12 3 [12mm |4 3060 mm 6120 mm 0.89 kg 5.45 kg
9 3831 mm 9970 mm 6.30 kg
BPS
BPS 1 |6mm 11 771 mm 8470 mm 0.22 kg 1.88 kg
BPS 2 |12mm |4 6076 mm 12160 mm 0.89 kg 10.82 kg
15 6847 mm 20630 mm 12.70 kg
LF-1
LF-1 1 [10mm | 84 1717 mm 72240 mm 0.62 kg 44.79 kg
LF-1 2 | 6mm 84 2726 mm 114240 mm 0.22 kg 25.36 kg
LF-1 3 [12mm |16 37801 mm 151200 mm 0.89 kg 134.57 kg
184 42244 mm 337680 mm 204.72 kg
LF-2
LF-2 1 |10mm | 102 1159 mm 118320 mm 0.62 kg 73.36 kg
LF-2 2 [12mm |10 78605 mm 196500 mm 0.89 kg 174.89 kg
LF-2 3 | 6mm 102 1355 mm 137700 mm 0.22 kg 30.57 kg
214 81118 mm 452520 mm 278.81 kg
LF-3
LF-3 1 |10mm | 102 1159 mm 118320 mm 0.62 kg 73.36 kg
LF-3 2 |[12mm |10 78605 mm 196500 mm 0.89 kg 174.89 kg
LF-3 3 | 6mm 102 1355 mm 137700 mm 0.22 kg 30.57 kg
214 81118 mm 452520 mm 278.81 kg
LF-4
LF-4 1 |10mm |42 759 mm 31920 mm 0.62 kg 19.79 kg
LF-4 2 | 6mm 42 1241 mm 52080 mm 0.22 kg 11.56 kg
LF-4 3 |12mm |8 18900 mm 75600 mm 0.89 kg 67.28 kg
92 20900 mm 159600 mm 98.64 kg
LF-5
LF-5 1 |[10mm |51 759 mm 38760 mm 0.62 kg 24.03 kg
LF-5 2 | 6mm 51 1241 mm 63240 mm 0.22 kg 14.04 kg
LF-5 3 |12mm |8 20660 mm 82640 mm 0.89 kg 73.55 kg
110 22660 mm 184640 mm 111.62 kg
LF-6
LF-6 1 [10mm |13 759 mm 9880 mm 0.62 kg 6.13 kg
LF-6 2 | 6mm 13 1241 mm 16120 mm 0.22 kg 3.58 kg
LF-6 3 |12mm |8 6980 mm 27920 mm 0.89 kg 24.85 kg
34 8980 mm 53920 mm 34.55 kg
LF-7
LF-7 1 [10mm |4 747 mm 3000 mm 0.62 kg 1.86 kg
LF-7 2 | 6mm 4 1221 mm 4880 mm 0.22 kg 1.08 kg
LF-7 3 |12mm |5 2158 mm 10800 mm 0.89 kg 9.61 kg
LF-7 4 |[12mm |3 2170 mm 6510 mm 0.89 kg 5.79 kg
16 6296 mm 25190 mm 18.35 kg
S-1
S-1 1 |6mm 19 2022 mm 19190 mm 0.22 kg 4.26 kg
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S-1 2 |12mm |3 4075 mm 12240 mm 0.89 kg 10.89 kg
S-1 3 |12mm |3 4278 mm 12840 mm 0.89 kg 11.43 kg
25 10375 mm 44270 mm 26.58 kg
S-01
S-01 1 |6mm 70 8510 mm 59500 mm 0.22 kg 13.21 kg
S-01 2 |12mm | 60 45022 mm 135000 mm 0.89 kg 120.15 kg
130 53532 mm 194500 mm 133.36 kg
S-2
S-2 1 | 6mm 96 6066 mm 96960 mm 0.22 kg 21.53 kg
S-2 2 |12mm | 36 62948 mm 126000 mm 0.89 kg 112.14 kg
132 69014 mm 222960 mm 133.67 kg
S-3
S-3 1 |6mm 57 6066 mm 57570 mm 0.22 kg 12.78 kg
S-3 2 |12mm |9 12225 mm 36720 mm 0.89 kg 32.68 kg
S-3 3 [12mm |9 12835 mm 38520 mm 0.89 kg 34.28 kg
75 31126 mm 132810 mm 79.74 kg
Suma 1821 704306 mm 3495480 mm 2077.11 kg
163
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