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OPIS TECHNICZNY
1.DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora
e Podktady architektoniczne
o Obowigzujgce normy i przepisy
e Katalogi techniczne
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje sanitarne na potrzeby inwestycji:
,BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI”
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Opracowanie swym zakresem obejmuije:
e Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,
o Projekt instalacji wody zimnej i cieptej
e Projekt instalacji ogrzewania podftogowego wraz z indywidualnym Zzrédtem ciepta w postaci pompy
ciepta na cele ogrzewania i cieptej wody,
e Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1 INSTALACJA GRZEWCZA
2.1.1. ZRODt O CIEPtA
BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA
Zapotrzebowanie ciepta przewidziano na cele nastepujgcych elementow:

Nazwa obiegu Moc [kW] Parametry | Przeptyw Opory inst
[stC] [m3/h] [mMH20]
centralne ogrzewanie podtogowe 9,289 50/30 1,2 3,1

Dla potrzeb przedmiotowego budynku przyjeto wykonanie indywidualnego zrodia ciepta z wykorzystaniem
sprezarkowych pomp ciepta powietrze-woda. Dla mocy grzewczej instalacji 9,289kW przyjeto zabudowe
pompy ciepta powietrznej typu monoblok przy $Scianie budynku. Przyjeto zestaw jednego producenta
obejmujacy jednostke zewnetrzng grupowielkosci 12kW o hominalnej mocy grzewczej 12kW o zasilaniu 400V
9,5A o sprawnosci sredniej SCOP5,05 w odniesieniu do klimatu umiarkowanego, klasa A+++, maksymalna
temperatura zasilania co najmniej 55stC, w punkcie pracy dla temperatur zewnetrznych -7stC minimalna
sprawnos¢ winna wynosi¢ COP3,00. Monoblok potgczony jest z centralg wewnetrzng rozdziatu ciepta
obstugujgca bufor instalacji grzewczej systemowy o pojemnosci co najmniej 300L oraz zasobnikowy
podgrzewacz cieptej wody minimum 200L. Dodatkowo jako zabezpieczenie ciggtosci pracy w centrali
wewnetrznej oraz zasobnikach CW zainstalowane bedg grzaltki elekiryczne (moc grzatek i pomp ciepta
kompensowana projektowanym uktadem PV). Zestaw pompy ciepta winien obejmowaé caty osprzet i
potagczenia hydrauliczne i elektroautomatyczne jednego producenta. Detale schematu, kompletacji automatyki,
potgczen, pomp obiegowych i zabezpieczen hydraulicznych moze by¢ rézny dla réznych producentéw, tym
samym zgodnie z PZP, nalezy okreslic je na etapie ofertowania przez Wykonawce robot wg powyzszej
specyfikacji w oparciu o detale wybranego do realizacji producenta i uzgodni¢ zgodnos¢ z projektantem.

2.1.1 INSTALACJE ODBIORCZE
Instalacja ogrzewania skfada sie z jednego uktadu o parametrach o parametrach 50/30 dla instalacji
ogrzewania podfogowego System rur jako uktad mieszany z rur stalowych galwanizowanych o potgczeniach
zaprasowywanych w zrédle ciepta i od zZrodta do rozdzielaczy i dalej z rur tworzywowych od rozdzielaczy do
punktow grzewczych i do petli grzewczych z przewodoéw PE-Xc lub Pe-Al.-PEx lub inne z ostong antydyfuzyjng
lub inny réwnowazny technicznie. Projektuje sie montaz rozdzielaczy w szafce rozdzielaczowej natynkowej.
Uktad ogrzewan ptaszczyznowych przewidziany w systemie meandrowym i dla wiekszych pomieszczen
spiralnie. Petle uktadane na wierzchu izolacji termicznej zalewane betonem posadzkowym. Petle winny byc¢
ukfadane na koricowych warstwach izolacyjnych przewidzianych do ogrzewan podfogowych z powtfokg
odbijajgcg aluminiowg i kotwione za pomocg systemowych klipsoéw. Po wykonaniu instalacji przewidziec¢
wykonanie requlacji hydraulicznej kazdej petli w jednym obiegu nastawami na rozdzielaczu wg zatozonych
przeplywoéw na weryfikowanych rotametrach.

Przewidziano jeden stopienn regulacji hydraulicznej instalacji tj. kazda petla ogrzewania na
rozdzielaczu wyregulowana zaworami z nastawg na rozdzielaczu.

Kompensacja rurociggdéw poprzez odpowiednie prowadzenie przewodow — samokompensacja.

Regulacja termostatyczna: w kazdym obstugiwanym pomieszczeniu w poblizu gtownego wigcznika
osSwietlenia umieszczony winien by¢ termostat ogrzewania danego pomieszczenia. Termostat pofgczony
bedzie systemem kablowym typu skretka z szafkg rozdzielacza obsfugujgcego to pomieszczenie. W szafce
rozdzielacza umieszczona bedzie centralka zarzgdzania petlami sterujgca termositownikami kazdego z
pomieszczen lub sterujgca grupg petli danego pomieszczenia. Dla pomieszczenia gtéwnego Sali przyjeto
mozliwosc¢ z rezygnacji z termositownikow dla brzegowych petli przyokiennych (petla 7 i 10) i przyjecie dla nich
pracy ciggtej z wynikajgcym z projektu przeptywem a regulacja termostatyczna pomieszczenia realizowana
bedzie tylko po przez termositowniki dziatajgce jednakowo wg wskazan termostatu na petlach 9i 8.



Przewody sieciowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg z
minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia Zrédfa ciepfa.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac w tulejach ochronnych.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Przej$cia przez przegrody
budowlane nalezy zaizolowac.

Przewody c.o. zaizolowac termicznie otuling wykonang np. z pianki poliuretanowej lub polietylenowej
0 wspodfczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40°C rownym 0,039 W/mK w pfaszczu
osfonowym z folii PCV. Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238. Dopuszcza sie
zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Grubos¢ izolacji przewoddw c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+20: dla rur <22mm
grubosc izolacji 20mm i dla rur 22-35mm izolacja 30mm i dla rur o Srednicy wiekszej niz 36mm izolacja grubos$ci rownej
Srednicy rury. Dodatkowo dla systemu potgczen centrali wewnetrznej z monoblokiem zewnetrznym pompy ciepta
przewidzie¢ izolacje o dwukrotno$ci ww wymagan z zewnetrznym ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub sztywng
powtokg PCV wraz z petng izolacjg wszystkich elementow pofgczen, armatury, przytgczenia pompy ciepfa.

2.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Budynek objety opracowaniem jest zasilany w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego od
sieci miejskiej na terenie obiektu. Woda ciepta przygotowana lokalnie z projektowanego uktadu pompy ciepta
ze wspomaganiem z instalacji PV.

Instalacje zaprojektowano w systemie tworzywowym rury PP (dla wody ciepfej i cyrkulacji
stabilizowane) — dopuszcza sie stosowanie dla gtéwnych ciggébw wodnych rur ze stali ocynkowanej o
potgczeniach gwintowanych. Instalacja do przyboréw prowadzona podposadzkowo w systemie rozdzielczym
i z wyprowadzeniem do przyboréw na $cianie w bruzdach — w cafosci izolowana piankg do stosowania w
systemach podposadzkowych. Kazdy z przyboréw takich jak umywalka czy zlew dodatkowo zabezpieczony
katowym zaworem nasciennym i podfgczeniem armatury wezem elastycznym (nie dotyczy armatury $ciennej
i zasilania baterii natryskéw). Dla pisuaréw i misek ustepowych odciecie kgtowym zaworem kulowym
zabudowanym w konsoli nascienne.

Po wykonaniu catosci instalacji wykonac czyszczenie i probe szczelno$ci. Proba szczelnosci instalacji powinna
zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggow”. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy oditgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody c.w.. zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki polietylenowej o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40°C rownym 0,039 W/mK w ptaszczu ostonowym z powtoki
PCV przeznaczonej do stosowania w systemach instalacji podposadzkowej. Obliczenie grubo$ci izolacji
zgodnie z Dz.U.2008.201.1238. Grubo$¢ izolacji przewoddw dla rur <22mm grubosc¢ izolacji 20mm i dla rur 22-
35mm izolacja 30mm . Dla instalacji wody zimnej izolacja przeciwroszeniowa 9mm

2.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przyjeto odprowadzenie sciekéw z budynku za pomocg projektowanych instalacji na terenie obiektu
do istniejgcych elementdéw przytgcza i sieci miejskiej.

Cafg instalacje projektuje sie w jednym systemie rur i ztgczek PVC lub PP lub inne rownowazne.
Przejscia przez Sciany przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Na pionach
kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Projektowane piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach, wykonane jako obudowa z wodoodpornej
piyty GK, piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng ¢110/160
umieszczong minimum 0,5 m nad pofacig dachu.

Przewody odptywowe poszczegdinych przyborow sanitarnych tgczy¢ za pomocg ksztattek PCV, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Kratki Sciekowe fi50 z kotnierzem
uszczelniajgcym, z rusztem ze stali nierdzewney.

Do wykonania instalacji sanitarnej zastosowac rury z PCV:

o dlainstalacji podziemnych — rury i ksztattki z PCV klasy S (kolor pomarariczowy, jak dla zewnetrznych

sieci kanalizacyjnych z PVC niespienionego, litego)

o dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaftki oraz elementy wyposazenia z PCV i PP (kolor popielaty)
Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

2.4 WENTYLACJA

2.4.1. WENTYLACJA - bilans powietrza

Projekt wentylacji obejmuje rozwigzania: okreslenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego przygotowania,
okreslenia parametrow podstawowych urzgdzen i lokalizacji i sposobu prowadzenia poszczegdlnych kanatow.
W zakresie bilansow powietrza przewidziano spetnienie kryterium ilosci wymian powietrza nie mniej niz 2 i
kryterium zapewnienia ilosci powietrza swiezego na kazdg osobe przebywajgcg na Sali w ciggu godziny (na
Sali przyjeto mozliwo$¢ zgromadzen o czasie pobytu ponad jedng godzine do jednoczesnie 200séb) nie mnigj
jak 30m3/h/osobe. Dla pomieszczen ogolnych jak korytarze, ciggi komunikacji zapewniono pét wymiany
powietrza na godzine. Pozostate pomieszczenia takie jak sanitariaty, pomieszczenia WC, wentylowane sg
uktadami wyciggowymi o kryterium zgodnym z projektowanym wyposazeniem sanitarnym jak 50m3/h dla
kazdej miski ustepowej i nie mniej jak 50m3/h dla pomieszczenia technicznego. W pomieszczeniach
sanitariatdbw przewidziano odrebny od pozostatych ciggébw wentylacji wywiewnej uktad wyciggowy z
kompensacjg powietrza z korytarza i pom.uzytkowych po przez podciecia i kratki w drzwiach.

2.4.2. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ



Z uwagi na konieczno$¢ okreslania podstawowych parametréw w opisie i elementach projektu wskazano
wyroby przyktadowych producentéw — wyroby te nalezy traktowac jako wzorcowe, a w przypadku braku
mozliwo$ci zapewnienia parametrow jednakowych ze wskazanymi w zestawieniu nalezy kazdorazowo
uzyskac opinie projektanta o mozliwosci wprowadzania zmian.

Przyjeto dobor central spetniajgcych nastepujgce zatozenia:

1. Ze wzgledu na wiarygodnoSc przedstawionych danych technicznych urzgdzenia muszg posiadac
certyfikat potwierdzajgcy gwarancje zgodno$ci danych z karty z gotowym wyrobem
lub w przypadku jego braku, niezaleznie od oceny zgodno$ci kart doboru urzgdzeri zamiennych,
Wykonawca wykona badania wszystkich parametrow réwnowaznosci na budowie po wbudowaniu i
uruchomieniu (m.in. wydajnos¢, sprez, moc wentylatoréw, moc odzysku ciepta, moc grzewcza, straty
cisnienn na wszystkich komponentach, pomiary akustyczne czerpni, wyrzutnie, nawiewu, wyciggu,
otoczenia)

2. Ze wzgledu na prawidfowg odporno$c na korozje muszg by¢ zabezpieczone poprzez pokrycie blachy
stalowej alucynkiem ALZN185 co zagwarantuje dfugi okres eksploatacji bez konieczno$ci
dokonywania dodatkowych prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczen antykorozyjnych. Izolacja
z weiny mineralnej — nie dopuszcza sie stosowania pianki PU

3. Profile konstrukcyjne myszg byc¢ wykonane z aluminium lub stali pokrytej alucynkiem — nie dopuszcza
sie central o konstrukcji samonosnej

4. Wentylatory zastosowane w centralach muszg by¢ wentylatorami promieniowo osiowymi o napedzie
bezposrednim z silnikami EC.

5. Centrale wymagajgce wyzszej sprawnosci niz 85% muszg posiada¢ wymienniki rotacyjne ze wzgledu
na znaczne nizsze ryzyko szronienia sie, a co za tym idzie konieczno$ci ich rozmrazania.

6. Dostep do wszystkich elementéw central wymagajgcych okresowego sprawdzenia, naprawy lub
wymiany musi by¢ zapewniony poprzez drzwi inspekcyjne na zawiasach wraz z zabezpieczeniem
przed nieautoryzowanym dostepem w postaci uniwersalnego zamka.

7. Mocowanie filtrébw powietrza o klasie powyzej G4 musi posiada¢ system recznego docisku
umozliwiajgcy wiasciwe doszczelnienie.

8. Wszystkie zastosowane przepustnice musza by¢ wykonane w klasie szczelno$ci 3 i posiadac stalowe
mechanizmy przektadniowe gwarantujgce pewnos$¢ pracy urzgdzenia.

9. Centrale wentylacyjne muszg posiadac¢ znak CE.

10. Budowa centrali jako kompaktowa, z elementami automatyki zintegrowanymi.

Dobér wykonany na podstawie spetnienia powyzszych wymagan, jako optymalizacja doboru dla zatozonych
parametrow pracy z funkcjg optymalizacji jako hatas, wspofczynnik sprawno$ci elektrycznej SFP, gabaryty
dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow zamiennych pod warunkiem nie gorszych parametréow w
odniesieniu do: materiatbw obudowy i odporno$ci na korozje, sprawnosci i rodzaju odzysku ciepta, parametrow
hydraulicznych, sprawnosci energetycznej wentylatorow i mocy elektrycznej, parametrow hatasu w odniesieniu
do tych samych sktadowych jak centrale projektowane (uwaga poréwnaniu podlega jedynie moc akustyczna
a nie cisnienie akustyczne) zakresu pracy automatyki, ilosci i jakosci powietrza. O zgodnosci technicznej
zamiennikow decyduje projektant na podstawie opinii do wniosku materiatowego na wystgpienie Wykonawcy
roboét niezaleznie od opinii innych inspektoréow. Wszystkie centrale na obiekcie muszg by¢ w wykonaniu
jednego producenta.
Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegodlnych pomieszczen. Jako elementy
nawiewne i wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami i dla sali anemostaty wirowe na
skrzynce rozpreznej. Kanaty nalezy prowadzic¢ jak najblizej przegrod. Obejscia podciggdw wykonac z fukow,
a w przypadku duzych przekrojow stosowac elementy wykonane specjalnie.
KANALY

Przewidziano kanaty z rur sztywnych spiro i jako podejscia do kratek rur elastycznych —flex.
Przekroje kanatéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkosci: piony — 5 m/s, kanaty rozprowadzajgce ponizej
3,0-4,0 m/s,

Potgczenia kanatow SPIRO kielichowe uszczelnione z opaskg z tasmy klejgcej o powtoce
aluminiopodobnej odpornej na wilgo¢. Przewody SPIRO mocowac na opaski z przektadkami gumowymi.

W przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac fartuchy ochronne gumowe.

Kratki nawiewne i wywiewne wg specyfikacji.
IZOLACJE: Przewidziano izolacje z wetny mineralnej wszystkich elementéw nawiewno-wyciggowych
30mm. Dla kanatéw wyciggowych (z toalet) prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane z zabudowie
lokalnej ptytami GK lub powyzej stropu podwieszonego mozliwe do wykonania bez izolacji. Dla kanatow
czerpnych wewnagtrz budynku izolacja ze spienionego kauczuku min.25mm o potgczeniach szczelnych z
opaskami klejonymi.
REGULACJA: Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach regulacyjno-
pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych, zgodnie z podanymi wydajnosciami
w czesci graficznej opracowania.
NAWIEWNIKI: konfekcja nawiewna, a w szczegdlnoSci nawiewniki na Sali gtdwnej stanowig istotny element
systemu. Nalezy SciSle przestrzega¢ wymogow parametrow pracy oznaczonych w zestawieniu materiatow.
Wszelkie zmiany parametrow pracy dysz i stosowanie wyrobéw zamiennych musi by¢ konsultowane z
projektantem.
STEROWANIE | AUTOMATYKA

Zafozono prace ukfadow wentylacji wyciggowej z toalet zalezng od potrzeby korzystania z
poszczegolnych pomieszczen np. przez systemowy, producenta wentylatora czujnik ruchu. Dla wszystkich



ztaddéw przewidzie¢ nalezy opdznienie zatrzymania pracy wentylatoréw po wytgczeniu w czasie do 30 sek oraz
zapewnienie pracy okresowej przewietrzania po za godzinami pracy obiektu np. jako uruchamianie okresowo
na 5min co 25min.. Dla uktadéw wentylacji mechanicznej nawiewno wyciggowych przewidziano systemowg
automatyke producenta centrali z zadajnikiem i panelem uzytkownika (o lokalizacji montazu panelu decydujg
uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem). Systemowe sterowanie centralami winno obejmowac mozliwosc
ustalanie programoéw tygodniowych, ustalania w trybie szybkiego przetgczania wybranych scenariuszy..
3. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych — tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw BHP
i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Wszystkie wyroby wskazanych producentow nalezy traktowac jako przykiadowe spefniajace
wymagania w projektowanym zastosowaniu. Przy wykonawstwie stosowac¢ wyroby nie gorsze o
parametrach zgodnych z projektowanymi.



Nazwa:

N1

Typ: Nawiewny

Zestawienie elementéw wentylacji

Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Po‘f:ﬁ;f H.
centrala nawiewo wywiewna z wymienikiem ciepta
+ nagrzewnica elekt.Przeptyw powietrza (1,205
kg/m?) 930 780 m¥h
Sprez dyspozycyjny 250 250 Pa

N1 ! ! Pro’}/;?(fojvzufé}rﬁ;;]raatﬁao giazgrf:adgééo) °C d= 315 = 1710

Nagrzewnica elektryczna 3,41 kW ; 11,3/22,0°C ;

3x400V
Sprawno$¢ temperaturowa (mokra/EN 308) 74,6 /
74,6 %

N1 2 3 Okragly krociec elastyczny d= 315 I= 100
N1 3 3 Kolano prasowane alfa=" 90 r= 1 d1= 315 1,91
N1 4 1 Przewdd okragty d1= 315 1= 0.25m 0,24
N1 5 1 Przewod okragly d1= 315 1= 0.23m 0,22
N1 6 1 Przewod okragly d1= 315 1= 0.50m 0,49
N1 7 1 Ttumik kanalowy okragty d= 315 I= 1000
N1 8 1 Przewod okragly d1= 315 1= 0.62m 0,62
N1 9 1 Tréjnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 315 d2= 250 d3= 160 0,49
N1 10 1 Przewod okragly d1= 160 1= 017m 0,09
N1 1 1 Przepustnica okragta d= 160 = 160
N1 12 2 Kolano prasowane alfa=" 90 = 1 d1= 160 0,33
N1 13 4 Przewod okragly di= 160 1= 1.00m 2,01
N1 14 1 Przewod okragly di= 160 1= 011m 0,06
N1 15 1 Przewod okragly di= 160 1= 0.60 m 0,30
N1 16 1 Przewdd elastyczny d= 160 = 0.65m 0,32
TR T A A”emOStatpvgg’zvzyk‘:ggi%’ﬁfgfy‘ﬁ rozprezna D2= 400 D= 160 BD= 260
N1 18 1 Przewod okragly di= 250 1= 0.72m 0,56
N1 19 3 Przewod okragly di= 250 1= 1.00m 2,35
N1 20 1 Przewod okragly di= 250 1= 0.70m 0,55
N1 21 1 Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 250 d2= 250 d3= 150 0,38
N1 22 1 Przepustnica okragta d= 150 I= 150
N1 23 1 Redukcja symetryczna d1= 150 d2= 200 1= 99 0,11
N1 24 2 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 200 0,51
N1 25 2 Anemostat okragty D2= 200
N1 26 1 Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 250 d2= 250 d3= 125 0,33
N1 27 1 Przepustnica okragfa d= 125 = 125
N1 28 3 Przewod okragly d1= 125 1= 1.00m 1,18
N1 29 1 Przewod okragly d1= 125 1= 0.14m 0,05
N1 30 1 Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 200 1= 133 0,13
N1 31 1 Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 1= 99 0,17
N1 32 1 Przewod okragly d1= 200 1= 0.78m 0,49
N1 33 6 Przewod okragly d1= 200 1= 1.00m 3,77
N1 34 1 Przewod okragly d1= 200 1= 051m 0,32
N1 35 1 Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 160 d2= 160 d3= 200 0,31
N1 36 1 Przewod okragly d1= 160 1= 031m 0,16
N1 37 1 Przewdd elastyczny d= 160 = 0.57m 0,29
N1 38 1 Przewod okragly d1= 160 1= 0.73m 0,37
N1 39 1 Przewdd elastyczny d= 160 = 0.63m 0,31
N1 1 Ztaczka mufowa d1= 250 0,11
N1 2 Ztaczka mufowa d1= 200 0,12
N1 2 Ztaczka mufowa d1= 150 0,08
N1 1 Ztaczka mufowa di= 125 0,04




Nazwa:

Typ: Czerpny

NN1

Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Po‘f:ﬁ;f H.
NN1 1 1 Przewdd okragty d1= 315 1= 092m 0,91
NN1 2 1 Okragly kréciec elastyczny d= 315 I= 100
Nazwa: W1
Typ:  Wywiewny
Opis:

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Po‘f:ﬁ;]a fh.

centrala nawiewo wywiewna z wymienikiem ciepta

+ nagrzewnica elekt.Przeptyw powietrza (1,205
kg/m?) 930 780 m¥h
Sprez dyspozycyjny 250 250 Pa

Wi L L Pro’}/;ifojlzufgrﬁ;g?ato:r: glédw?lgrzsr?adg((),AO) °C d= 315 = 1710

Nagrzewnica elektryczna 3,41 kW ; 11,3/22,0°C ;

3x400V
Sprawno$¢ temperaturowa (mokra/EN 308) 74,6 /
74,6 %

W1 2 1 Okragly krociec elastyczny d= 315 I= 100
W1 3 1 Redukcja asymetryczna d1= 315 d2= 250 =117 0,25
W1 4 3 Kolano prasowane alfa=" 90 = 1 d1= 250 1,20
W1 5 1 Przewod okragly di= 250 1= 0.69m 0,54
W1 6 1 Przewod okragly di= 250 1= 071m 0,56
W1 7 1 Przewod okragly di= 250 1= 0.30m 0,24
w1 8 2 Okragly krociec elastyczny d= 250 I= 100
w1 9 1 Ttumik kanalowy okragty d= 250 I= 1000
W1 10 1 Przewod okragly di= 250 1= 0.66 m 0,52
w1 1 1 Tréjnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 250 d2= 250 d3= 125 0,33
w1 12 2 Przepustnica okragta d= 125 = 125
w1 13 2 Kolano prasowane alfa=" 90 = 1 d1= 125 0,20
W1 14 7 Przewod okragly di= 125 1= 1.00m 2,75
W1 15 1 Przewod okragly di= 125 1= 0.36m 0,14
W1 16 1 Przewod okragly di= 125 1= 017m 0,07
W1 17 2 Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 150 1= 65 0,00
W1 18 2 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 150 0,29
w1 19 2 Anemostat okragty D2= 150
W1 20 1 Przewod okragly d1= 250 1= 1.00m 0,79
w1 21 1 Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 250 d2= 200 d3= 200 0,49
w1 22 1 Przepustnica okragta d= 200 I= 200
W1 23 1 Przewod okragly d1= 200 1= 027m 0,17
W1 24 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 200 0,26
w1 25 1 Anemostat okragty D2= 200
W1 26 1 Przewod okragly d1= 200 1= 0.36m 0,23
w1 27 1 Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 200 d2= 200 d3= 125 0,24
W1 28 1 Przewod okragly d1= 125 1= 0.32m 0,12
W1 29 4 Przewod okragly d1= 200 1= 1.00m 2,51
W1 30 1 Przewod okragly d1= 200 1= 0.05m 0,03
w1 31 1 Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 200 d2= 200 d3= 100 0,20
w1 32 1 Przepustnica okragta d= 100 I= 100
W1 33 2 Przewod okragly d1= 100 1= 1.00m 0,63
W1 34 1 Przewod okragly d1= 100 1= 072m 0,23
W1 35 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 100 0,06
w1 36 1 Anemostat okragty D2= 100
w1 37 1 Przewdd elastyczny d= 200 = 1.23m 0,77
wio| s | 1 A”e”‘°Statpvgg’zvzyk?ggi%%f:c’z%f) 021N | pp= 400 | D= 200 BD= 300




W1 2 Ztaczka mufowa d1= 200 0,12
W1 3 Ztaczka mufowa d1= 150 0,11
W1 2 Ztaczka mufowa di= 125 0,07
W1 2 Ztaczka mufowa d1= 100 0,06

Nazwa: WW1
Typ:  Wywiewny
Opis:

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Po‘;ﬁ;]a fh.

Ww1 1 1 Przewdd okragty d1= 315 1= 0.75m 0,74

Ww1 2 1 Przewdd okragty d1= 315 1= 0.82m 0,81

WWA1 3 1 Kolano prasowane alfa=" 90 r= 1 d1= 315 0,54

Ww1 4 1 Okragly krociec elastyczny d= 315 I= 100

Nazwa: Wi
Typ:  Wywiewny
Opis:

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Porln.‘;:]a fk.
Wi 1 3 Przewod okragly d1= 100 1= 1.00m 0,94
Wi 2 3 Kolano prasowane alfa=" 90 = 1 d1= 100 0,19
Wi 3 3 Przewod okragly d1= 100 1= 0.19m 0,18
Wi 4 6 Okragly krociec elastyczny d= 100 I= 100
Wi 5 3 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 100 I= 280
Wi 6 3 Przewod okragly d1= 100 1= 011m 0,10
Wi 7 3 Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 150 1= 99 0,00
Wi 8 3 Kolano prasowane alfa=" 90 = 1 d1= 150 0,43
Wi 9 3 Anemostat okragty D2= 150
Wi 6 Ztaczka mufowa d1= 150 0,23




Karty doboru central wentylacji
Masa catkowita: 192 kg

szeroko$¢: 540 mm
Podtaczenie kanatowe: @ 315 mm

2.
4.
.fp ‘
<F
;1
1. Powietrze zewn.
2. Nawiew
3. Wywiew
4. Wyrzut
Nawiew Wywiew Jednostka (
Przeptyw powietrza (1,205 kg/m?®) 930 780 m3h
Predkos$¢ czotowa (jednostka) 1,37 1,15 m/s
Sprez dyspozycyjny 250 250 Pa
Predkos¢ wentylatora 2377 2143 rem
Filtr ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
Moc akustyczna od obudowy 53 dB (A)
Projektowa temperatura zewnetrzna -20,0 °C
Nagrzewnica elektryczna 3,41 kW ; 11,3/22,0°C ; 3x400V
Sprawnosé¢ temperaturowa (mokra/EN 308) 74,6 / 74,6 %
SFPv, spadek cisnienia czysty filtr 2,17 kW/(m?/s)
SFPe ze spadkiem cisnienia filtra 2,39 kW/(m3/s)
Zgodnos$é z Ekoprojekt 2018 Tak
Pasma oktawowe [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Poziom mocy akustycznej [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
Nawiew 81 79 79 69 68 66 59 55 75
Powietrze zewn. 76 76 67 49 46 41 35 29 63
Wywiew 74 75 64 47 43 33 25 22 61
Wyrzut 78 80 78 68 66 61 50 48 73

Otoczenie 61 63 59 48 40 36 38 39 53



Projektowana charakterystyka energetyczna
BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

’
NAZWA PROJEKTU
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 137,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 113,54
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 113,54
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 137,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 113,54
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 137,85
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 113,54
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 113,54
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 448,0
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 448,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,000
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 39,2
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA I

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Qe [oC] -16,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,7

STACIA METEOROLOGICZNA Szczecinek
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 4906,6

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [w] 3030,1

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 7 936,8

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [w] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®OHL [w] 7 936,8
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 57,6

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 17,7

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA | JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENERGII LUB (m2°rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 13,182\ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 6,122\ kWh
\WONY LZVTKOWET
CHEODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACII Energia elektryczna. 30,000{kWh

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 3422,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1049,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwWh/rok] 352,9




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1402,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 734,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 247,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 981,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 24,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 7,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 10,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 53
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 1,8
DAMACNTEPVEL

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 7,1
WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 564,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 173,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwWh/rok] 241,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 414,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 121,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 169,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,vV [kWh/rok] 290,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 4,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,2
DAMACNTEPVEL

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [kWh/m2rok] 2,1
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 1159,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 628,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 215,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 843,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 440,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 150,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 590,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 6,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,1
DAMACNTEZVCL

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 43

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN




OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 4135,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 2894,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 30,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 21,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 5 146,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 5986,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 809,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 796,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4190,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 566,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 4757,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 43,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 59
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 30,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 4,1
ixls.()'fRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 37,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 49,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 34,5
;I'E"IZ;\III\IIEJPS'\';";(-)’V\;I?GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT ~ EPWT [kWh/m2rok] 70,0
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK PEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie




