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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno budowlany wraz z branzami,
- warunki przytgczenia,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg przytgcza i zewnetrzne instalacje wod-kan na potrzeby
inwestycji: ,BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI”

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany instalacji na terenie obiektu dla
wodociggu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytagczem kanalizacji deszczowej po za terenem
inwestycji.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewidziano odprowadzenie Sciekéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu po
przez zabudowy studni kanalizacyjnej betonowej dn1000 na istniejgcym kanale (rzedng okreélic na
budowie na etapie robot ziemnych).

Zastosowane materiafy.

Projektuje sie instalacje na terenie obiektu kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztaftek PVC o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 .
Studzienki rewizyjne projektuje sie jako tworzywowe w systemie dowolnego producenta wykonane z rury
karbowanej Dn425mm z kinetg z PP typu przeptywowego z systemowg pokrywg typu ciezkiego, wiazy
zeliwne ozebrowane klasy C-250kN oraz w miejscu podfgczenia z systemowych studni betonowych z
kregéw dn1000mm z dennicg z wyprofilowang kinetg, pokrywg ptaskg i wtazem zeliwnym szczelnym.
Przed wykonaniem rurociggéw, na etapie prac ziemnych wykona¢ doktadng inwentaryzacje rzednych
istniejgcych sieci i ich droznos¢, doraznie w razie potrzeby wykonac czyszczenie hydrodynamiczne.
Roboty ziemne i uktadanie kanatéw.

Rurocigg ukftada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wagsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Roboty  ziemne
dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno ufozona
i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonac z
gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30 OC. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykonac¢ na gfebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologiag
montazu tych rur.

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Przyjeto odprowadzenie wéd deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej na dz.6/22.

Zastosowane materiaty.

Projektuje sie instalacje na terenie obiektu wykonang z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki
rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.

Studzienki rewizyjne projektuje sie wigczenie do istniejgcego kanatu przez zabudowe studni z kregow
betonowych prefabrykowanych 1000mm betonu klasy nie gorszej niz B45 o potgczeniach kregéw pioro —
wpust z uszczelkg gumowg osadzone na kinecie wybudowanej na istniejgcym kanale na ptycie betonowej
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zbrojonej siatkg,. Kineta murowana z cegtu klinkierowej do wysokosci min. Dwoch cegiet nad sklepieniem
istniejgcego kanatu. Rzedng wfaczenia domierzy¢ na budowie na etapie wykopow. Prace zabudowy
studni na kanale prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ciggty przeptyw $ciekéw z istniejgcego przykanalika.
Pozostate elementy na terenie obiektu jako studnie tworzywowe w systemie dowolnego producenta
wykonane z rury karbowanej Dn425mm z kinetg z PP typu przeptywowego z systemowg pokrywg typu
ciezkiego, wilazy zeliwne ozebrowane w terenie zielonym klasy C-250kN

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Zgodnie z pkt. 4.3 niniejszej dokumentacji

5. Instalacje wodociggowe:
Warunki podfgczenia

Zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano wykonanie nowego przytgcza z rur i
ksztattek polietylenowych PE100 SDR 17 o S$rednicach de32 od istniejgcej sieci dn80
zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce. Wigczenie nowego przytgcza wykonacé poprzez
opaske do nawiercania dla rur metalowych wykonang z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 -
przeznaczong do nawiercania rur pod ci$nieniem. Za opaskg wykona¢ zasuwe odcinajgcg
Zeliwng dn25 do przytgczy domowych, o Srednicy nominalnej 7”7 PN 16; z jednostronnym
gwintem i jednostronnym potgczeniem ISO z rurg PE przytgcza. Do potgczen rur przytgcza
stosowa¢ mufy elektrooporowe.

Zastosowane materiafy i uzbrojenie:

W celu opomiarowania ilosci zuzytej wody przewidziano wodomierz gtéwny
zlokalizowany w projektowanym budynku w pom. technicznym. Do pomiaru zuzycia wody
zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy z odczytem radiowym, Qnom=1,6m3/h, gwint 3/4".
Zakres prac do wykonania przez wykonawce robot obejmuje przygotowanie armatury, sam
wodomierz dostarcza i montuje dostawca wody. Przed wodomierzem przewidziano zawor
odcinajgcy dn25, zestaw Srubunkéw redukcyjnych. Za wodomierzem przewidziano zawér
odcinajgcy dn25 i zawor antyskazeniowy klasy EA.

Na cafej trasie instalacji na wysokosci 30 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg z wktadkg magnetyczng.

Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wagsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem
rozpor. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczyscic oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke
piaskowg o grubosci min. 10cm. Po ufoZzeniu wodociggu nalezy wykonac obsypke z piasku o
grubosci min. 30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypeti¢ gruntem
rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy zagescic do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie rur wykonac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu
oraz technologig montazu.

Instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w
stanie odkrytym zinwentaryzowac geodezyjnie.

6. Uwagi koncowe.

-Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych — montazowych — cz. III”,

-Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ stosowne Swiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektowat:
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