Strumien Skutecznosé

Indeks Parametry oprawy Swietlny Swietlna Moc
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Oprawa do sufitow podwieszanych o mocy 37W i strumieniu min. 3700Im i
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Uwaga: mozna zastosowac¢ materialy i
rozwiazania réwnowazne, to jest w zadnym
stopniu nie obnizajace standardu i nie
zmieniajace zasad oraz rozwiazan technicznych
przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujace koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie
pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub
wynikajacych z dokumentacji projektowej. M-K Projekt Dawid Moldrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka
Inwestor: - GMINA BORNE SULINOWO AL. NIEPODLEGLOSCI 6,
78-449 BORNE SULINOWO
Adres: JELEN, GMINA BORNE SULINOWO, POWIAT SZCZECINECKI,
Uwaga: DZIALKA NR.: 6/28, obr. 321504_5.0107 - Jelen
1) Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specjalista do Nazwa zadania:
spraw p.poz. Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupeini¢ BUDOWA w<<_m._._|_0< WIEJSKIEJ Z Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
piktogramami fotoluminescencyjnymi
2) Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego ORAZ C—~N>UNmZ_>_<= BUDOWLANYMI
sufitu. Jezeli to konieczne zmienié¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. . [ mgr inz. Radostaw Sadowski
3) W pomieszczeniach w ktérych jest wylacznik podwojny oprawy nalezy zasila¢ na tzw. Projektowat: Nr upr.: ZAP/0142/PWOE/13 - upr. bez ograniczer spec. Elektr.
szachownice | — -
4) Oprawy awaryjne nalezy zasili¢ sprzed wylacznika oswietlenia danego pomieszczenia i _ mgr in2. Piotr Markowski
Wy awary] Y 2 raed wy . . caneg i . ’ Sprawdzita: Nr upr. ZAP/0218/POOE/11- upr. bez ograniczen spec. Elektr.
Zapewni to ze oprawa awaryjna zadziala w momencie zaniku zasilania oswietlenia na
danym pomieszczeniu. Branza: IE
5) Przeciwpozarowe wylaczniki pradu umieszczone sa w zlaczach kablowych na elewacji Opracowat: Fare
budynku. W zlaczu nalezy umiesci¢ grzejnik antykondensacyjny w celu zapobiegania - PT
uszkodzenia elementéw umieszczonych w zlaczu. .. * 1:100
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