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BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI
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P3
3

1.PŁYTKI GRES NA KLEJU
- antypoślizgowe min R10
2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm
(zbrojenie rozproszone)
3.FOLIA  POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN gr. 15cm
- EPS 200
- gęstość FS 40
5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA
6.ASFALTOWY PODKŁAD GRUNTUJĄCY
-modyfikowany kauczukiem
7.PODKAŁD BETONOWY C12/15 gr. 15cm
-zbrojenie rozproszone
8.PODBUDOWA
- piasek średni zagęszczony mechanicznie do Is=0,95
gr.25cm
9.GRUNT RODZIMY

V3 - PODŁOGA

1.BLACHODACHÓWKA
- kolor grafitowy
2.ŁATY ( co 30 cm), KONTRŁATY
- 4x 6 cm
3.MEMBRANA  WIATROSZCZELNA
4.WEŁNA MINERALNA gr. 20 cm

V1 - DACH

1.WEŁNA MINERALNA gr. 20 cm
2.FOLIA PAROSZCZELNA
3.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM

V2 - SUFIT

1.HYDROIZOLACJA
-papa kauczukowo żywiczno asfaltowa Typu T
2.PODKŁAD GRUNTUJĄCY
- asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany
kauczukiem
3.ŚCIANA FUNDAMENTOWA
4. STRODUR gr. 15cm
5. TYNK NA SIATCE
6.PODKŁAD GRUNTUJĄCY
- asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany
kauczukiem
7.HYDROIZOLACJA
-papa kauczukowo żywiczno asfaltowa Typu T
8. MATA DRENUJĄCA

F1-ŚCIANA FUNDAMENTOWA
1.HYDROIZOLACJA
-papa kauczukowo żywiczno asfaltowa Typu T
2.PODKŁAD GRUNTUJĄCY
- asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany
kauczukiem
3. ŚCIANA FUNDAMENTOWA
4. GŁADŹ CEMENTOWA
5.PODKŁAD GRUNTUJĄCY
- asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany
kauczukiem
6.HYDROIZOLACJA
-papa kauczukowo żywiczno asfaltowa Typu T

F2 -ŚCIANA FUNDAMENTOWA
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