PROJEKTOWANIE NADZOR OPINIE UL. GEN. STANISLAWA MACZKA 40/4,

"KRUP" 71-050 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZADZENIAMI BU-
DOWLANYMI

ADRES INWESTYCJI  :  JELEN, GMINA BORNE SULINOWO, POWIAT SZCZECINECKI , DZIALKA NR 6/28,, OBR.321504_5.
0107-JELEN

INWESTOR : GMINA BORNE SULINOWO

ADRES INWESTORA  :  AL.NIEPODLEGtOSCI 6, 78-449 BORNE SULINOWO

BRANZA :  sanitarna zewnetrzne

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Agnieszka Dominiak

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|KANALIZACJA DESZCZOWA 1 18
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45230000-8; 45231100-6
1.1|roboty ziemne 1 10
1.2|roboty montazowe 11 18
2|KANALIZACJA SANITARNA 19 35
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-1S.01
KOD CPV : 45230000-8; 45231100-6
2.1|roboty ziemne 19 28
2.2|roboty montazowe 29 35
3|INSTALACJA WODOCAGOWA 36 51
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45230000-8; 45231100-6
3.1[roboty ziemne 36 43
3.2|roboty montazowe 44 51
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45230000-8; 45231100-6
11 roboty ziemne
1|KNR-W 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie | km
d.1.1/0113-08 réwninnym
analogia
(poz.11+poz.12)/1000 km 0,101
RAZEM 0,101
2|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-  |m3
d.1.1/0301-02 to$¢ do 1 km (kat. gruntu 1ll) 30%
poz.3A*30% m3 36,139
RAZEM 36,139
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w grun- |m3
d.1.1/0212-08 cie kat. Ill
<D1-D2>1,0%1,34*18,59 24,911
<D2-D3>1,0*1,25*17,52 21,900
<D3-D4>1,0*1,23*12,02 14,785
<D4-D5>1,0%1,2*10,96 13,152
<D5-D6>1,0%1,07*9,37 10,026
<D6-RS1>1,070,91*1,28 1,165
<D3-D7>1,0*1,2*10,45 12,540
<D7-D8>1,0*1,1*10,49 11,539
<D8-RS6>1,070,95*1,88 1,786
<D7-RS5>1,0%1,1*2,09 2,299
<D3-RS4>1,070,91*2,9 2,639
<D4-RS3>1,070,91*2,36 2,148
<D5-RS2>1,0%1,07*1,47 1,573
A (obliczenia pomocnicze) ==========
120,463
poz.3A*70% m3 84,324
RAZEM 84,324
4|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. |m3
d.1.1/0215-06 i
<D1>2,0*2,0*1,45 m3 5,800
<D2>2,0*2,0*1,23 m3 4,920
RAZEM 10,720
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun-  [m2
d.1.1/0322-02 tach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<D1>2*2,0*1,45 m2 5,800
<D2>2*2,0*1,23 m2 4,920
RAZEM 10,720
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
1,0*0,1*[p0oz.11+p0z.12] m3 10,137
RAZEM 10,137
7|KNR-W 2-18 |Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1/0511-04/03
analogia
1,0*0,3*[p0z.11+p0z.12] m3 30,411
RAZEM 30,411
8|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.1.1/0222-01 gruncie kat. Il
poz.3A+poz.4 m3 131,183
-(p0z.6+p0z.7) m3 -40,548
-[PoleKotaD(0,200)*(poz.11)] m3 -2,807
-[PoleKotaD(0,160)*(poz.12)] m3 -0,241
-[PoleKotaD(1,0)*(1,35)] m3 -1,060
-[PoleKotaD(1,0)*(1,13)] m3 -0,887
RAZEM 85,640
9|KNR-W 2-01  |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.1/0228-01
poz.8 m3 85,640
RAZEM 85,640
10|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio |m3
d.1.1/0208-07 0210- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
04 miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
(p0z.3A+p0z.4)-(p0z.6+p0z.7+p0z.8) m3 4,995
RAZEM 4,995
1.2 roboty montazowe
11/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
68,45+20,94 m 89,390
RAZEM 89,390
12/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
1,28+1,88+2,09+2,9+2,36+1,47 m 11,980
RAZEM 11,980
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa szt.
d.1.2/0517-02
<D3>1+<D4>14+<D5>1+<D6>1+<D7>1+<D8>1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.1.2|0421-02 mme-rynna przy budynku
<RS1-RS6>6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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15/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa  |m3
d.1.2/0513-08
<D1>1+<D2>1 m3 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci stud.
d.1.2/0513-01 3m
<D1>1+<D2>1 stud. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m |[0.5 m]
d.1.2/0513-02 roéznicy gtebokosci stud.
<D1>(1,35-3,0)/0,5 [0.5m] -3,300
stud.
<D2>(1,13-3,0)/0,5 [0.5m] -3,740
stud.
RAZEM -7,040
18 KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm|szt
d.1.2|0421-03 -wigczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej
analogia
<D1>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 KANALIZACJA SANITARNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45230000-8; 45231100-6
21 roboty ziemne
19/KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie|km
d.2.1/0113-08 réwninnym
analogia
(p0z.29)/1000 km 0,020
RAZEM 0,020
20|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-  |m3
d.2.1/0301-02 tos¢ do 1 km (kat. gruntu 1ll) 30%
poz.21A*30% m3 7,895
RAZEM 7,895
21|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w grun- |m3
d.2.1/0212-08 cie kat. Ill
<S$1-S82>1,0*1,35*17,66 23,841
<S2-83>1,0*1,22*2,03 2,477
A (obliczenia pomocnicze) ==========
26,318
poz.21A*70% m3 18,423
RAZEM 18,423
22|KNR-W 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. |m3
d.2.1/0215-06 i
<§1>2,02,0*1,47 m3 5,880
RAZEM 5,880
23/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun-  |m2
d.2.1/0322-02 tach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<81>2*2,0"1,47 m2 5,880
RAZEM 5,880
24/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
1,0*0,1*[poz.29] m3 1,969
RAZEM 1,969
25/KNR-W 2-18 |Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2.1/0511-04/03
analogia
1,0*0,3*[p0z.29] m3 5,907
RAZEM 5,907
26/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.2.1/0222-01 gruncie kat. Il
poz.21A+poz.22 m3 32,198
-(p0z.24+p0z.25) m3 -7,876
-[PoleKotaD(0,160)*(p0z.29)] m3 -0,396
-[PoleKotaD(1,0)*(1,37)] m3 -1,075
RAZEM 22,851
27|KNR-W 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.2.1/0228-01
poz.26 m3 22,851
RAZEM 22,851
28|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio |m3
d.2.1/0208-07 0210- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
04 miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
(poz.21A+p0z.22)-(p0z.24+p0z.25+p0z.26) m3 1,471
RAZEM 1,471
2.2 roboty montazowe
29/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
19,69 m 19,690
RAZEM 19,690
30|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg szt.
d.2.2/0517-02
<S2>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa  |m3
d.2.2/0513-08
<S1>1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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32/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci stud.
d.2.2/0513-01 3m
<S1>1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m |[0.5 m]
d.2.2/0513-02 roéznicy gtebokosci stud.
<S1>(1,37-3,0)/0,5 [0.5m] -3,260
stud.
RAZEM -3,260
34/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 160 szt
d.2.2/0421-02 mm-wigczenie do istniejgcej kanalizacji santarnej
analogia
<S1>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-18 |Wejscie kanalizacji sanitarnej do budynku szt
d.2.2/0421-02
analogia
<S3>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 INSTALACJA WODOCAGOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST-IS.01
KOD CPV : 45230000-8; 45231100-6
341 roboty ziemne
36| KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie |km
d.3.1/0113-08 réwninnym
analogia
(poz.44)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
37|KNR-W 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-  |m3
d.3.1/0301-02 to$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) 30%
poz.38A*30% m3 1,603
RAZEM 1,603
38|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w grun- |m3
d.3.1/0212-08 cie kat. Ill
<W1-ZD1-W2>1,0*1,6*3,34 5,344
A (obliczenia pomocnicze) ==========
5,344
poz.38A*70% m3 3,741
RAZEM 3,741
39/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.3.1/0511-01
(p0z.44)*0,1*1,0 m3 0,334
RAZEM 0,334
40/ KNR-W 2-18 |Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.3.1/0511-04/03
analogia
(p0z.44)*0,3*1,0 m3 1,002
RAZEM 1,002
41/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.3.1/0222-01 gruncie kat. Il
poz.38A m3 5,344
-(p0z.39+p0z.40) m3 -1,336
-[PoleKotaD(0,032)*(poz.44)] m3 -0,003
RAZEM 4,005
42|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.3.1/0228-01
poz.41 m3 4,005
RAZEM 4,005
43|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio |m3
d.3.1/0208-07 0210- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
04 miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
(p0z.38A)-(p0z.39+p0z.40+p0z.41) m3 0,003
RAZEM 0,003
3.2 roboty montazowe
44/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.3.2/0109-01 32 mm
analogia
3,34 m 3,340
RAZEM 3,340
45/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.no- |200m -1
d.3.2/0704-01 minalnej 90-110 mm prob.
(poz.44)/200 200m -1 0,017
préb.
RAZEM 0,017
46/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3.2/0707-01 200m
(poz.44)/200 odc. 0,017
200m
RAZEM 0,017
47/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.2/0708-01 200m
(poz.44)/200 odc. 0,017
200m
RAZEM 0,017
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48/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.3.2/0102-01
analogia
poz.44 m 3,340
RAZEM 3,340
49|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejacych ruro- |szt.
d.3.2/0802-01 ciggach o $r. 80 mm- opaska do nawiercania 80/25
analogia
<Wi>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50| KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowag o $r. 25 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.3.2/0213-01
<ZD1>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 KNR-W 2-18 |Przej$cie szczelne- wejscie do budynku szt
d.3.2/0421-02
analogia
<W3>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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