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1. PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Informacje ogolne

Obiekt: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Adres: JELEN, GMINA BORNE SULINOWO, POWIAT SZCZECINECKI, DZIALKA NR.:
6/22 ; 6/28, obr. 321504_5.0107 — Jelen

Inwestor: GMINA BORNE SULINOWO AL. NIEPODLEGLOSCI 6, 78-449 BORNE
SULINOWO

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
- warunki techniczne przytgczania do sieci gestoréw mediow

3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlaneqo
Przedmiotem inwestycji jest budowa swietlicy wiejskiej 2z zagospodarowaniem terenu oraz
urzgdzeniami budowlanymi, zlokalizowanej na dziatce 6/28, obr. 321504_5.0107 — Jelen
Catos¢ obiektu skitada sie z nastepujgcych czesci:
e jednokondygnacyjny budynek swietlicy wiejskie;j.
Catos¢ zaprojektowano na planie prostokata zachowujgc uktad urbanistyczny panujgcy na dziatce.
Catos¢ skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejacg infrastrukturg komunikaciji.
Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 148,20 m n.p.m.
3.1 Charakterystyczne parametry techniczne

o - dlugosé: 19,50 m

e - szerokosc: 9,0m

e - wysokos¢ do okapu dachu: 3,665 m

e - wysokos¢ do kalenicy: 545m

e -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy; 36% = 20,00°

3.2 Zestawienie danych gabarytowych
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

—  Szerokos¢ elewacji frontowej -19,50m

—  Szerokos¢ elewacji bocznej -9,00m

—  Wysokos¢ -545m

—  Powierzchnia zabudowy -175,5 m?
—  Kubatura budynkdw tgcznie -819,51 m3
- Powierzchnia uzytkowa - 137,07 m?

— ilo$¢ kondygnacji I
4. Okreslenie istniejacego stanu zaqospodarowania dziatki lub
terenuy, w tym informacje o obiektach budowlanych

przeznaczonych do rozbiorki

4.1 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki przeznaczona pod inwestycje znajduje w miejscowosci Jelen gmina Borne Sulinowo w
wojewodztwie Zachodniopomorskim, dz. nr 6/22 , 6/28 bedgce wtasnoscig gminy Borne Sulinowo.
Podstawowg dziatkg inwestycyjng jest dziatka nr 6/28 , dziatka 6/22 jest dziatka drogowa.
Przedmiotowa dziatka 6/28 zgodnie z

UCHWALA NR XXXVI1/552/2021 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 25 listopada
2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borne
Sulinowo dla czesci obrebu Jelen, znajduje sie jednostce strukturalnej w/w planu oznaczonej
jako: U,US, przeznaczenie terenu — teren zabudowy ustugowej, teren sportu i rekreacji.
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Powierzchnia dziatki wynosi - 0.1503 ha
Teren inwestycji posiada ksztatt zblizony do prostokata, uksztattowanie ze stosunkowo niewielkimi
réznicami pozioméw terenu, teren w zasadzie ptaski.
Teren inwestycji nie jest zabudowany. Wiekszos¢ powierzchni terenu objetego inwestycjg stanowi
nawierzchnia gruntowa biologicznie czynna, pozostatg czes¢ stanowi betonowych chodnik do
rozbiorki.
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce instalacje zewnetrzne:

— Instalacja kanalizacji sanitarnej

— Instalacja wodociggowa

— Instalacja teletechniczna — wigczona do istniejgcej sieci miejskiej — nieczynna;
Dostepnos¢ do terenu objetego inwestycjg — z dziatki drogowej 6/22.
Bezposrednie uzytkowanie terenu wokét dziatki:

Bezposrednie sgsiedztwo terenu objetego inwestycjg stanowig: od kierunkéw pétnocnego, i
zachodniego dziatki budowlane o zabudowie mieszkaniowej ; od potudniowego droga gminna od
wschodu droga krajowa nr 20.

4.1. Kolizje — rozbiérki

Zaprojektowane swietlica koliduje z:

- budynek brak kolizji

- zagospodarowanie : kolizja projektowanych utwardzen z istniejgcym chodnikiem , chodnik do
rozbiorki.

- istniejgce drzewa do wyciecia , drzewa do wyciecia wskazano w czesci graficzne;.

Nalezy prace budowlane wykonywaé z uwzglednieniem nalezytej ostroznosci w Swietle
wystepowania elementéw oraz infrastruktury nie zinwentaryzowanej na mapie a mogacych
wystepowac na przedmiotowym terenie.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie:

- budowe $wietlicy wiejskiej

- chodnikéw utwardzonych tgczacych wyjscie z budynku oraz potgczenie z istniejgcg komunikacjg
wewnetrzna pieszo — drogowa.

- zaprojektowanych parkingéw w potudniowej czesci dziatki 6/28 oraz czesciowo na dziatce 6/22

- zielni niskiej trawy

- elementéw matej architektury — kosze na $mieci, stojak na rowery

- oSwietlenia zewnetrznego

- infrastruktury podziemnej w tym zewnetrzne instalacje sanitarne, wodociggowe, oraz instalacji
elektrycznej - oswietleniowe;.

- wykonanie ogrodzenia z bramg wjazdowg oraz furtkami , ogrodzenie wysokosci 1,2 m, stalowe
azurowe w kolorze antracytowym

Projekt zagospodarowania terenu jest wypadkowg powigzania istniejgcego uktadu zabudowy,
komunikacji, uzbrojenia terenu oraz lokalizacji zaplanowanych inwestycji sgsiadujacych.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca ma obowigzek przywrdcié lub naprawi¢ elementy uszkodzone
w szczegolnosci bieznie ktdra sie znajduje w bez posrednim sgsiedztwie z projektowanym obiektem.

5.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Do zaprojektowanych urzgdzen budowlanych nalezy rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu, zaprojektowano nastepujgce:
- instalacje podziemne — przytagcza, sanitarnym, elektrycznym, wodociggowe
- zewnetrzne oswietlenie w postaci latarni parkowych ,LED”
- ogrodzenie azurowe wysokosci 1,2 m wraz z bramg oraz furtkami.
- utwardzenie petnigce funkcje miejsc postojowych — zaprojektowano 6 miejsc postojowych
2,5 x 5m oraz jedno miejsce postojowe dla osob niepetnosprawnych 3,6 x 5 m. Miejsca
postojowe zaprojektowano w odlegtosci 3,7 m od Sciany sali gimnastycznej (Sciana bez
okien), od drzwi ewakuacyjnych w odlegtosci 12,96 m, od okien i drzwi projektowanego
budynku.
- zaprojektowano wydzielane utwardzone miejsce na kontener do gromadzenia odpadow.
5.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Odprowadzenie sciekéw sanitarno - bytowych zaprojektowano do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
wigczenie na dziatce inwestora . Dalej Scieki odprowadza sie do oczyszczalni Sciekdw.
Wody opadowe powierzchniowo na dziatke Inwestora.




5.3 Uktad komunikacyjny
Ukfad komunikacyjny zaprojektowano w nastepujgcy sposob:
5.3.1. Opis rozwigzania
Dojazd do dziatki 6/28 ,zostat zaprojektowany poprzez utwardzenie petnigce funkcje drogi
dojazdowej . Droge wigczono do drogi gminnej potozonej na dziatce 6/22
Dojscia piesze zaplanowano wewnetrzng siecig chodnikédw tgczgcych wyjscia z budynku,
wigczonych do istniejgcej sieci chodnikéw. Drogi i chodniki o spadkach i przejsciach bez barier
architektonicznych dostosowane dla os6b niepetnosprawnych.
5.3.2. Przyjete szerokosci
- Szerokos¢ zaprojektowanej drogi 3,5 m z szerokoscig wjazdu 8,51 m.
- Chodniki utwardzone o szerokosci 2m fgczgce wyjscia z obiektu na zewnetrzne ciggi piesze.
5.3.3. Przyjete nawierzchnie
- Dla drogi oraz parkingu i wjazdu
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,
- podsypka cementowo — piaskowa 8 cm
-dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 16cm +
12 cm.
- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm
(piasek zagesci¢ do 1S=0,95)
Catos¢ ograniczona kraweznikami na tawie betonowej C10/12 z oporem.
- Dla chodnikéw nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej grubosci 6 cm na podbudowie
z podsypki cementowo-piaskowej, jednowarstwowej podbudowie z kruszywa tamanego
niesortowanego oraz 10 cm warstwie odcinajgcej z piasku ograniczonej kraweznikami
trawnikowymi na tawie betonowej z oporem.
5.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Zaprojektowano droge wewnetrzng witgczong istniejagcym zajadem do drogi gminnej. Ponad to
zaprojektowany chodnik wzdituz drogi wigczono w istniejgcy chodnik.

5.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

5.5.1. Wodocigg

Przytaczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej, jako zewnetrzna instalacja wodociggowa na
dziatce Inwestora.

5.5.2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekow do sieci sanitarnej. Wigczenie w instalacje podziemna na dziatce Inwestora.
Instalacje podziemng zaprojektowano z PVC typu N (SDR 41/SN4) o $rednicy 160 mm. Studzienki
rewizyjne tworzywowe z rury karbowanej DN 425mm z kinetg PP typu przelotowego.

5.5.3. Kanalizacja deszczowa

Na przedmiotowym terenie nie wystepuje kanalizacja deszczowa, zaprojektowano odprowadzenie
wod opadowych poprzez powierzchniowe rozprowadzenie na tereny zielone na dziatce Inwestora.
5.5.4. Instalacja elektryczna

Zasilanie zaprojektowano kablem: NA2XY-J 4x120 mm? zabezpieczonego w rozigcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 80A. Zaprojektowano réwniez zewnetrzng
instalacje oswietleniowg wigczong do istniejgcej instalacji oswietleniowej. Zasilanie zgodnie z
technicznymi warunkami przytgczania.

5.5.5 Instalacja cieptownicza

Dla przedmiotowej Inwestycji brak technicznych mozliwosci przylaczania do sieci
cieplowniczej.

5.6 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

5.6.1 Uksztattowanie terenu

Teren na ktorym zaprojektowano przedmiotowg Inwestycje jest terenem ptaskim. Teren o nachyleniu
w kierunku pétnocnym.

- Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy zdjgé wierzchnig warstwe ziemi na obszarze
wykonywanych wykopow, i korytowania drég, chodnikdw i zaktadania nowego trawnika. Ziemie
wywiez¢ z terenu inwestycji.




- Po zakonczeniu budowy obiektéw kubaturowych oraz utozeniu rurociggébw uzbrojenia
podziemnego, przystapi¢ do profilowania terenu — skarp, dla wykonania, drogi wewnetrznej i
pozostatych nawierzchni utwardzonych.

- Po zakonczeniu prac ksztattujgcych teren — ziemie urodzajng z odktadu (pryzmy) zuzy¢ na
rekultywacije.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca ma obowigzek przywrdcié lub naprawi¢ elementy uszkodzone
w szczegolnosci bieznie ktora sie znajduje w bez posrednim sgsiedztwie z projektowanym obiektem.
5.6.2. Zielen

Zaprojektowano zielen niskg w postaci trawy sianej jako rozgraniczenie terenéw utwardzonych.
Catos$¢ wskazano w czesci graficznej projektu zagospodarowania.

5.7 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe. Ogrodzenie zakonczone bramg oraz furtka z zamkiem.
Charakterystyka projektowanego ogrodzenia, bram i furtek.

- ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor antracytowy)

- fundament pod stupki betonowy 40x40x80 [cm],.

- podmurdéwka lub ptyta betonowa dtugosci 250 [cm], wysokosci 25-30 [cm]

- ogrodzenie wyposazone w brame przesuwng i furtke

- brama (dtugosé: 4,4 [m]) — przesuwna 1szt.

- furtka (dtugosc¢: 150 [cm]) - rozwierana - szt. 1

- wysokos¢ bramy i furtek w nawigzaniu do ogrodzenia,

- stupki bramowe (do furtki) 100x100x6 [mm]

- fundament pod stupki 50x50x120 [cm] betonowy,

Wysokos¢ ogrodzenia z podmurdéwka nie moze przekroczy¢ 180 cm.

Kompletne przgsto ogrodzenia panelowego g

n panel ogrodzeniowy 4W
E stupek panelowy 40x60
[F obejma montazowa

n cokot prefabrykowany

2,58

Rozstaw osiowy stupkéw = < 2 58 m ¥

Wypetnienie:

panel ogrodzeniowy - 2D

grubos¢ drutu - 5mm /4 mm /5 mm

1. Stupki bramy - profil stalowy 8 x 8 cm
2. Ramka skrzydta - profil stalowy 4 x 4 cm
3. Zamek

4. Zawias

5. Ogranicznik

Wymiary:

L=4,50m

H1=1,80 m
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6. Zestawienia

6.1 Dane powierzchniowo kubaturowe:
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

— Szerokos¢ elewacji frontowej -19,50m

— Szerokos¢ elewacji bocznej -9,00m

- Wysokos¢ -545m

—  Powierzchnia zabudowy -175,5 m?
—  Kubatura budynkow facznie -819,51 md
—  Powierzchnia uzytkowa -137,07 m?

- ilo$¢ kondygnaciji I
6.2 Dane powierzchniowe

Powierzchnia dziatki 6/28 1503 | m
1. | Powierzchnia zabudowy projektowanej 175,5 | m?
2. | Powierzchnia utwardzen projektowanych droga 95,89 | m?
Powierzchnia utwardzen projektowanych — miejsca
3. |postojowe 119,83 | m?
4. | Powierzchnia utwardzen projektowanych — chodniki 160,15 | m?
5. | Powierzchnia zieleni projektowanej 980,86 | m?
Powierzchnia utwardzen istniejgcych 79,63 | m?
6.3 Bilans terenu
Powierzchnia dziatki 6/28 1503 | m? 100,00%
Powierzchnia zabudowy projektowanej 175,5 | m? 11,68%
2. Powierzchnia utwardzen projektowanych droga 95,89 | m? 6,38%
3. POW|e.rzchn|a utwardzen projektowanych — miejsca 119,83 | m?
postojowe 7,97%
4. Powierzchnia utwardzen projektowanych — chodniki 160,15 | m? 10,65%
Powierzchnia zieleni projektowanej ( pow. 2
> biologicznie czynna) 951,63 \m 63,32%

7. Informacje i dane

1) Dziatka, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

2) Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie znajduje sie na terenie gorniczym

3) Na terenie nie przewiduje sie zadnych emitoréow zanieczyszczen.

4) Nie projektuje sie urzadzen stanowigcych ponadnormatywne zrédto hatasu lub promieniowania
szkodliwego dla zdrowia.

5) Projektowana swietlica nie powoduje zacienia dziatek sasiednich.



7.1. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

Zaprojektowana Inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt 57 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie jest
przedsiewzieciem moggcym negatywnie oddziatywaé na Srodowisko oraz w nie jest zadaniem o
ktéorych mowa w zakazach zgodnie z ustawg o ochronie przyrody .Podczas realizacji inwestycji
nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu. Realizacja inwestycji musi uwzgledniaé ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu oraz stosunkéw wodnych. Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z wymogami
okreslonymi w przepisach w tym: MPIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.z 2003 r. Nr 169 p0z.1650 z pdzn. zm.), ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz.519), ustawy z dnia 14.12.2012 r.,
ustawy od odpadach (t.j. Dz.U.z 2016 r.p0z.1987 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo
wodne (t.j. Dz.U.z 2015 poz.469 z p6zn. zm.).Powstaly hatas na etapie realizacji z uwagi na krotki
okres prac nie bedzie oddziatywaniem majgcym istotne znaczenie na srodowisko naturalne.
Wszystkie odpady podczas realizacji Inwestycji nalezy gromadzi¢ selektywnie w poznaczonych do
tego celu pojemnikach, oraz przekaza¢ uprawnionym podmiotom majgcym stosowne uprawnienia.
Projektowana Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy, obszarach gérskich,
obszarach lesnych, obszarach wodno — btotnych, obszarach objetych ochrong, w tym strefach
ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikow wéd $rdédladowych, obszarach, na ktérych
standardy jakosci $rodowiska zostalty przekroczone, obszarach przylegajgcych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowa Inwestycja nie jest zlokalizowana
na obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie flory i fauny objetych
ochrong w tym obszarach Natura 2000 oraz pozostatych terenach objetych formami ochrony
przyrody. Etap realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji nie bedg mity negatywnego wptywu na
powyzsze obszary.

Projektowana Inwestycja jest zgodna z celami okreslonymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej, i nie
stanowi negatywnego oddziatywania dla woéd powierzchniowych. Przedsiewziecie zarowno w fazie
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie wptywato na zmiany klimatu. Bezposrednie emisje gazéw
cieplarnianych zwigzanych z eksploatacjg nie spowodujg istotnych zmian w zakresie stezenia
zanieczyszczen.

Podczas realizacji jak i eksploatacji przedmiotowej Inwestycji brak jest oddziatywan mogacych sie
kumulowaé¢ w obszarze oddziatywania Inwestycji i obszarze bezposrednio przylegltym.

7.1.1 Rozwigzania projektowe poprawiajgce wptyw projektowanej Inwestycji na
Srodowisko.

Ziemia z wykopdw zostanie zgromadzona na pryzmie a nastepnie bedzie wykorzystana do
formatowania i ksztattowania terenu przylegtego oraz formowania zielni.

Zaprojektowane rozwigzania akustyczne w postaci oktadzin wewnetrznych oraz materiatéw, w
znacznym stopniu ograniczajg emisje hatasu wewnetrznego. Celem ograniczenia hatasu
powstajgcego podczas pracy wentylatorow i central wentylacyjnych zastosowano ttumiki akustyczne
kanatowe. W miejscach styku urzgdzen mechanicznych z instalacjg oraz urzgdzen i instalacji z
elementami budynku zastosowane zostang elementy antywibracyjne. Nie przewiduje sie
promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i innych zaktécen wywotanych
projektowang rozbudowsa.

W celu ograniczen poboru energii cieplnej oraz elektrycznej zaprojektowano ponad normatywng
izolacje termiczng obiektu. Na dachu sali gimnastycznej zaprojektowano panele fotowoltaiczne.
Przyjete rozwigzania technologiczne i uzytkowe eliminujg oddziatywanie inwestycji na Srodowisko




8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegdblnosci_o _drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

8.1. Zewnetrzne zaopatrzenie wodne

Do zewnetrznego gaszenia pozaru: na dziatce znajduje sie hydrant podziemny DN 80 w odlegtosci
9 m od budynku. Miejsca lokalizacji hydrantow oznakowane beda znakami bezpieczenstwa wg PN-
N-01256/4:1997.

8.2. Drogi pozarowe

Zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”

»9) budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o

powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza...”
Projektowany budynek ma powierzchnie strefy 144,45 m?, wiec droga pozarowa nie jest wymagana.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robot

budowlanych
- nie wystepuja

10 . Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na terenie inwestyciji, tj. na dziatkach6/22; 6/28, OBR.
321504 _5.0107 - JELEN.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono na podstawie § 13 Dz.U.2019.0.1065 t.j. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - nie zachodzi niebezpieczehstwo
przestaniania budynkéw na dziatkach sgsiednich ze wzgledu na minimalne odlegtosci sytuowania
budynkéw od granicy z dziatkg budowlang zgodnie z § 12. Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Borne Sulinowo.

Inwestycja jest zgodna Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ze szczegolnym uwzglednieniem odlegtosci zabudowy od granicy sasiednich dziatek
oraz przepisdw w zakresie przestaniania i nastonecznienia budynkéw.

Inwestycja nie narusza réwniez w zaden sposob na podstawie przepiséw odrebnych ograniczen (w
tym min. przepiséw ochrony srodowiska) zagospodarowania terenu dziatek sgsiednich, a takze nie
narusza interesdw prawnych sgsiednich nieruchomosci.

11 . Wyposazenie

Wyposazenie przedstawiono w odrebnym opracowaniu stanowigcym zatgcznik do
projektu technicznego.



. Czes¢ graficzna do projektu zagospodarowania




1. Projekt zagospodarowania terenu: rys. AZ-1, Skala 1:500
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