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z odzyskiem ciepta na wym.obrotowym

Przeptyw powietrza (1,205 kg/m®) 930 / 780 m¥h

Sprez dyspozycyjny 250 250 Pa

Moc akustyczna od obudowy 53 dB (A)

Projektowa temperatura zewnetrzna -20,0 °C
Nagrzewnica elekiryczna 3,41 kW ; 11,3/22.0°C ; 3x400V
Sprawnos¢ temperaturowa (mokra/EN 308) 74,6 / 74,6 %
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M-K Projekt Dawid Moldrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka
inwestor: - GMINA BORNE SULINOWO AL. NIEPODLEGLOSCI 6,

Adres: JELEN, GMINA BORNE SULINOWO, POWIAT SZCZECINECKI,
DZIALKA NR.: 6/28, obr. 321504_5.0107 - Jelen

Nazwa zadania:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Arch. Projektowat:
Arch. Sprawdzita:

Opracowat:

TRESC
RY SUNKU

OZNACZENIA

= — — — uklady wentylacji NW - nawigwnej
E=——— uklady wentylagii NW - wyciggowej
= —— — uklady wentylagji NW - czerpne
= ——— uklady wentylacji NW - wyrzutowe
= ——— uklady wentylacji W - wywigwne

2482 oznaczenie transferu powietrza przez drzwi

W1-16  oznaczemie numeru Ksztaftki
0raz 1zednej spodu kanaly

78-449 BORNE SULINOWO

ORAZ URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

dr inz. Adam Krupifiski
Nr upr.: ZAP/0072/P00S/06 - upr. sanitarne bez ograniczen

mgr inz. Agnieszka Cichocka
Nr upr. ZAP/0222/PW0S/10 - upr. sanitarne bez ograniczeh

RZUT PRZYZIEMIA
WENTYLACJA MECHANICZNA
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