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Zastosowanie

Rozmiar

Kolor

Wykonczenie powierzchni
Grubos¢

Rektyfikacja
Powierzchnia

Scieralnosé
Antyposlizgowosé
Mrozoodporno$¢
Zastosowanie

Na zewnatrz / Wewnatrz

300x300 mm
grafitowe
pdtmat
10 mm
Nie
mat
v
R12
Tak
Na zewnatrz / Wewnatrz

NN SN 2N SN e SN IS e N IS I e Il I e IS N IS e IS IS e ISl e Il 7 el Il 7S e Il 7 e el 7 e I | 7 e I | 7 e Il | 7 e I | 7 e Il | 7 e Il 7 e Il 7 e Il
P o o o e o e o e o o D o I
2 [ r L L e L] L g L
s |
e ) | s D5 i 3 i s %) 7
l[: %’ =7 (=] = ’/5// i:
]% 4 ) O /
7 - 3 5 s
i O & & ==
| il |
i R @
f:[ ’5‘ O/ / / / / / v v I /—/
j% &VoYd%jAv?yZl!ggzi?/W PCW homogeniczne 1
Format {1 rolka ‘
j[ Zastosowanie:‘ szkota
][: % Waga catkowita : 2900 g/m2
N Antypos’lli;gowos'él : R9
i Tt ot 20 mm 1 T \
][: Szerokosc¢ rolki: 2m
j[ ‘Kllasa pal‘nos'ci‘ : Bfl‘-s1 || @:
]:% ] F;;?;;)s‘tatecz‘nie dobra¢ na eta;‘nie budowy z © E @:
Inwestorem
. L AL = i
j[ % L
L
s == , = — 1 —
][: M L % ) Vo7 &) %
O T DL DT DD T [T ettt
]mmmmmmmm&”wejsma do budynkow- pasy ostrzegawcze przeéjjm m m[:
ﬂﬁmmmmmmmrwejédem- sygnalizujace wejScie do i wyjscie
********** budynku - konrastowe (pomaraficzowe) - szer.- — 5o 5550
pasow 50 cm utozone w odlegtosci 50 cm przed \év(’ymc‘zcenql)e powierzchni gwaata s
drzwiami i za drzwiami. = i A
i [TT T wes
RODZA PRODUKTU o <cionnosod L:l:l[:l::l[ Typ wyro’b’u o Plytka podtogowa (gresowa)
Bassen D oo ok
\F/’vgvhc\‘ésngN\A g?az:asgl\ﬂt;t%n\:va mmmmE Przeciwpodlizgowosé R10
EEEYZFEO:%LS%GNOAWS?CS\’ERAN\E ggaﬂm %ME_F%
175 - NN N Rozmiar 2903200. mm
;\FAEI\?\TA’\/I\?IE&GSJZAEROKOSC FUG\POdWQJny zasy’p’(’d 2mm o jmmm[:: c\fyll?(:hczenie powierzchni mztﬂesm
= CECHY DODATKOWE Mrozoodpornos¢ , Tonalnos¢ , Rektyfikacja mmmm[: Sn:(bofs’l:; ’1\10 mm
. el t.yi ach i'e
o e LT pem e
Wykohp;enie powierzchni mat Antyposlizgowosc R10
Grubogc ) 1Q mm jﬁ[:lm,mi: Mrozoodporno$é Tak
gz\l/(vtlyefr”z(sﬁjnala ’F\’ll'aelmat JLML/QL_JL Zastosowanie Na zewnatrz / Wewnatrz

M-K Projekt Dawid Motdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

inwestor: - GMINA BORNE SULINOWO AL. NIEPODLEGLOSCI 6,
78-449 BORNE SULINOWO

Adres: JELEN, GMINA BORNE SULINOWO, POWIAT SZCZECINECKI,
DZIALKA NR.: 6/22; 6/28, obr. 321504_5.0107 - Jelen
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