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I. PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Informacje ogolne

Obiekt: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI, INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU,
UTWARDZENIAMI PELNIACYMI FUNKCJE KOMUNIKACJI ZEW. ORAZ MIEJSC
POSTOJOWYCH.

Adres: JELEN, GMINA BORNE SULINOWO, POWIAT SZCZECINECKI, DZIALKA NR.:
6/22 ; 6/28, obr. 321504_5.0107 - Jelen

Inwestor: GMINA BORNE SULINOWO AL. NIEPODLEGLOSCI 6, 78-449 BORNE

SULINOWO
Projektant:  zespdt projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8 ST AR%SngO POWIATOWE
: ZECINKU
2. Podstawa opracowania Wydzial Architektury i Budownictwa
Podstawe opracowania stanowig: Zalgcznik Nr /[ A do decyz;ji
- umowa z Inwestorem 0 zatwnerdzenru projektu budowlanego
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i udznelemu ozwolema na budowe
- mapa do celow projektowych w skali 1:500, z dniad3- O E ........ &0 22

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych
warunki techniczne przylgczania do sieci gestorow mediow

3. Okres!enle przedmiotu zamierzenia budowlaneqgo
Przedmiotem inwestycji jest budowa $wietlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu, urzadzeniami
budowlanymi, instalacja o$wietlenia terenu, utwardzer pelnigcych funkcje komunikaciji zew. oraz
miejsc postojowych.
. Zlokalizowanej na dzialce 6/22; 6/28, obr. 321504_5.0107 - Jelen
Catos¢ obiektu sklada sie z nastepujgcych czesci:
e jednokondygnacyjny budynek Swietlicy wiejskiej.
Catos¢ zaprojektowano na planie prostokata zachowujgc ukiad urbanistyczny panujgcy na dzialce.
Catos¢ skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejgca infrastrukturg komunikacii.
Poziom projektowane] podiogi 0,00 = 148,20 m n.p.m.
3.1 Charakterystyczne parametry techniczne

e - dlugose: 19,50 m

¢ - szerokosc: 90m

o - wysokos¢ do okapu dachu: 3,665 m

s - wysokos¢ do kalenicy: 5,45 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy; 36% = 20,00°

3.2 Zestawienie danych gabarytowych
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

—  Szerokost¢ elewadiji frontowej -19,50 m

~  Szerokosé elewacii bocznej -9,00m

- Wysokos¢ -545m

- Powierzchnia zabudowy -175,5 m?
- Kubatura -819561m3
- Powierzchnia uzytkowa - 137,07 m?
- ilos¢ kondygnacii I

4. Okreslenie istniejaceqgo stanu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych

przeznaczonych do rozbiorki

4.1 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki przeznaczona pod inwestycje znajduje w miejscowosci Jelern gmina Borne Sulinowo w
wojewddztwie Zachodniopomorskim, dz. nr 6/22 , 6/28 bedace wiasnoscig gminy Borne Sulinowo.
Podstawowg dziatka inwestycyjna jest dziatka nr 6/28 , dziatka 6/22 jest dziatka drogowa.
Przedmiotowa dziatka 6/28 zgodnie z




UCHWALA NR XXXVII/552/2021 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 25 listopada
2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borne
Sulinowo dla czesci obrebu Jeleri, znajduje sie jednostce strukturalnej w/iw planu oznaczonej
jako: U,US, przeznaczenie terenu - teren zabudowy ustugowej, teren sportu i rekreacii.
Powierzchnia dziatki wynosi - 0.1503 ha
Teren inwestycji posiada ksztalt zblizony do prostokata, uksztaltowanie ze stosunkowo niewielkimi
réznicami poziomow terenu, teren w zasadzie ptaski.
Teren inwestycji nie jest zabudowany. Wiekszo$¢ powierzchni terenu objetego inwestycjg stanowi
nawierzchnia gruntowa biologicznie czynna, pozostala cze$¢ stanowi betonowych chodnik do
rozbiorki.
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujace instalacje zewnetrzne:

— Instalacja kanalizacji sanitarnej, wod opadowych

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja teletechniczna
Dostepnos¢ do terenu objetego inwestycjq — z dziatki 6/22, dziatka 6/22 potgczona z DK 20
istniejgcym zjazdem
Bezposrednie uzytkowanie terenu wokét dziatki:
Bezposrednie sgsiedztwo terenu objetego inwestycjg stanowig: od kierunkéw poéinocnego, i
zachodniego dziatki budowlane o zabudowie mieszkaniowej ; od potudniowego utwardzenie petnigce
funkcje komunikacji od wschodu droga krajowa nr 20.

4.1. Kolizje — rozbiorki

Zaprojektowane $wietlica koliduje z:

- budynek brak kolizji

- zagospodarowanie : kolizja projektowanych utwardzen z istniejagcym chodnikiem , chodnik do
rozbiorki.

- istniejace drzewa do wycigcia , drzewa do wyciecia wskazano w czesci graficznej.

Nalezy prace budowlane wykonywaé z uwzglednieniem nalezytej ostroznosci w $wietle
wystepowania elementow oraz infrastruktury nie zinwentaryzowanej na mapie a mogacych
wystepowaé na przedmiotowym terenie.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie:
- budowe $wietlicy wiejskiej
- chodnikéw utwardzonych igczacych wyjscie z budynku oraz potgczenie z istniejgcg komunikacijg
wewnetrzna pieszo — drogowa.
- zaprojektowanych utwardzer komunikacyjnych oraz parkingéw w potudniowej czesci dziatki 6/28,
miejsca postojowe oddalone od projektowanego budynku o 12,63m
- utwardzania na dzialce 6/22 jako wypetnienie przestrzeni miedzy istniejgcym utwardzeniem a
projektowanym na dziatce
- zielni niskiej trawy
- elementéw malej architektury — kosze na smieci, stojak na rowery
- instalacje energetyczne oraz o$wietlenia zewnetrznego
- infrastruktury podziemnej w tym zewnetrzne instalacje sanitarne, wéd opadowych, wodociggowe,
oraz instalacji elektrycznej
- wykonanie ogrodzenia z bramg wjazdowg oraz furtkami , ogrodzenie wysokosci 1,2 m, stalowe
azurowe w kolorze antracytowym
Projekt zagospodarowania terenu jest wypadkowg powigzania istniejgcego uktadu zabudowy,
komunikacji, uzbrojenia terenu oraz lokalizacji zaplanowanych inwestycji sgsiadujgcych.
Po zakorczeniu budowy Wykonawca ma obowiazek przywrocié lub naprawi¢ elementy uszkodzone
w szczegodlnosci droge ktdra sie znajduje w bez posrednim sgsiedztwie z projektowanym obiektem.
5.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Do zaprojektowanych urzadzen budowlanych nalezy rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu, zaprojektowano nastgpujgce:
- instalacje podziemne — przylgcza, sanitarnym wod-kon., wod opadowych, elektrycznym,
wodociggowe
- zewnetrzne o$wietlenie w postaci latarni parkowych ,LED”
- ogrodzenie azurowe wysokoéci 1,2 m wraz z bramg oraz furtkami.




- utwardzenie pelniace funkcje miejsc postojowych — zaprojektowano 6 miejsc postojowych
2,5 x 5m oraz jedno miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych 3,6 x § m. Miejsca
postojowe zaprojektowano w odleglosci 12,63 m od Sciany projektowanego budynku.
- zaprojektowano wydzielane utwardzone miejsce ha kontener do gromadzenia odpaddw.
5.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Odprowadzenie $ciekdéw sanitarno - bytowych zaprojektowano do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
wigczenie na dzialce inwestora . Dalej scieki odprowadza sie do oczyszczalni Sciekow.
Wody opadowe powierzchniowo na dziatke Inwestora, oraz do gminnej instalacji ogéinosptawnej.
Wody opadowe 2z miejsc postojowych rozprowadzone powierzchniowo ( nawierzchnia
przepuszczalna). Powierzchnia parkingu < 0,1 ha, wody opadowe nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/l
weglowodordw ropopochodnych. Wody opadowe z dz. nr 6/28 rozprowadzone powierzchniowo w
obrebie dziatki.
Zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ | ZEGLUGI
SRODLADOWEJ =z dnia 12 lipca 2019 r.w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych, wody opadowe z migjsc postojowych nie wymagajg podczyszczenia.
5.3 Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny zaprojektowano w nastepujacy sposob:
5.3.1. Opis rozwigzania
Dojazd do dziatki 6/28 ,zostat zaprojektowany poprzez utwardzenie petniace funkcje komunikacji .
dalej wigczono w istniejgce utwardzenie na dziatce 6/22
Dojscia piesze zaplanowano wewnetrzng siecig chodnikdéw taczgcych wyjscia z budynku,
wigczonych do istniejacej sieci chodnikdw. Utwardzenia i chodniki o spadkach i przej$ciach bez
barier architektonicznych dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych.

5.3.2. Przyjete szerokosci
- Szerokos¢ utwardzen komunikacyjnych 3,5 m z szerokoscig wjazdu 8,51 m.
- Chodniki utwardzone o szerokosci 2m taczgce wyjscia z obiektu na zewnetrzne ciggi piesze.
5.3.3. Przyjete nawierzchnie
- Dla utwardzen oraz parkingu
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,
- podsypka cementowo — piaskowa 8 cm
-dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 16cm +
12 cm,
- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm
(piasek zagesci¢ do 1S=0,95)
Calos¢ ograniczona kraweznikami na tawie betonowej C10/12 z oporem.
- Dla chodnikéw nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej grubosci 6 cm na podbudowie
z podsypki cementowo-piaskowej, jednowarstwowej podbudowie z kruszywa famanego
niesortowanego oraz 10 cm warstwie odcinajgcej z piasku ograniczonej kraweznikami
trawnikowymi na tawie betonowej z oporem.
5.4 Sposoéb dostepu do drogi publicznej
Zaprojektowano utwardzenie peifnigce funkcje komunikacji, utwardzenie wigczone w istniejaca
komunikacje na dz. nr 6/22, dz. nr 6/22 polgczona istniejacym zjazdem z DK 20. Ponad to
zaprojektowany chodnik wigczony w istniejgcy cigg pieszy.
5.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
5.5.1. Wodociag

Przylgczenie do istniejacej instalacji wodociggowej, jako zewnetrzna instalacja wodociggowa na
dziafce Inwestora.

5.5.2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekow do sieci sanitarnej. Wigczenie w instalacje podziemng na dzialce Inwestora.
Instalacje podziemng zaprojektowano z PVC typu N (SDR 41/SN4) o $rednicy 160 mm. Studzienki
rewizyjne tworzywowe z rury karbowanej DN 425mm z kinetg PP typu przelotowego. Instalacje
zewnetrzng zaprojektowano od pierwszej studzienki dalej zaprojektowano przylgcze o parametrach
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technicznych jak wyzej, rozgraniczenia instalacji zew. oraz przylgcza wskazano w czesci graficznej
projektu zagospodarowania.

5.5.3. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych poprzez powierzchniowe rozprowadzenie na
tereny zielone na dzialce Inwestora, z dachéw odprowadzenie do gminnej instalacji ogélnosptawne;j.
Instalacje zewnetrzng zaprojektowano od pierwszej studzienki dalej zaprojektowano przytacze o
parametrach technicznych jak wyzej, rozgraniczenia instalacji zew. oraz przytgcza wskazano w
czesci graficznej projektu zagospodarowania. Wody odprowadzane powierzchniowo zostajg w
granicy dziatki z ktorej sg odprowadzane.

5.5.4. Instalacja elektryczna

Zasilanie zaprojektowano kablem: NA2XY-J 4x120 mm? zabezpieczonego w rozigcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 80A. Zaprojektowano réwniez zewnetrzng
instalacje o$wietleniowg wlgczong do istniejgcej instalacji o$wietleniowej. Zasilanie zgodnie z
technicznymi warunkami przytaczania.

5.5.5 Instalacja cieptownicza

Dla przedmiotowej Inwestycji brak technicznych mozliwosci przylaczania do sieci
cieplowniczej.

5.6 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

5.6.1 Uksztattowanie terenu
Teren na ktérym zaprojektowano przedmiotowa Inwestycje jest terenem ptaskim. Teren o nachyleniu

w kierunku pdtnocnym.,

- Przed przystapieniem do robo6t budowlanych nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi na obszarze
wykonywanych wykopoéw, i korytowania drég, chodnikéw i zaktadania nowego trawnika. Ziemie
wywiez¢ z terenu inwestycji.

- Po zakonczeniu budowy obiektdow kubaturowych oraz wozeniu rurociggéw uzbrojenia
podziemnego, przystapi¢ do profilowania terenu ~ skarp, dla wykonania, drogi wewnetrznej i
pozostatych nawierzchni utwardzonych.

- Po zakonczeniu prac ksztaltujgcych teren — ziemie urodzajng z odkladu (pryzmy) zuzyé¢ na
rekultywacje.

Po zakoriczeniu budowy Wykonawca ma obowiazek przywrécié lub naprawi¢ elementy uszkodzone.
5.6.2. Zielen

Zaprojektowano zielen niskg w postaci trawy sianej jako rozgraniczenie terenéw utwardzonych.
Calos¢ wskazano w czesci graficznej projektu zagospodarowania.

5.7 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe. Ogrodzenie zakorficzone bramg oraz furtka z zamkiem.
Charakterystyka projektowanego ogrodzenia, bram i furtek.

- ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor antracytowy)

- fundament pod stupki betonowy 40x40x80 [cm],.

- podmuréwka lub ptyta betonowa dlugosci 250 [cm), wysokosci 25-30 [cm]

- ogrodzenie wyposazone w brame przesuwng i furtke

- brama (dlugosc¢: 4,4 [m]) — przesuwna 1szt.

- furtka (dtugos¢: 150 [cm]) - rozwierana - szt. 1

- wysokos$¢ bramy i furtek w nawiazaniu do ogrodzenia,

- stupki bramowe (do furtki} 100x100x6 [mm]

- fundament pod stupki 50x50x120 [cm] betonowy,

Wysokos$¢ ogrodzenia z podmurdéwka nie moze przekroczy¢ 180 cm.
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6. Zestawienia

n panel ogrodzeniowy 4W
n stupek panelowy 40x60
obejma montazowa

n cokét prefabrykowany

Rozstaw osiowy stlupkdw = 4~ [ 2,58 m] »

Wypetnienie:

panel ogrodzeniowy - 2D

grubos¢ drutu - 5mm /4 mm / 5 mm

1. Stupki bramy - profil stalowy 8 x 8 cm
2. Ramka skrzydta - profil stalowy 4 x 4 cm
3. Zamek

4, Zawias

5. Ogranicznik

Wymiary:

L= 4,50 m

H1=1,80 m

Wypetnienie:

panel ogrodzeniowy - 2D

grubo$¢ drutu - 5mm /4 mm /8§ mm

1. Stupki bramy - profil stalowy 8 x 8 cm
2. Ramka skrzydta - profil stalowy 4 x 4 cm
3. Zamek

4. Zawias

5. Ogranicznik

Wymiary:

L=1,40m

H1=1,80m

6.1 Dane powierzchniowo kubaturowe:

Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

~  Szerokos¢ elewacii frontowej -19,50 m
- Szerokos¢ elewacii bocznej -9,00m
- Wysoko$é -545m
-~ Powierzchnia zabudowy -175,5 m?
- Kubatura -819,51 mé
~  Powierzchnia uzytkowa - 137,07 m2
- ilos¢ kondygnaciji | :
6.2 Dane powierzchniowe
| | Powierzchnia dziatki 6/28 1503|m? |




1. |Powierzchnia zabudowy projektowanej 175,5 | m?
2. | Powierzchnia utwardzen projektowanych - komunikacja 95,89 | m?
Powierzchnia utwardzen projektowanych ~ miejsca
3. |postojowe 119,83 | m?
3.1 | Powierzchnia utwardzen projektowanych dz. nr 6/22 22,84 | m?
Powierzchnia utwardzen projektowanych - chodniki 160,15 | m?
5. |Powierzchnia zieleni projektowanej 980,86 | m?
Powierzchnia utwardzen istniejacych 79,63 | m?
6.3 Bilans terenu
Powierzchnia dziatki 6/28 1503 | m? 100,00%
Powierzchnia zabudowy projektowanej 175,5 | m? 11,68%
2, Powierzchnia utwardzen projektowanych - komunikacja 95,89 | m? 6,38%
3. Pow:e.rzchma utwardzen projektowanych — miejsca 119,83 | m?
postojowe 7,97%
4, Powierzchnia utwardzen projektowanych -~ chodniki 160,15 | m? 10,65%
5. Powierzchnia zieleni projektowanej ( pow. biologicznie 951,63 | m?
czynna) 63,32%

wskazniki intensywnosci zabudowy 0,12
7. Informacje i dane

1) Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

2) Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie znajduje sie na terenie gérniczym

3) Na terenie nie przewiduje sie zadnych emitordw zanieczyszczen.

4) Nie projektuje sie urzgdzen stanowigcych ponadnormatywne zrédto hatasu lub promieniowania
szkodliwego dla zdrowia.

5) Projektowana $wietlica nie powoduje zacienia dziatek sgsiednich.

7.1. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozenn dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z -
przepisami odrebnymi;

Zaprojektowana Inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt 57 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko nie jest
przedsiewzieciem mogacym negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko oraz w nie jest zadaniem o
ktorych mowa w zakazach zgodnie z ustawg o ochronie przyrody .Podczas realizacji inwestycji
nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu. Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrong
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu oraz stosunkéw wodnych. Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi w przepisach w tym: MPIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z pdzn. zm.), ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz.519), ustawy z dnia 14.12.2012 r.,
ustawy od odpadach (t.j. Dz.U.z 2016 r.poz.1987 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo
wodne (tj. Dz.U.z 2015 poz.469 z p6zn. zm.).Powstaty hatas na etapie realizacji z uwagi na krotki
okres prac nie bedzie oddziatywaniem majgcym istotne znaczenie na $rodowisko naturalne.
Wszystkie odpady podczas realizacji Inwestycji nalezy gromadzi¢ selektywnie w poznaczonych do
tego celu pojemnikach, oraz przekaza¢ uprawnionym podmiotom majgcym stosowne uprawnienia.
Projektowana Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy, obszarach goérskich,
obszarach leénych, obszarach wodno — blotnych, obszarach objetych ochrong, w tym strefach
ochronnych ujeé wéd i obszarach ochronnych zbiornikow wod $rédlgdowych, obszarach, na ktorych
standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone, obszarach przylegajgcych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowa Inwestycja nie jest zlokalizowana
na obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie flory i fauny objgtych
ochrong w tym obszarach Natura 2000 oraz pozostalych terenach objetych formami ochrony
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przyrody. Etap realizacji jak i pozniejszej eksploatacji nie bgdg mily negatywnego wplywu na
powyzsze obszary.

Projektowana Inwestycja jest zgodna z celami okre$lonymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej, i nie
stanowi negatywnego oddziatywania dla wéd powierzchniowych. Przedsigwzigcie zarowno w fazie
realizacji jak i eksploatacji nie bgdzie wptywato na zmiany klimatu. Bezposrednie emisje gazow
cieplarnianych zwigzanych z eksploatacjg nie spowodujg istotnych zmian w zakresie stezenia
zanieczyszczen.

Podczas realizacji jak i eksploatacji przedmiotowej Inwestyciji brak jest oddziatywar mogacych sig
kumulowaé w obszarze oddziatywania Inwestycji i obszarze bezposrednio przylegtym.

7.1.1 Rozwigzania projektowe poprawiajace wptyw projektowanej Inwestycji na
$rodowisko.

Ziemia z wykopow zostanie zgromadzona na pryzmie a nastgpnie bedzie wykorzystana do
formatowania i ksztattowania terenu przylegtego oraz formowania zielni.

Zaprojektowane rozwigzania akustyczne w postaci okladzin wewnetrznych oraz materaaléw w
znacznym stopniu ograniczajg emisje hatasu wewnetrznego. Celem ograniczenia hatasu
powstajgcego podczas pracy wentylatoréw i central wentylacyjnych zastosowano ttumiki akustyczne
kanatowe. W miejscach styku urzadzern mechanicznych z instalacjg oraz urzgdzen i instalacji z
elementami budynku zastosowane zostang elementy antywibracyjne. Nie przewiduje sie
promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i innych zakidécen wywotanych
projektowana rozbudows.

W celu ograniczen poboru energii cieplnej oraz elektrycznej zaprojektowano ponad normatywng
izolacje termiczng obiektu. Na dachu zaprojektowano panele fotowoltaiczne.

Przyjete rozwigzania technologiczne i uzytkowe eliminujg oddziatywanie inwestycji na $rodowisko
8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, W
szczeqolnoséci o _drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

8.1. Zewnetrzne zaopatrzenie wodne

Do zewnetrznego gaszenia pozaru: na dziatce znajduje si¢ hydrant podziemny DN 80 w odlegtosci
9 m od budynku. Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowane bedg znakami bezpieczeristwa wg PN-
N-01256/4:1997.

8.2. Drogi pozarowe

Zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”

»5) budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o

powierzchni przekraczajacej 1.000 m2, obejmujgcq kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza...”
Projektowany budynek ma powierzchnie strefy 144,45 m?, wigc droga pozarowa nie jest wymagana.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia__skomplikowania _obiektu _budowlanego lub robot

budowlanych
- nie wystepuja

10 . Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na terenie inwestycji, tj. na dziatkach6/22; 6/28, OBR.
321504_5.0107 - JELEN.

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu okre$lono na podstawie § 13 Dz.U.2019.0.1065 tj. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - nie zachodzi niebezpieczenstwo
przestaniania budynkéw na dziatkach sgsiednich ze wzgledu na minimalne odlegtosci sytuowania
budynkéw od granicy z dziatkg budowlang zgodnie z § 12. Dz.U.2019.0.1065 t,j. - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Borne Sulinowo.




l. Czes$¢ graficzna do projektu zagospodarowania
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Inwestycja jest zgodna Dz.U.2019.0.1065 tj. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ze szczegdlnym uwzglednieniem odlegtosci zabudowy od granicy sgsiednich dziatek

oraz przepisow w zakresie przestaniania i nastonecznienia budynkéow.

Inwestycja nie narusza réwniez w zaden spos6b na podstawie przepiséw odrebnych ograniczen (w
tym min. przepiséw ochrony $rodowiska) zagospodarowania terenu dzialek sagsiednich, a takze nie
narusza interesow prawnych sasiednich nieruchomosci.

ZAKRES
OPRACOWANIA

petniona funkcja
projektowa

imig i nazwisko,
specjalno$¢
numer uprawniert budowlanych

Data
opracowania

Projektant (obiektu)

megr inz. arch. Tadeusz Tylka

ARCHITEKTURA | spec. uprawnier upr. arch. bez ograniczen 17.12.20271
numer upr NN-8345/474/81
KONSTRUKCIA | Projektant inz. Irena Kirkitto-Stacewicz 17.12.2024 v
spec. uprawnien upr. konstr. bez ograniczen H
UAN-8345/926/85
numer upr
Projektant S 4 3
drinz. Adam Krupinski
INSTALACJE : i . 4 |
SANITARNE spec. uprawnien upr. sanit. bez ograniczen 17.12.202:
numer upr ZAP/15/0203/06
INSTALACJE . i mgr inz. Radostaw Sadowski 3
ELEKTRYCZNE spec. uprawnien upr. bez ograniczen spec. Elektr. 17.12.202

numer upr

ZAP/0142/PWOE/13




~ — —-a — — projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej ————— projektowana zew. instalacja kanalizacji sanitar,
projektowan. paL¥{kac2 £« wodociggow:
projektowana zew. instalacja deszczowa
projektowana zew. instalacja energetyczna

© 0 Projektowana rura ochronna fi 50 koloru niebieskiego

Uzgodniono zakres przebudowy dragi wewnetrznej

WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

MigjscowoS6: Jelert dz. 6/28

Identyfikator i nozwa jednostki ewidencyjney:
J21504.5- gm. Borne Sulinowo
Identyfilkalor i nozwa obrebu ewidencyjnego:
J21504.5.0107 - Jeleid
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M-K Projekt Dawid Moldrzyk

77-400 Krajenka ul. Mickiewicza 8 ; TEL. 505 419-870 ; e-mail: mk.projekt@icloud.com

Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI,

BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA

TERENU ORAZ PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ.

adres i kategoria obiektu
budowlanego;

JELEN, GMINA BORNE SULINOWO, POWIAT SZCZECINECKI

kategoria obiektu budowlanego IX

nazwa jednostki
ewidencyjnej

321504_5 - gm. Borne Sulinowo

nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

321504_5.0107 - Jelen

numery dziatek
ewidencyjnych

6/22;6/28

Nazwa Inwestora oraz jego
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa $wietlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu, urzgdzeniami
budowlanymi, instalacji o$wietlenia terenu oraz przebudowg drogi wewnetrzne;.
, zlokalizowanej na dzialce 6/28, obr. 321504_5.0107 - Jelen. Kategoria obiektu budowlanego IX

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlaneqo;

Podstawowym sposobem uzytkowania przedmiotowej inwestycji jest funkcja uzytkowa — Swietlica
wiejska, do spedzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowarn i integracji lokalnych
spotecznosci.

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Gloéwne wejscie do obiektu zaprojektowano od potudniowej strony. Wejscie poprzez wiatrotap prowadzi
do korytarza z ktérego zaprojektowanc dostep do pomieszczen ogélnych oraz pomieszczenia
podstawowego sali $wietlicy. Z budynku zaprojektowano dwa wyjécia ewakuacyjne bezposrednio na
urzgdzony teren. Dostep do budynku bez barier architektonicznych poprzez wyprofilowanie utwardzen
do poziomu terenu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma _architektoniczna obiektu
budowlanego

3.1 Forma architektoniczna
Projektowany budynek $wietlicy tworzy zwartg forme na planach prostokgta. Budynek parterowy z
dachem dwuspadowym kryty blachodachéwkg. Sciany zostaly wykoriczone w sposéb tradycyjny
wyprawg tynkarskg oraz panelami winylowymi imitujgcymi strukture drewna. W $cianach
zaprojektowano naswietla w systemie okien.
Obiekt zaprojektowano tak aby komponowat sig z istniejgcg zabudowg oraz otoczeniem ,poprzez
utrzymanie formy bryt prostokatnych, oraz ukiad zadaszenia dominujacego w postaci dachu
dwuspadowego .
3.1.1 Wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji
Elewacje wykonczono w sposéb tradycyjny wyprawg tynkarskg. Catos¢ wykonczono przy uzyciu
nastepujgcych materiatdw.

1. BLACHODACHOWKA

- kolor grafitowy STAROSTWO POWIATOWE
2. PANEL AKRYLOWY W SZCZECINKU

- imitacja drewna Wydzial Architektury i Budownictwa
3. TYNK BARWIONY W MASIE Zalgcznik Nr il /}  do decyzji
- kolor RBG 239 239 239 e

0 zatwierdzeniu projektu budowlanego
4. TYNK BARWIONY W MASIE i udzieleniu pozwolenia na bf:iowe

- kolor RBG 51 61 51 z dniaolﬁ" - v Nr g ’.)
5 oo OV OS2 dniedtd: Moy Nr I3 2022
- tynk kamyczkowy czarny

e s e e s e e s B S S S S0 e S
o o o T R i e e o e e e i e B o S e e b e o

- stolarka kolor szary

- parapety ciemny grafit

- rynny, rury spustowe szare

- napis przestrzenny kolor ciemny grafit

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Dane geometryczne

e - diugos¢: 19,50 m
o -szerokosc: 9.0m

e - wysoko$¢ do okapu dachu: 3,665 m
e - wysoko$¢ do kalenicy: 5,45 m



¢ -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy; 36% = 20,00°
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

~  Szerokost elewacji frontowej -19,50m

—  Szeroko$¢ elewacji boczne] -9,00m

- Wysoko$¢ -545m

-~ Powierzchnia zabudowy - 175,56 m?

~  Kubatura -819,561 m3

—  Powierzchnia uzytkowa - 137,07 m?

ilos¢ kondygnaciji |

4.2 Zestawienie powierzchni
Nr Nazwa P Posadzki Sufity
1 SALA 67.89 m? GRES SYSTEMOWY
2 POM. SOCJALNE 1241 m? GRES SYSTEMOWY
3 wC 4.79 m? GRES SYSTEMOWY
NIEPELNOSPRAWNYCH

4 WC DAMSKIE 2.1 m? GRES SYSTEMOWY
5 PRZEDSIONEK 1.68 m? GRES SYSTEMOWY
6 WC MESKIE 21 m? GRES SYSTEMOWY
7 PRZEDSIONEK 1.68 m? GRES SYSTEMOWY
8 KORYTARZ 17.4 m? GRES SYSTEMOWY
9 POM. TECH 6 m? GTES TECH. | SYSTEMOWY
10 SALA KOMPUTEROWA | 1441 m? GRES SYSTEMOWY
11 WIATROLAP 2.98 m? GRES SYSTEMOWY
12 MAGAZYNEK 3.63 m? GTES TECH. | SYSTEMOWY
Suma 137.07 m?

4.3 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
e Fundamenty: zaprojektowano tawy zelbetowe
¢ Plyty posadzek: plyty gr. 8 i 15 cm ze zbrojeniem rozproszonym
o Sciany fundamentowe: zaprojektowano z bloczka bet. 24 i 30 cm
o Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych gr. 30 cm w klasie
wytrzymatosci min. 500 na cienko warstwowej zaprawie murarskiej, Sciany wewnegtrzne
zaprojektowano z bloczkow silikatowych gr. 24 cm i 12 cm,
o slupy zelbetowe
s belki zelbetowe:
e konstrukcja dachu : prefabrykowane drewniane wigzary kratowe
4.4 Wzajemne usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej
Zaprojektowana inwestycja jest usytuowana od budynkow sgsiednich oraz granic dziatki w

nastepujacych odlegtosciach.
- od budynku na dzialce sasiedniej ( od potnocy) , tym samym od granicy dziatki : 10,2 m

- od budynkéw znajdujgcych si¢ na dziatce sgsiedniej ( od zachodu ) 0 15,08 m
Od granic dziatki odpowiednio:

- granica pétnocna 10,2 m

- granica potudniowa 17,8 m

- granica zachodnia 5,0 m

- granica wschodnia 15,05 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlaneqo

5.1 Warunki gruntowe

Przy powierzchni wydzielono warstwe humusowsg , zalegajacg maksymalnie do gtebokosci 0,20 m
p.p.t. Ponizej zalegajg grunty rodzime mineraine oraz spoiste ulozone naprzemiennie, w obrebie
ktérych wyrdzniono warstwy geotechniczne nrl - II:

Warstwa I. Zbudowana jest z piaskéw drobnych w stanie érednio zageszczonym (przyjeto wartosc
stopnia zageszczenia 1D=0,55),
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Warstwa Il. Zbudowana jest z piaskow gliniastych (warto$¢ stopnia plastycznoséci IL=0,20),

Grunty stabono$ne, takie jak gleba, grunty organiczne, nasypy niekontrolowane, nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia i nalezy je usungé z podioza, a ewentualne nieréwnosci uzupetnic
podsypka piaskowo-zwirowa 8-32mm, zageszczang mechanicznie do stopnia zageszczenia
Is>0,98.

5.2 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, brak wéd gruntowych w poziomie posadowienia, oraz
prosta konstrukcje o schematach statycznie wyznaczalnych obiekt zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste.

5.3 Posadowienie

Sposéb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposéredni na tawach Zelbetowych,
utozonych na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie do 1s=0,95.
Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usung¢ wszystkie grunty nie nosne i
uzupetni¢ zasypka piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.95 Projektowany
obiekt nie znajduje sie na terenie odzialywan goérniczych i nie posiada rozwiazan projektowych
stanowigcych zabezpieczenie przed oddziatywaniami gérniczymi. Nie dopusci¢ do zalania wykopu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
- hie przewiduje sie lokali mieszkalnych ani uzytkowych
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla _oséb

niepetnosprawnych.
Nie przewiduje sie lokali mieszkalnych dostepnych dia os6b niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji__ o _prawach _oséb__niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby

starsze;

Dostep do budynku z poziomu terenu zaprojektowano poprzez wyprofilowanie utwardzen dla osdb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach. Ponad to komunikacja wewnetrzna bez barier i
przeszkéd w poruszaniu sie po obiekcie. Ponad to zaprojektowano miejsce postojowe dla os6b
niepetnosprawnych, komunikacja zewnetrzna na ciggach pieszych z odpowiednio wyprofilowanymi
obrzezami bez barier w poruszaniu sie.

9. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace
wplyw  obiektu __budowlaneqo na __ srodowisko i __jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
9.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych

Jako$¢ postawiona dla wody jest rownowazna z jakoscig wody na przedmiotowym terenie i
odpowiedna jakosci wody pitnej zdatnej do spozycia.

Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw do celéw socjalno-bytowych (toaleta i pom.
socjalne), nie ma koniecznoéci zapewnienia wody i Sciekéw dla celéw technologicznych; wody
opadowe odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone na dzialce inwestora.

Sposob odprowadzania $ciekéw - do istniejgcej instalacji sanitarnej dalej do oczyszczalni Sciekow.
Scieki socjalno bytowe.

Zapotrzebowanie wody

do 3,5m%dobe

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych - bytowych:

2,5L/s, do 4m%/dobe

Odprowadzenie wéd opadowych

llos¢ Sciekdw deszczowych do12,6m¥dobe dla deszczu o prawdopodobienstwie raz na dwa lata i
czasie trwania 15min.
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Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo na dziatce inwestora.

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢

Projektowany obiekt nie jest emiterem zadnych zapachéw, gazéw lub innych zanieczyszczen
lotnych.

9.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Odpady, ktére mogag wystapi¢ i sg jedynym przyjetym wariantem projektowym, to odpady socjalno -
bytowe w postaci szczatkéw organicznych zywnos$ci oraz odpadéw makulaturowych czy tworzyw
sztucznych jak opakowan. Odpady bedg skladowane w kontenerach do tego przeznaczonych i przez
specjalistyczng firmg wywozone na skiadowisko odpadéw.

9.4 Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczegoblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen

~ Zaprojektowany obiekt jest wyposazony w rozwigzania akustyczne podnoszace jego komfort
uzytkowania. Sciany zewnetrzne przez swa budowe oraz stolarka okienna zapewnig dobrg
izolacyjno$¢ akustyczng zewnetrzna jak i wewnetrzng. Wszystkie zaprojektowane urzgdzania nie
generujg hatasu dla dziatek sasiednich.

Projektowany obiekt nie jest emiterem zadnych drgan, promieniowania czy pola
elektromagnetycznego. -

9.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana $wietlica wiejska nie wywiera wplywu na otaczajgce $rodowisko, nie ingeruje w
budowe i formowanie szkieletu gruntowego, nie oddziatuje réwniez na wody gruntowe. Na terenie
inwestycji znajdujg sie drzewa do wyciecia.

Projektowana swietlica wiejska wraz infrastrukturg nie narusza intereséw osob trzecich, nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej dzialek sgsiednich oraz nie oddziatuje na nie
negatywnie. Rozwigzania techniczne oraz materialowe nie oddzialujg negatywne na
$rodowisko naturalne oraz na grunt i formowanie szkieletu gruntowego. Odprowadzanie
$ciekéw , wéd opadowych odpowiada standardom na przedmiotowym terenie oraz przepisom
zwigzanym. Projektowana $wietlica wiejska nie jest przedsigwzieciem mogacym negatywnie
oddzialywaé na $rodowisko oraz w nie jest zadaniem o ktérych mowa w zakazach zgodnie z
ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. art. 17 oraz art. 33,

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg wpfyw obiektu
budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. Analiza_technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw

alternatywnych zaopatrzenia w_energie i ciepto - charakterystyka

ekologiczna

101 ,

Liczba oséb przebywajgcych w budynku: ~ 50 os6b

Sposéb wymiany powietrza: zorganizowany, z odzyskiem ciepta,

Sposob ogrzewania: Zrédlo ciepla

Dla instalacji sali $wietlicy przyjeto lokalne ogrzewanie doraznie na czas korzystania z
pomieszczenia po przez instalacje freonowa typu pompa ciepta inwerter. Dla zaplecza lokalne
instalacja grzejnikow elektrycznych nie wymagajgca centralnego zrodia.

Instalacja grzewcza

Ogrzewanie sali gtéwnej po przez klimatyzator typu pompa ciepta inwerter w systemie multisplit z
dwoma jednostkami wewnetrznymi i jedng zewnetrzng. Dla zaplecza i pomieszczenia Sali
komputerowej i cateringowej ogrzewanie po przez grzejniki state eletryczne. Cato$¢ zuzycia mocy
elektrycznej kompensowana wiasng produkcjg energii panelami PV

10.2 Dostepne nosniki energii

- sie¢ elektroenergetyczna.

- Brak w obszarze inwestycji sieci cieplnej i mozliwosci podiaczenia do systemu cieplowniczego
miejskiego
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- Dostepne paliwa dowozone transportem kotowym jak gaz ptynny, olej opalowy, paliwa state.

10.3 wybér dwoéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej: Wy Wy
Szczytowa moc grzewcza dla potrzeb ogrzewania cze$¢ mi i 52 kW

Szczytowa moc grzewcza zasilania wentylacji 08 kW

$rednia ilo§¢ 0s6b przyjeta do danych bilansu CW 5 osob/dobe

wybdr systemu alternatywnego i systemu podstawowego

1. system alternatywny: kottownia gazowa kondensacyjna ze zbiornikiem LPG i system wentylacji z
odzyskiem ciepta

2. system podstawowy: pompa ciepta powietrze-woda jako state zrodio ciepta instalacji podiogowe; i dia
szybkiego dogrzewania Sali klimatyzator typu pompa ciepta multisplit, z podgrzewem cieptej wody
zasilanym z pompy ciepla z system wentylacji mechanicznej z odzyskiem. Dla cato$ci wlasna produkcja
energii panelami PV 33szt 11,8kW

BILANS ENERGII DLA SYSTEMU ALTERNATYWNEGO

1. ENERGIA Z SYSTEMU CIEPLNEGO (kotlownia)

roczne zapotrzebowanie energii z gazu do produkgji cieptej wody 958 kWh/rok
roczne zapotrzebowanie energii z gazu do ogrzewania 7686 kWh/rok
roczne zapotrzebowanie energii z gazu dla potrzeb wentylacji mechanicznej | 999 kWh/rok
2. ENERGIA Z SYSTEMU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO

roczne potrzeby z sieli elektroenergetycznej do zasilania urzadzen pomoc. | 701 kWh/rok

BILANS ENERGII DLA SYSTEMU PODSTAWOWEGO

1. ENERGIA ZEWNETRZNA DLA SYSTEMU CIEPLNEGO (pompa ciepta powietrze-powietrze) - z
systemu elektroenergetycznego

roczne zapotrzebowanie energii do produkcji cieptej wody 958 kWh/rok
roczne zapotrzebowanie energii do ogrzewania pompg ciepta o spr.éredniej

COP>3,0 3590 kWh/rok
roczne zapotrzebowanie energii dla potrzeb wentylacji mechanicznej 276 kWh/rok
2. ENERGIA Z SYSTEMU ENERGETYCZNEGO

roczne potrzeby z sieci elektroenergetycznej do zasilania urzadzen pomoc. | 1802 kWh/rok
3. WEASNA PRODUKCJA ENERGII Z PANELI PV

roczne potrzeby zyski energii z paneli PV 8400 kWh/rok
ROCZNE KOSZTY CIEPLA | ZASILANIA URZADZEN DLA SYSTEMU ALTERNATYWNEGO
jednostkowy koszt energii cieplnej z gazu 0,3 z/kWh
jednostkowy koszt energii elektrycznej 0,45 zikWh
roczne koszty ciepla z GAZU 2893 2lfrocznie
roczne koszty energii elektrycznej 315 z{/rocznie
ROCZNE KOSZTY CIEPLA | ZASILANIA URZADZEN DLA SYSTEMU PODSTAWOWEGO
roczne koszty ciepta z GAZU 0 zlrocznie
roczne koszty energii elektrycznej (zuzycie pomniejszone o produkcje) 147 zl/rocznie
DODATKOW KOSZTY INWESTYCYJNE DLA SYSTEMU PODSTAWOWEGO

réznica kosztow inwestycyjnych pompy ciepta powietrze-woda 28000zt - a

system kotlowni kondensacyjnej wraz z podgrzewaczem CWV, instalacjg gazu,

instalacjg komina 19000z4 9000 zt
dodatkowe naktady systemu alternatywnego w zakresie instalacji PV 55000 zt

taczne koszty dodatkowe systemu alternatywnego ' 64000 zt
réznica kosztow energii systemu podstawowego i alternatywnego 3062 zt

czas amortyzacji poniesionych dodatkowych naktadow finansowych >15lat

10.4 wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;




Na podstawie przeprowadzonych analiz zyskdw i kosztdéw jako ekonomicznie uzasadnione i zgodne
z zyczeniem Inwestora przyjeto wykonanie systemu okre$lonego jako alternatywny za pomoca
Zrodta ciepla typu pompa ciepla powietrze-woda dla catego obiektu. Z uwagi na zmienny charakter
uzywania Sali gtéwnej zimg przyjeto ze system ten zapewnia w nim statg temperature postojowg do
16stC i szybki dogrzew doraznie klimatyzacjg powietrze-powietrze multisplit pompa ciepta inverter
dla sali $wietlicy. Opcjonalnie okres pokrycia kosztéw inwestycyjnych skréci¢ mozna z 4,5roku po
przez dodatkowe subsydia zastosowanych instalacji PV.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie requluja

temperature oddzielnie w poszczeqdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej. -

Dla rozwigzan ogrzewania pomieszczen grzejnikami i ogrzewaniem podtogowym przyjeto sterowanie
temperatury termostatami pomieszczeniowymi jako uzasadnione technicznie. Zmiany nastaw nie
powinny narzuca¢ dynamiki zmian wiekszych niz 2*C/24h ze wzgledu na akumulacyjnos¢ budynku i
bezwtadnos¢ ogrzewania.

Zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) — warunek spetniony

12. Informacja o zasadniczych elementach _wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:

Wewnetrzne:

Zrédto ciepta

Dla instalacji Sali glownej $wietlicy przyjeto lokalne dogrzewanie doraznie na czas korzystania z
pomieszczenia po przez instalacje freonowg typu pompa ciepla inwerter. Dla wszystkich
pomieszczen ogrzewanie stale po przez system podiogowy zasilany z projektowanej pompy ciepta
powietrze-woda. Przyjeto zastosowanie pompy ciepta typu monoblok z jednostkg zewnetrzng 12kW
mocy chiodnicze] i wewnetrznym modutem rozdziatu ciepta na podgrzewacz cieptej wody i system
ogrzewania.

Instalacja grzewcza

Ogrzewanie dodatkowe Sali gtéwnej po przez klimatyzator typu pompa ciepta inwerter w systemie
multisplit z dwoma jednostkami wewnetrznymi i jedng zewnetrzng. Dla Sali ogrzewanie state
podiogowe dla bilansu szczeytowego temperatury +16stC i dla wszystkich pozostatych system w
catosci ogrzewanie przez system podtogowy zasilany z ww pompy ciepfa.

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Woda dostarczana z przylacza do pomieszczenia technicznego z wodomierzem.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacji zaprojektowano w systemie
tworzywowym np. rury PEX-c stabilizowane. Rury prowadzone pod stropem lub w bruzdach
$ciennych i warstwach podiogowych. Zaleca sie stosowanie rury ostonowej ,peszel” lub izolacji z
pianki poliuretanowej. Zaprojektowano przygotowanie cieptej wody uzytkowej przy pomocy
podgrzewacza o min poj 100l zasilanego z projektowanej pompy ciepta z opcjonalnym dogrzewem
dla potrzeb np. dezynfekcji z grzatkg elektryczng

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkg parteru, podejscia do przyboréw po
$cianach i pod posadzka. Przejscia przez sciany przewodoéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Projektuje sie gtowne piony kanalizacyjne w szachcie wyprowadzone ponad dach i zakoriczone rurg
wywiewng wentylacyjng @110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad polacig dachu. Przewody
odplywowe z poszczegolnych przyboréw sanitarnych tgczyé za pomocag ksztaltek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Projektuje si¢ poziome przewody ze
spadkiem 1,5% w strone studzienki inspekcyjnej. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej
zastosowac rury z PVC:




dla instalacji podziemnych — rury i ksztaltki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),
dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor popielaty).
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
Instalacje wentylacji projektuje sie¢ jako wentylacje z odzyskiem ciepta. Projektowana wentylacja
dotyczy wszystkich istotnych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Przewidziano wentylacje
z zastosowaniem odzysku ciepta powietrza - realizowane centralg wentylacyjng z odzyskiem ciepta
w wymienniku przeciwprgdowym lub obrotowym o sprawnoéci nie nizszej niz 80% -
Zaprojektowano kanaly okragte z blachy ocynkowanej. Przekroje kanatow zostaty dobrane przy
zatozeniu predkosci do 1,5-3,0 m/s.
Regulacje systemu wentylacji wywiewnej przeprowadzi¢ na przepustnicach kratek wywiewnych,
zgodnie z podanymi wydajnosciami w czesci graficznej opracowania.
- instalacja elektryczna w tym:

- o$wietleniowa

- oSwietlenia awaryjnego

- gniazd wtykowych

- wylacznik pozarowy
- instalacja odgromowa
Instalacja fotovoltaiczna:
Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkeji energii
elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pragdu statego, a nastepnie przeksztatceniu
na prad przemienny przez inwertery trojfazowe. W przypadku powstania nadprodukcji pradu,
zostanie on zmagazynowany w sieci dostawcy energii i wykorzystany w pdzniejszym okresie.
Moduty fotowoltaiczne o tgcznej mocy 16 kWp. zostang zainstalowane na dachu od strony
potudniowej zgodnie z jego nachyleniem. Instalacja zostanie podzielona na 2 stringi po 18 paneli
fotowoltaicznych. Panele zostang podigczone do jednego trojfazowego falownika o mocy 15kW.
Konstrukcja instalacji bedzie zamocowana za pomocg systemu dedykowanego dla paneli.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13.1 Dane ogdlne
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

~  Szerokosé elewacji frontowej -19,50 m

— Szeroko$¢ elewacji bocznej -9,00 m

- Wysokosé -5456m

- Powierzchnia zabudowy -175,5 m?
- Kubatura -819,51 m?
—~  Powierzchnia uzytkowa - 137,07 m?

ilos¢ kondygnacji I

13.2 Lokalizacja

Budynki z dachami i $cianami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia .

- od budynku na dziatce sasiedniej ( od pétnocy) , tym samym od granicy dziatki : 10,2 m

- od budynkow znajdujacych sie na dzialce sgsiedniej ( od zachodu ) o0 15,08 m

QOd granic dziatki odpowiednio:

- granica péinocna 10,2 m

- granica potudniowa 17,8 m

- granica zachodnia 5,0 m

- granica wschodnia 15,05 m

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Wyposazenie i zastosowane materialy palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie¢ magazynowania lub przerobu materialow niebezpiecznych
pozarowo . Nie przewiduje sig stosowania materiatow mogagcych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem ~ nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

13.4. Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obciazenia
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ogniowego. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadac¢ bedg gestosc
obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

13.5 Kategoria zagrozenia ludzi

W budynku przebywanie statych uzytkownikéw budynku . Budynek z mozliwoscia przebywania do
50 osdb jednoczesnie . Klasyfikacja pozarowa : Budynek uzytecznosci publiczne] z pomieszczeniami
z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 os6b jednoczes$nie , bedacymi
statymi uzytkownikami budynku lub z zagospodarowaniem umozliwiajacym przebywanie do 50 oséb
— kategoria zagrozenia ludzi ZL III.

13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowaé
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

13.7 Podzial na strefy pozarowe :
Budynek stanowi jedng strefe, zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 144,45 m? ; przy dopuszczalnych 8000m?2.
13.8 Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej
Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,D".
« Gléwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;
* Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia
« Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30
( 0«i) na powierzchni ponad 75 % powierzchni $ciany, oraz w zakresie paséw miedzy
kondygnacyjnych o wysokoéci co najmniej 0,8m
+ Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych klasy odpornosci ogniowej EI 15,
* Przekrycie dachu spelnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Powierzchnia
przekrycia nie przekracza 1000m2. W przekryciu niepalne izolacje cieplne .
Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okre$lone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spefniac, wymagania
zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.
W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okfadzing zewnetrzng lub tylko z
oktadzing zewnetrzna, przez elementy budynku.
nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno
przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,
13.9 Ewakuacja
Zapewnia sie¢ ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi . Drzwi ewakuacyjne z
pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0s6b o szerokosci 0,9m w swietle oscieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle o$cieznicy co
najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydiowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci
0,9m. Pomieszczenie sali , z dwoma wyj$ciami ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie ponad 5m.
Drzwi z pomieszczenia otwierane na zewnatrz. taczna szerokosci drzwi wymagana to 2,1 m
realizowane na bazie dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci 1,4 m kazde . Dlugosé przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m Ewakuacja prowadzona
tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9m.
Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drog
ewakuacyjnych . Drzwi z pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w samozamykacze . Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.
Drzwi ewakuacyjne z budynku oraz do odrebne;j strefy pozarowej o szerokosci w $wietle 1,6m i 1m,
z jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,9m. Drzwi z budynku otwierane na
zewnatrz,
Drogi ewakuacyjne w budynku wyposazono w o$wietlenie awaryjne, w systemie rozproszonym, z
centralkg nadzorujgca stan opraw.
Wykonawca zapewni oznakowanie drég ewakuacyjnych znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-
01256/02.
13.10 Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego
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W pomieszczeniach stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materialdw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegodlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materialy, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wiokiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) tizds,

2) ts=30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W pomieszczeniach , stosowanie latwo zapalnych przegréd, stalych elementéw wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione. W pomieszczeniu nie wystgpujg
podtogi podniesione powyzej 20 cm powyzej posadzki .

13.11 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie wymagane .
Stosowanie stalych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas
$rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .
Stosowanie stalych urzgdzen gasniczych wodnych — nie wymagane

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osdb przebywajgcych w
budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru :

strefa ZL - lll - powierzchnia strefy 144,45 m? < 1000 m? - nie wymagane

Instalacja odgromowa — wymagana

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu : wymagany

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu powinien by¢é umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doplywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zalgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespolu pragdotwérczego, z wyjatkiem zrédta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Oswietlenie awaryjne — wymagane , zaprojektowano o$wietlenie awaryjne

Instalacje elektryczng wyposazono w zabezpieczenia réznicowo - prgdowe, nadmiarowe i
przepieciowe oraz w gtdwny przeciwpozarowy wylgcznik pradu, zlokalizowany przy wyjsciu z
budynku, w nadzorowanym przez obstuge miejscu. Wytgcznik bedzie odcinat napiecie do wszystkich
obwoddw instalacji elektrycznej budynku. Budynek chroniony bedzie instalacjg odgromowg w
wykonaniu podstawowym, przy uzyciu zwodéw poziomych niskich, nieizolowanych. W miejscach
przejs¢ instalacji uzytkowych przez przegrody przeciwpozarowe wykonano przepusty (na
przewodach wentylacyjnych zainstalowano klapy odcinajgce) posiadajgce odpornosé ogniowsq tych
przegrod. Instalacja wentylacji wykonana zostanie z materiatdw niepalnych.

13.12 Wyposazenie w sprzet podreczny

W budynku rozmieszczono gashice proszkowe dla grupy pozaréw ABC, w ilosci 2kg $érodka
zawartego w gasnicy na kazde 100 m?. Ga$nice umieszczono na uchwytach $ciennych w tatwo
dostepnych miejscach przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.

13.13 Zaopatrzenie w wode do celdéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia
pozaru
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Do zewnetrznego gaszenia pozaru: na dziatce znajduje sie hydrant podziemny DN 80 w odlegtosci
9 m od budynku. Migjsca lokalizacji hydrantéw oznakowane bedg znakami bezpieczenstwa wg PN-
N-01256/4:1997.

13.15 Drogi pozarowe

Zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”

»9) budynku niskiego:

a) zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni przekraczajgcef 1.000 m2, obejmujaca kondygnacje nadziemna inng niz pierwsza...”
Projektowany budynek ma powierzchnie strefy 144,45 m?, wiec droga pozarowa nie jest wymagana.

13.16 Uzgodnienie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, przedmiotowa dokumentacja zostata uzgodniona w

calosci.

ZAKRES petniona funkcja ;m;i;a?::::sko, Data Podois
OPRACOWANIA | projektowa P 5 opracowania 7 P
numer uprawnieti budowlanych
Projektant (obiektw) | magr inz. arch. Tadeusz Tylka
ARCHITEKTURA | spec. uprawnien upr. arch. bez ograniczen 17.12.2024
AimetunE NN-8345/474/81
KONSTRUKCJIA | Projektant inz. Irena Kirkitto-Stacewicz 17.12.2021 '
spec. uprawnier upr. konstr. bez ograniczen M
UAN-8345/926/85
numer upr
b ol Projektant dr inz. Adam Krupiriski 72
SANITARNE spec. uprawnieri upr. sanit. bez ograniczeri 17.12.2021
numer upr ZAP/IS/0203/06
T ALREIE i) mgr inz. Radostaw Sadowski
ELEKTRYCZNE spec. uprawnien upr. bez ograniczer spec. Elektr. 17.12.2024
HREF B ZAP/0142/PWOE/13
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1. Informacja o planie BIOZ

Obiekt:
Adres: JELEN, GMINA BORNE SULINOWO, POWIAT SZCZECINECKI, DZIALKA NR.:
6/22 ; 6/28, obr. 321504_5.0107 — Jelen
Inwestor: GMINA BORNE SULINOWO AL. NIEPODLEGLOSCI 6, 78-449 BORNE
SULINOWO
Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Moltdrzyk, 77-430 Krajenka
w ul. Mickiewicza 8

Projektant sp ‘rzadzajqcy informacje o planie BIOZ

ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ

URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Brak kolizji z budynkami

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1, zagospedarowanie placu budowy,

1.2. roboty ziemne,

1.3. roboty budowlano-montazowe w tym roboty instalacyjne sanitarne i elektroenergetyczne,
1.4. roboty wykoriczeniowe,

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy,

1.6. roboty rozbidrkowe

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw.,

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN", ,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1". Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzer zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokoSci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczng, Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odhioru technicznego. W przypadku rusztowar systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacjg
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejéc dla
pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych, Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad. Teren robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m, Przejécia i strefy niebezpieczne powinny
by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu, Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie
spadania z wysokoéci przedmiot6w, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym, Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzadzern elektrycznych moga byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0s6b ebstugujacych takie urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych | mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzqdzen,
Nalezy zapewni¢ dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdinie uciazliwych nalezy zapewnié:

- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

—~  napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

~  zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kecal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za
okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C,

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we whasnym zakresie z produkiéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie
przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istnigjacych na terenie
budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatdw i
wyrobdéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢
wtozone w stosy o0 wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw,

Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowar,

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw [ub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakeyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych, Tlos¢ i rozmieszczenie
gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

3.2 Roboty ziemne

ZagroZenia wystgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

—~  upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalezé sie w zasiggu prowadzonych robét. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiedci¢ napisy ostrzegawcze.

3.3 Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

~-  upadek pracownika z wysokosci.

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Osoby przebywajace na
stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiagi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.

3.4 Roboty wykoiiczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykorficzeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym
ohiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne moga byé wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.
,MOSTOSTAL — BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1", Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu | demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia, Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzer zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokoécl, Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego. W przypadku rusztowar systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezpoérednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazddw i przejéé dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Stosowanie
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siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane
z rusztowan skkadanych typu ,Warszawa"” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykenane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz
i demontaz tego typu rusztowari moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokoéci nieprzekraczalnej 4,0m od
poziomu podiogi. Drabiny naleiy zabezpieczy¢ przed podlizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé. W
pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy< instalacje elektryczna
i stosowad zasilanie, ktdre nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny
umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

35 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

~  pochwycenie koriczyny gdrnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen,

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdinych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogdine
(sinstruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy,
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznad pracownikdw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdline
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1kW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

~  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Whw, instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAIACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

. przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,




- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejécia i dojécia,
brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtaéciwy ich dobdr
° przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
c) niewfaéciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
- brak lub niewfadciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak érodkéw ochrony zhiorowej lub niewtadciwy ich dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materiainego do transportu, konserwaciji lub napraw;
d) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatdw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
- dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochreny indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnoé¢ Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,
k;erowmk budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gidwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i
substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatal w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniac
wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokodci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi $rodkami.
Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami/,
- art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami/,
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /Dz, U, z 2000 r, Nr 122 poz. 1321 ze zmianami/,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256 ze zmianami/,
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U, z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zmianami/,
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287/,
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktdre powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 288/,
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw
bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktdrych przewiduje sig pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw /Dz. U, z 1996 r. Nr 62
poz. 290/,

rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw /Dz. U, z 19% r.
Nr 60 poz. 278/,

5



- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami/,
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263/,

rozporzadzenie Rady Ministrédw z dnia 3 lutego 2003 r, w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu /Dz. U. z 2003 r. Nr 28 poz. 240/,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401/ z wagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemysiu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano
- montazowych i rozbidrkowych /Dz. U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93/ z dniem 19 wrzesnia 2003 r.

mgr inz.arch. Tgdeusz Tylka
Upr. budowlane do projektowania j



——

ff.,;j/ Energa

operator

Gmina Borne Sulinowo
al. aleja Niepodleglosci 6
78-449 Borne Sulinowo

Szczecinek, 25-11-2021r.

Znak: EQP-54-003051-2021

Dot. Wniosku o okreslenie_warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetyczne] ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie obiektu: Swietlica wiejska, w_lokallzacli: Jelen gm._
Borne Sulinowo, dzialka numer Jelen-6/28.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia z dnia 08-11-2021, w
zalaczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
o przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. 2
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjq warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacji treSci zalaczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odeslanie
obydwu zalaczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Szczecinku

tel. 801 404 404

Z powazaniem,
Zalaczniki: | il ;
1, Warunki przylaczenia nr P/21/093002 /4‘,”?’ /j

2. Propozycja umowy o przytgczenie - 2 egz. tiner Wi

1443643714200 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc T -'5*5:
fods Oddzinl w Koszatnie VI Wydzial Gospadaczy KRS :"‘ V’
ul. Nergha 10 75-950 Foszaln KRS 0000033456 k RkL
Bkt
Regon 190275601 00050 oper oo koszalnid ensrga.pl Banl ING SA. ni kanta 4 1050 0083 1000 0080 3005 4520 P 1. | O L
HIP 583-000-11-60 enetga-operalor gl Kopital zabladowywplacony 1356 110 400 24
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) Energa

operator

Numer P/21/093002 Miejscowo§¢ Szczecinek Data 25-11-2021

7.1.

7.1,

Tol:2,

713,

714,

7.1.5,

7.1.6.

717,

1.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

Przylaczany obiekt;
Nazwa: Swiellica wiejska

Adres {Nr dzialki): Jelen
gm. Borne Sulinowo , dzialka numer Jelen-6/28

Grupa przytaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 30 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Silnowo [4040]

Linia 15 kV GPZ Silnowo - Przyjezierze [464]
Stacja SN/nn Jelen Wies [41234)

Obwad nn Osiedle ZK bud. 10 [1]
Obiekt Obwod [nN] Osledle ZK bud. 10 [1]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w Kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja lransformatorowa:

Urzadzenia nn:
-zabudowat zlacze kablowo pomiarowe KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F na dz. 6/28 przy granicy dzialki 6/22 1 11/2 , ktére zasili¢
przelotowo z ist. linii kablowej nn obw. 1 st. tr, 41234 z zastosowaniem kabla nn YAKXS 4x120,

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci s przylaczane:
Zahezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

-wybudowac instalacjg zalicznikowa wyg potrzeb od miejsca dostarczania energii

Wymagany stopiert skompensowania macy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



9.1.

9.2.

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

) Energe

operator

Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 50 A, zainstalowane w czesci pomlarowej zlgcza

kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potpoéredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowq a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia,

b) Dla poszezegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci 0 napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sleci 0 napigciu powyzej 1KV
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - $

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ Silnowo
Rzeczywisla wartoéé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System achrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam, [kV] Mac znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

37,



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

16,

16.

17

18.

' Energa
opm‘a tor
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

-zawarcie umowy o przylgczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczgcia prac zwiazanych z realizacjq warunkow
przylaczenia

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dolyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergelycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii eleklrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekl umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.,

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pon, zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pon. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. S
/4 " ﬂ
Winnicki Dariusz Dantusa Vo

Ninigjsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu arl. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
OPRACOWAL ZATWIERDZIL.

tel. 59 8416213

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul, Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek



