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Wejścia do budynków- pasy ostrzegawcze przed
wejściem- sygnalizujące wejście do i wyjście z
budynku – konrastowe (pomarańczowe) – szer.
pasów 50 cm ułożone w odległości 50 cm przed
drzwiami i za drzwiami.

RODZAJ PRODUKTU Płytki śc ienno-podłogowe
WYMIARY 59.8 x 59.8 cm
POWIERZCHNIA Gładka, Matowa
GRUBOŚĆ 10 mm
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE 175
TECHNOLOGIA Podwójny zasyp
MINIMALNA SZEROKOŚĆ FUGI od 2mm
CECHY DODATKOWE Mrozoodporność  , Tonalność  , Rektyfikacja
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Rozmiar 200x200 mm
Kolor niebieskie
Wykończenie powierzchni mat
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Półmat
Ścieralność IV
Antypoślizgowość R10
Mrozoodporność Tak
Zastosowanie Na zewnątrz / Wewnątrz
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3 Rozmiar 300x300 mm
Kolor grafitowe
Wykończenie powierzchni półmat
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia mat
Ścieralność IV
Antypoślizgowość R12
Mrozoodporność Tak
Zastosowanie Na zewnątrz / Wewnątrz
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Wykończenie powierzchni mat
Format  (cm) 33,3x33,3
Rektyfikacja nie
Grubość 8
Typ wyrobu Płytka podłogowa (gresowa)
Odporność na śc ieranie V
Mrozoodporność tak
Przeciwpoślizgowość R10

Rozmiar 300x300 mm
Kolor jasne - grafitowe
Wykończenie powierzchni mat
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Półmat
Ścieralność IV
Antypoślizgowość R10
Mrozoodporność Tak
Zastosowanie Na zewnątrz / Wewnątrz
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WYKŁADZINA PCW
Rodzaj wykładziny: PCW homogeniczne
Format: rolka
Zastosowanie:  szkoła
Waga całkowita   : 2900 g/m2
Antypoślizgowość   : R9
Wysokość całkowita: 2,0 mm
Klasa użytkowa   : 43
Szerokość rolki: 2 m
Klasa palności   : Bfl-s1
Uwaga:
Kolory ostatecznie dobrać na etapie budowy z
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